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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

ie aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfahrung von
3auvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen. ‘ : : ‘

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassuhg wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

- sondere privater Schutzrechte, erteilt.

hlerste“er und Vertreiber des Zulassungsgegenstands - haben, unbeschadet
geitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
ulassungsgegenstands Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dalR die allgemeine bauaufsichtliche

ulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den

"beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen. : _ _ o

Dlie allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-

‘téchnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen “Institut fur
‘autechnik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen QOriginalfassung” enthalten.

Qie allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Iie in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte
des Nachweises -der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachwejs? L
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeiche
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.
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|l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zlulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es su:h um ‘eine Absperrvorrlchtung gegen
Brandubertragung in Liftungsleitungen in. der Ausfuhrung als Brandschutzklappe der
Sene FK.

Dle Absperrvorrichtung besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit -angeflanschtem
Anschluf&rahmen der Absperrklappe mit Lagerung, dem Antnebsgestange und der Aus-

k?seelnnchtung

Q|e Absperrvorrichtung ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 80° schwenkbar

- gelagert. Der Antrieb erfolgt Uber das Antriebsgestdnge durch eine Drehfeder an der

gusléseeinrichtung Diese ist fest am Anschlurahmen fixiert und zu Wartungsarbeiten
lbdsbar mit diesem verschraubt. Die Auslseeinrichtung beinhaltet ein aus zwei Blechen
verlotetes Schmelzlot bzw. eine thermische Ausldsung.

|
Der Luftdurchlas wird bei geéffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. im Brand-

. fall bei Erreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reidt das Schmelziot und [ést die

Arretlerung Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun das Antriebsgestinge und damit
d‘e Absperrklappe. Nach Erreichen der vorgegebenen Schwenkbewegung blocklert eine
Rastvomchtung die Absperrklappe gegen ungewolltes, emeutes Offnen.

Dle Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedungt due Feuerwiderstandsklasse
K90/30, K60/30 bzw. K30/30.

Nach Maligabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
néhtungen zum Einbau in oder auRerhalb von Wanden, und zwar mit waagerechter oder
senkrechter Drehachse der Absperklappe, zum stehenden Einbau in oder aulerhalb

von Decken und zum héngenden Elnbau in oder aulerhalb von Decken geeignet.

A| wendungsberesch

D|e Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Luftungsieltungen darfen aus-
schlielich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

]
Die Absperrvorrichtungen durfen entsprechend-den Angaben des Abschnitts 3 der
Besonderen Bestlmmungen verwendet werden

Bestimmungen fiir das Bauprddukt Absperrvorrii:htung

Eigenschaften der Bauteile
Mauer-Decken-Rahmen {Anlage. Blatt 3}

. Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus

verzinktem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profilstdbe des Rahmens mussen als
A schlag fur die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern
haben. An den Ecken missen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstabe zusammen-
stolen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch Stumpfschweiftung oder elektrische Handschweillung
aquerhrt werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und’ unteren! Halfte Jurt
Anschlagproflle (Pos. 4) 5x14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm’ dicje
durch PunktschweIBung (ca. 5mm & in Abstédnden von 40+15m
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chweilung angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander
jersetzt daR die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen
Fhache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien -

‘Schenkel der Anschiagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen

z.B. Superseal W -} oder PU-Weichschaum (Raumgewicht ca. 40 kg/m® - z.B. Isoseal -)
ingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens mussen umlaufend
c:a 30 mm breite Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. In
den 70 mm breiten Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H
Hezelchneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung

jﬂos 6) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m?

' Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschlufrahmen und einer

anschhel&enden Laftungsleitung missen in den Flanschen jeweils Bohrungen & 10 mm

‘und- Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraubung erfoigt mit verzinkten Sechs-

kbntschrauben M 8 x 16: sie ist nur an den Ecken erforderiich, wenn die Flansche umlau- -
fend durch Punktschweiung verbunden sind. . :

Im  Gbrigen muf® der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben ‘'der Anlage Blatt 3

entsprechen.

Anschiurahmen (Anlage Blatt 4)

E)’Ier AnschluBrahmen besteht aus c-férmig profllterten Proﬂlstaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech (Blechdicke 1,25-mm). An den Ecken missen die 260 mm hohen Profil- -
stabe zusammenstoRen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und 3) verbunden sein. Wahi-
weise darf die Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische
thdschwellsung ausgefiihrt werden. Die SchweuBstellen sind durch Kaitverzinkung
n.?chtragllch gegen Korrosion zu schutzen.

Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen far die Verschraubung mit dem Mauer- .

- Decken-Rahmen und einer anschliefenden Luftungsleitung haben.

Aluf der Antriebsseite des Rahmens muf3 eine ca. 185 x 110 mm groRe Montagedffnung
fu} die Ausléseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw fur die Antriebe - Teil 8.7 bzw. 6.9 -
varhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb? der Mltte der gegenubed:egenden Rahmenseite muf ein 40 mm

_ langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung

dér Absperrklappenbeweglichkeit in AUF-Stellung angebracht sein. Auf der Unterseite2
oderfund auf der Oberseite’ des Rahmens missen runde Inspektionséffnungen
@1138 mm angeordnet werden. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 7)
mit 180 mm @ aus verzinktem Stahiblech abgedeckt werden: Die Ausldseeinrichtungen
wérden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Ausléseeinrich-
turpg bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen (Pos. 8) vorhanden sein. Bei
Verwendung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausldseeinrich-
turt‘g - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit diesen Teilen verschlos-

im (brigen muB der Anschlu3rahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsbrech_en.
Absperrklappe (Anlage Blatt 5) :

Die Absperklappe (Pos. 1) mul} aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm dlcken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder
auk je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 ka/m®) - Bezeichnung
"Promatect-H" oder "Promatect-H (neu)” mit Prufzeichen PA-Ill 4277 bestehen. Die
Pl1tten' sind zuséatzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm iang, von beiden Seiten

~ zu |klammern. Die Klammerabstinde missen etwa 200 mm betragen. Die Plattén der

Absperrklappe kénnen wahiweise an den Kanten, etwa uber die halbe Plattendicke,
leicht angefast sein.

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Was,
e&tnum -Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten muR .ein Kle
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let werden. Die Oberﬂachen darfen mit einer Blechummantelung aus ca. 0,4 mm dicken
Elilechen versehen werden.

Die Oberflachen der Blechummantelung durfen zusatzlich mit einer Beschlchtung aus
K-Lack oder wahlweise mit einer Pulverbeschichtung versehen werden.

ie Oberflachen (ohne Blechummantelung) dirfen zusétzlich mit einem Wasserglasan-
strich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder

it 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm
dlcker Aluminium-Folie kaschiert werden. In der Mitte sind konzentrisch zur- Drehachse
vrarzmkte Lagerrohre mit 16 mm Auftendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 8) ein-
gelassen

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech
ca. 50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl (Pos. 3 und 4) mit je zwei verzink-
tén Schrauben 8 x 50 (Pos. 5) geschraubt.

Irp ubrigen muR die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen..
Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6)
In der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens (Anlage

' Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 2) eingepreft sein. Uber

dem Kragen der Lagerbuchse muf sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer
darunterliegenden Dichtpiatte aus Promaseal-PL/Intumex L (Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beldsemg ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos 1) in die
Absperrklappe (Anlage Blatt5) geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 50 mm
{(Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutzung
mussen die Lagerbuchsen (Pos. 2) stsrnsemg mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen
werden.

Im ubrigen mufl} die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage Blattg ent-
sﬁrechen .

AJ"utnebsgestange (Anlage Blatt 7)

Zum Betatigen der Absperrvorrichtung mu die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) Uiber zwei
Wllnkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube (Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung
eil 8.1 bis 6.5- bzw. mit dem Antrieb - Teil 6.7 bzw. 8.9 - verbunden sein.

Inl ubrigen muR das Antriebsgestidnge den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausibseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12,13 und 16)
AJsléseeinricht'ung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfihrung {Anlage Blatt 8)

D'la Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), der Hebelmecha-
R mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.9), der Schenkelfeder (Pos. 3.1 und 3.2), dem
Rastblech (Pos. 4.1 und 4.2) und der Schmelzlotmechanik (Pos. 5.1 bis Pos. 5.17). Das
Schmelzlot (Pos..5.8) der Schmelzlotmechanik muf aus zwei zusammengelbteten,
héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis
deLs Verbandes der Sachversicherer .V Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen. Zusatzlich -
kénnen auf der Ausloseelnnchtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet werden. :

Dige Befestigung ‘der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafur vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte
(Pos. 1.1} und dem Anschlu@ranmen mull sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden. Die
ménuelle/thermlsche Auslésung erfo|gt durch das Entriegeln ‘der an der Hebelmechanik
befmdllchen Rastvomchtung die Absperrklappe schliet. In ZU- Stellung wird gi

stellt.

im

Anllage Blatt 8 entsprechen.

Dlj dabei ablaufenden Bewegungen smd durch Symbole in der Anlage
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222 Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 8.2 - Grundausfihrung' mit zusatzlicher Auslésung

g'urch Woechselstrom-Hubmagnet {Anlage Blatt 9)

usétzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausloseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet angeordnet. Der
\?Iechselstrom Hubmagnet (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elek-
trischen Ausldésung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen.
Der Anker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 11) frei, Dabei wird die Hebelmechanik mit
Rastvomchtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlie3t.
Ijle manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Ausloseeinrichtung - Teil 6.1
(/}mlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestelit.

Im Gbrigen muB® der Aufbau und die Funktion der Aus!oseemnchtung den Angaben der
nlage Blatt 9 entsprechen.

223 Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Grundausflihrung mit zusatzllcher Auslésung
- dhrch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)-

A fbau und Funktion sind identisch mit der Ausloseemnchtung Teil 6.2.

2.2.4 Ausldéseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Grundausflhrung mit zusétzlicher Auslésung
" dureh pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11) '

Z sétzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausldseein-

nchtung eine Hebelmechanik und ein pneumatlscher Hubzylinder angeordnet. Der

pheumahsche Hubzylinder (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneu-

rqauschen Auslosung erhilt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den

Hebel (Pos. 8) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung {Anlage .
Blatt 8 - Pos. 2.1 bis 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schiielt. Die manuelle und ther-

mlsche Auslésung erfolgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die

dabel ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt.

Ubrigen muR der Aufbau und die Funktlon der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Biatt 11 entsprechen. -

2.2.5 Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslosung
ddrch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)

Zusatzlich zu der Grundausfuhrung - Teil 8.1 (Anlage Blatt 8} - ist bei dieser Ausléseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum
Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen.

Zur elektrischen Auslosung wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unter-
brochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 5) und der Hebel (Pos. 11) werden freigegeben.

Débel wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis 2.9)
e tnegelt Die Absperrklappe schiieft. Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt
wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewe-
gungen sind durch Symbole in der Anlage Biatt 12 dargestellt.

im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der_
r‘hage Blatt. 12 entsprechen.

2.3 Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische
Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 13 bis 25)

Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 dirfen die Absperr-
vorrichtungen mit einer thermisch- pneumatlschen oder thermisch-elektrischen Auslose-
einrichtung versehen sein. :

2.3.1 Ausldseeinrichtung - thermrsch -pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), der Hebelmecha-
nik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 his 2.9), dem Schmeizlot (Pos. 3.1 bis Pos.

Pneumatikventii mit angebautem Magnetventii (Pos. 4.1 bis 4.5). D Sclﬁnelz!ot
(P s. 3.1) muB aus zwei zusammengeloteten, hichstens 0,4 mm dicken iflessindBléchen °
bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachyersicher
Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Die Befestigung der Ausidseeinri '
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Anschlurahmen- (Anlage Blatt 4) erfolgt auf der daflr ‘vorgesehen Montagedffnung.
%WIschen der Grundplatte {Pos. 1.1) und dem Anschlufrahmen muf} sich elne Dichtung
(Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

ie manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
dnd der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen
Antneb {Anlage Blatt 14 und 15) durch das Pneumatlkventll (Pos. 4.1); die Absperr-
klappe schlieft.

D|e dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Aniage Blatt 13 darge-
stellt.

Ir.ln ubngen muf der Aufbau und die Funktion der Ausloseemnchtung den Angaben der
Anlage Blatt 13 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 22 - entsprechen.

232 ﬂneumatlscher Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatlsche Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.5), der Hebelme-
chanlk mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und 3.2), der
Antnebselnheut (Pos. 4.1 bis 4.10) und dem Endschalter (Pos. 5). Wahlweise kann ein
Endschalter (Pos. 6) zusétzlich angeordnet werden.

|

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage
B!att 4) erfolgt auf der dafur vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte
(Pos 1.1) und dem Anschluirahmen mug sich eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13) - mu® aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1) gibt, solange die
Ausloseeunnchtung - thermisch - pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg
zqm pneumatischen Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in AUF-Stellung gehalten
wird.

~ Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Anga-
ben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

2.3.3 Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6. 7 (Anlage Blatt 15)
Zusatzlich zu der Ausflhrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) ist bei dieser Ausfuhrung die
Arptnebsemhelt mit einem Schnellentliftungsventil (Pos. 7) und einem Abluftdrosselventil
(Pos. 8) ausgertstet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antricbes (Anlage Blatt 14,
Jas 4.1) wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt.

Im dbrigen mu® der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Anga-
ben der Anlage Blatt 15 entsprechen

2.3.4 Fuynktion der thermisch-pneumatischen Auslbseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

Bel thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg Zum pneu-
matischen Antrieb wird abgesperr; die Absperrklappe schllelzt

Ben elektrischer Auslésung entliftet das Magnetventll der Druckluftweg zum pneuma-
tischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperklappe schliet. Zur Auslésung bei lang-
sahen Druckabfail unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum
Magnetventil dies wirkt wie eine elektrische Auslésung.

Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Flugelschraube frei-
gereben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung.

Im|Gbrigen mu die Funktion der Auslfseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22
entsprechen.

2.4 Thermsch-elektnsche Ausloseemnchtungen (Anlagen Blatt 186, 17 18, 19, 20, 21,
. 23 und 25)
241  Au I6seeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 (Anlage Blatt 16) .
1
73) und"{ em )
e )

. DleJ Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis 1.4), der
nuk\ mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis 3
usam
en de Prgfsumt;’

elektrischen Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) mul aus zwei
I6teten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen hestehen und im lbri ) ‘
zetlgms des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 e ékﬁ‘é‘c en, wmm 4

\
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Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschiuBRrahmen (Anlage Blatt 4)
. erfolgt auf der dafur vorgesehenen Montagedffnung Zwischen der Grundplafte
(Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen mufB- sich eine chhtung (Anlage Blatt4 Pos. 8)
befinden.

ie manuelle/thermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
und der damit verbundenen Unterbrechung. des Stromkreises zum elektrischen Feder-
rhcklaufmotor (Anlage Blatt 17) durch den elektrischen Schalter (Pos. 4); die Absperr— A
kPappe schlieft.

Die dabei ablaufen'den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 16 darge-

stellt. .
Irln tbrigen mul® der Aufbau und die Funktion der Aus|oseelnnchtung den Angaben der

Anlage Blatt 16 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 23 - entsprechen.

242 lektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) -Teil 6.9 (Anlage
Blatt 17, 18 und 19)

der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1 1 bis 1. 4) der Hebelmecha-
ngk (Pos. 2.1 bis 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.9). Die Befestigung des
!;aktnschen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt auf der dafiir

rgesehenen Montageoffnung Zwischen der Grundplatte (Pos.1.1) und dem
Ahschluf&rahmen muf sich eine chhtung (Pos. 1.4) befinden.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4) wird, solange die Ausloseein-

rli:htung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Stromkrms zum elektrischen Federrick-

Ianmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe in AUF-Stellung gehaiten wird,
séatzlich durfen Endschalter angeordnet werden.

Im Gbrigen mul der Aufbau des elektrischen Antriebes’ den Angaben der Anlage
Blatt 17, 18 und 19 entsprechen.

243 FL|mkt|on der thermisch- elektnschen Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 23)

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis (ber den elektrischen Schalter zum elek-
trischen Federricklaufmotor {innere Auslésung) oder Uber die auRenliegende Tempera- :
tursicherung (duere Auslésung) unterbrochen; die Absperrklappe schlieft.

Bei elektrischer Auslosung wird der Stromkreis zum elektrischen Federriicklaufmotor
unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Zur Handauslosung wird der

inkelhebel (Pos. 4) durch Losen der Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine
thérmische Auslésung.

Im {ibrigen muB die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 23

tsprechen. .
244 Erthnscher Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage
‘ Blatt 20)

Der elektrische Antrieb besteht aus . der Grundplatte (Pos 1. 1 und 1.2}, der Hebelme-
chanik {Pos. 2.1 bis 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.10). Zu der Antriebsein-
heit gehort die SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federmicklaufmotor
(Pbs 3.2), die thermische Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und
Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmelzlot {Pos. 3.4) mut aus zwei zusammengeldteten,
Ehstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschiuRrahmen (Aniage Blatt 4)
erfblgt auf der daflr vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte
(Pi:}s 1.1) und dem Anschlurahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.2) befi
Bej StromkreisschlieRung fahrt der elektnsche Federriicklaufmotor die Abgperrianpen in
AUF-SteIIung
Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum Federriicklaufmoter unterbrocnem“"
die| Absperrklappe schlieRt. Die manuelle Auslésung erfolgt durch Zie emder“themm 3

schen Ausléseeinrichtung (Pos. 3.3 T B
. > \// |
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' Anqaben der Anlagen Blatt 86 bis 93 versehen werden. AP pauie”

- Bei thermischer Auslésung reiRt das Schmelzlot (innere Auslosung, Pos. 3.4); d|e

Absperrkiappe schlieft Uber die in der SchlieRvorrichtung (Pos. 3.1} eingebaut SchiieR-
feder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrich-
tr.mg {(Pos. 3.1) und dem Federricklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei aulerer thermischer Auslésung unterbricht die auBenliegende Temperatursmherung
cten Stromkreis zum Federmriicklaufmotor; die Absperrklappe schiieft. Die dabei ablau-
fenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 20 dargestellt. Zusatzhch
diirfen Endschalter angeordnet werden.

IJ'n Ubrigen mul® der Aufbau und die Funk_tioh des elektrischen Antriebes den Angaben

dler Anlage Blatt 20 entsprechen

Elektrischer Antrieb mit mechamscher Trennung (Arbeatsstrompnnznp) Teil 6.9 (Anlage
Blatt 21)

Zusatzllch zu der Ausfihrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 20) - ist bei diesem elektrischen
I\ntneb die. Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fir die dufere thermische
Auslosung ausgerustet.

Be| Stromkreisschlieffung fahrt der elektnsche Federmcklaufmotor die Absperrklappe in
AUF- Stellung. Nach dem Erreichen der AUF-Stellung ist keine elektrische Energie mehr
eHorderhch um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

BEI elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor entrie-
gélt die Absperrklappe schlieRt. Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der ther-
mischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3. 3).

Be1 thermischer Ausldsung (innereé oder duBere Auslésung) ‘reifit eines der beiden
S| hmelziote (Pos. 3.4 bzw. 4.9);-die Absperrklappe schlieft Uber die in der Schliefivor-
nchtung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieRfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische.
Trennung zwischen der Schliefvorrichtung und dem Federrlickiaufmotor. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Aniage Blatt 21 dargestelit.
Zlhsatzllch durfen Endschalter angeordnet werden.

ubrigen muf der Aufbau und die Funktion des elektrlschen Antriebes: den Angaben
BlJatt 21 entsprechen.

S

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise Uber einen
Stlellungsanzmger (Pos. 1 bis 7) signalisiert werden.

Im Ubrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 26 entsprechen.

ellungsanzeiger fir Zwischendecken (Anlage Blatt 26)

"R uchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 72 bis 85)

Die Abspervorrichtungen dirfen zusétzlich mit einer Rauchausldseeinrichtung nach den
Angaben der Anlagen Blatt 72 bis 85 versehen werden.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage Blatt 72,
Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 72, Pos. 3), dem Gehduse (Anlage
Blatt 72, Pos. 8), dem im Gehduse angeordneten lonisationsrauchmelder (Anlage
BI#tt 72, Pos. 1), der am |onisationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehéause
ragenden Blinkleuchte (Anlage Blatt 72, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen
(Aniage Blatt 72, Pos. 4).

Dle elektrischen Steueneltungen werden gemaR Anlage Blatt 73 mit dem Magnetventil
(Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 17,
18|und 19, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 20, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom- Haftmagnet

(Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleltung ein, unterbricht der lonisationsra
die| Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Federrucklaufmotor oder zu i
Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlief3t.

melder

Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt ‘86 bis 93)
Die Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich mit einer Rauchausloseeln chtun,gmaéﬂ d
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ie Rauchausloseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage Blatt 86,
ﬁ‘os 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 86, Pos. 9) hineinragenden optischen
Rauchschalter (Anlage Blatt 86, Pos. 1), dem Gehéuse mit Stromversorgung (Anlage
Blatt 86, Pos. 4), den auen am Gehause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 86, -
Pos 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 86, Pos. 8). Die elek-

schen Steuerleitungen werden geméaR Anlage Blatt 87 mit dem Magnetventll {Anlage
élatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federrucklaufmotor (Anlage Biatt 17, 18 und
1.b Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 20, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage

" Blatt 12, Pos 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die LGftungsleitung ein, unterbricht der optische Rauchschal-
ter die Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Federrucklaufmotor oder zum Gleich-
strom-Haftmagnet und die Abspem.romchtung schlieft.

2.8 Rauchausloseemnchtung (Anlagen Blatt 94 bis 103)

-Dlle Absperrvorrichtungen durfen zusétzlich mit einer Rauchausloseemnchtung mit Stré-

ungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt 94 bis 103 versehen werden. Die
Rauchausloseelnnchtung besteht aus den in die Luftungsleitung (Anlage Blatt 94,
Pos. 11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Stromungswéchter (Pos 1 und 7)
dem Gehause mit Stromversorgung (Anlage Blatt 94, Pos. 2)," den aufen am Gehéuse
alhgebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 94, Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den elektrischen
Steuerleitungen (Anlage Blatt 94, Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden
gemaR Anlage Biatt 95 mit dem Magnetventil {Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elek- _
trischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17, 18 und 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 20,
Pos. 3. 2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitungen ein, unterbricht der optische Rauchmel-
dér die Stromzuflihrung zum Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleich-
strom-Haftmagnet und die Abspervorrichtung schlletzt

29 Herstellung Kennzeichnung
291 7 Hérstellur_\g : o

o Die Absperrvorrichtungen sind werkmagig entsprechend den Anlagen herzustelien.
292 K ‘nnzeichnung S

DIF Absperrvorrichtungen auf der Antriebsseite sind leicht erkennbar und dauerhaft mit
foégenden Angaben entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 1 zu kennzeich-
nen:

_ |Hersteller -
- — |Typenbezeichnung -
~ |Zulassungsnummer -
- Feuerwiderstandsklasse -
— |Zertifizierungsstelle -

— |Ubereinstimmungszeichen - (U-Zeichen nach den Dbereihstimmungszeichenverord-
nungen der Lander) -

Eerstellungsjahr -

210  Ubereinstimmungsnachweis

2.10.1 Aligemeines , .
Did Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmplingagjdieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fiir jedes Herstellwerk mit ginem ein-

stlmmungszertlflkat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktiorfskontro ng,suﬂ

einer regelmaiigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstprufun" dest‘aa:u rq-,,‘f»
dukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen ‘ L et /

2543897
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ar die Erteilung -des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdlberwachung ein-
chlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen- hat der Hersteller des Bau-
" produkts eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

em Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

I:Lem Deutschen Institut far Bautechnik ist zusatzhch eine Kopie des Erstprufbenchts zZur
Kenntnus Zu geben.

2.10.2 Werkselgene Produktionskontrolle

Irp jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
.mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
steIIt daR die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestlmmungen dieser allgemeinen
bFuaufsmhtIlchen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens due im folgenden aufgefuhrten _
Maﬂnahmen einschlieen:

Mmdestens einmal taglich ist an mmdestens einer Absperrvorrichtung je Gréfe und Serie
zU priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen Bestimmungen dieser
Zhlassung ibereinstimmen und entsprechend gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse der
wFrkselgenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mmdestens folgende Angabén enthalten:
—| Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile

- | Art der Kontrolle oder Prufung

—| Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

~1{ Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

. — | Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelie vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Instltut far Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen

Bql ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des
Ménge!s zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu
hdndhaben daRk Verwechslungen mit- (bereinstimmenden ausgeschiossen werden.
chh Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle unverziglich zu wiederholen.

2.10.3 Frtlzmdubewvachung

In Jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrich.

im|Rahmen der Fremdubenfvachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufih-
ren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
.Debtschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsuchtsbehorde
auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Verwendung der Absperrvornchtung Py

Dle Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des '\Iappenglatt‘eg,‘m

anden aus Beton, ads Mauenrverk nach DIN 1053, aus Wandbaupla eB ‘&Beto\’n.‘\: i
“ nutc‘
AT
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W Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénde eingebaut werden; dies gilt auch
fiir entsprechende Schachtwinde und Wandungen von senkrechten Liftungsteitungen.
£|e durfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hangend eingebaut

erden.

Veiter dirfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden sowie unmittelbar vor
anden und Decken verwendet werden.

ie Absperrvorrichtungen, die in schwer zuganglichen Einbaudffnungen montiert
werden, durfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in Wénden und Decken
aus Beton mit .nur teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mineralwollausstopfung
Erwendet werden, Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entspre-
chend den Anlagen Blatt 36 bis 63 erfolgen.

E‘lnbau in massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen mussen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 36 und
317 dieser a||geme|nen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in mind. 75 mm dicke Gas- und Leichtbetonwénde

Die Absperrvomrichtungen miissen entsprechend den Ausfuhrungen der Anlage 38
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung elngebaut werden.

Einbau unmittelbar vor massiven Wanden und Decken

dle Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 39 bis
4F dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

E,nbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen mussen - entsprechend den Ausflhrungen der Anlage 42
dlleser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

" Einbau auBerhalb von Wénden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen 43 bis
48 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden

Eﬂnbau in Leichtbauwanden’

‘Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfuhrungen der Anlagen 49 bis

5? dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
Vollsténdige Ausmdértelung

Dup umlaufenden Spalte zwischen Absperrvomchtungen und der zu schiltizenden Wand
er Decke sind mit Morte! der- Gruppe It oder 11l nach DIN 1053 oder mit Beton auszu-
fu len; dabei ist zu beachten, daB die Zwuschenraume vollstandlg ausgefullt sind.

Teilweise Ausmértelung

Dnla Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids in schwer
zugangllchen Einbauéffnungen mit nur teilweiser Ausmértelung und erganzender Mine-
rollausstopfung verwendet werden.

Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Embau in massiven Wanden und
Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuenvlderstandsklasse K90 in Wénden mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer chke von
mihdestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm
und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 36 und 37 erfolgen. -

Feuerwiderstandsklasse der- Absperrvorrichtungen bei Einbau in min esféﬁ?s‘»? mm
dicke Gas- und Leichtbetonwénde

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuemiderstandsklass'e K6O i

Der Einbau muf entsprechend Anlage Blatt 38 erfolgen
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323 WUemiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau unmittelbar vor massiven
' anden und Decken

ie Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90, wenn sie unmittelbar
or massiven Wénden und Decken verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen ohne Abhangungen auch unmittelbar vor Massivwan-
en nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. héngend oder
stehend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Blatt 38, 40 und 41 angeordnet
v»llerden Dabei muB} der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 2)
qder mit dem -Winkelrahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstick bzw. dem bestehenden
C';behause einer ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4) oder dem Zwischenrahmen
(Pos. 5) .oder der Luftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage Blatt 39 verschraubt
-werden Der Vorbaurahmen (Pos. 2) oder die Winkeiprofile (Pos. 8) mussen auf der
Wand oder Decke durch Schrauben und Dibel (Pos. 8) befestigt werden. Um die
Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder Gehause (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die
Nbsperrvorrlchtungen {Pos. 1) muB eine umlaufende Isolierung L 90 aus Plattenmaterial
e tsprechend Blatt 40 und 41 bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern
entsprechend den Angaben der Priifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der .
IN 4102-4 angebracht werden. Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewanden der
Apsperrvornchtungen muf mindestens 150 mm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand
so gewshlt werden, daR die Montage der Ddmmschichten gewéhrleistet ist.

3.2.4 Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Gips—WandbaupIa't'ten

Dije Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden aus Gips-
Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm. . ’

DLr Einbau mufi entsprechend der Anlage Blatt 42 erfolgen. .
3.25 FLuerwnderstandsklasse der Absperrvorrichtungen bei Einbau auf3erhalb von Wénden

qu Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandskiasse K90, wenn sie auBerhalb
von Wanden eingebaut werden.

Dle Absperrvomrrichtungen dirfen auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auBerhaIb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
dqr zu schitzenden Wand eine &ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Luftungsleitung
mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist.

Diese Liftungsleitungen kénnen aus Stahlblech mit duRerer Dammschicht aus Mineral-

faéern oder -platten (siehe Anlage Biatt 47 und 48, Tafel 1 oder 3} bestehen; es kénnen

auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial (snehe Blatt 47, Tafel 2} verwendet werden.

Di j Liftungsleitungen sind jeweils entsprechend den Angaben der Prufzeugnlsse der
Berichte, der Gutachten oder DIN 4102-4, herzustellen und zu verlegen.

| Der lichte Abstand zwischen den Gehausewinden der Absperrvorrichtungen muf® min-
destens 150 mm betragen. Im Gbrigen muBl der Abstand so gewdahit werden, dal die

M 'ntage der Dammschichten und der Abhangungen gewahrieistet ist.

?( Einbau der Absperrvomchtungen muft den Angaben der Anlagen Blatt 43 bis 48
en sprechen Dabei sind die Absperrvorrichtungen fir sich héngend (siehe Anlage
Blatt 48) mit den Liftungsleitungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech
‘werden Uber eine Dichtung (Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrich-
tung verbunden. Die dufere Ddmmschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heran-
zufuhren. Zwischen der Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung
muB eine Unterfatterung aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei LGf-
tungsleitungen aus Plattenmaterial muf der Abschlu® zur Absperrvorrichtung als Muffen-
rahmen (siehe Anlage Blatt 45, Pos. 15) ausgefiubhrt werden.

326 Fe Uerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leichtbauw
D|4 Absperrvornchtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 bzw. K38 in4¢ ende
Leichtbauwanden der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. F90:

dus Glp a qn=‘°

In mindestens 75 mm dicken Metallstanderwanden mit Bekleidungen |
platten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994). Dg
entEprechend Anlage Blatt 49 oder 50 erfolgen.

poot”
N‘ A

gax? mgll‘ ;
/

.

2543897 -
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mindestens 175 mm d|cken Industrie-Trennwénden der Firma Rigips gemaR Pruf-
eugnls 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fur das Bauwe-
en der TU Braunschwelg Der Einbau mul® entsprechend der Anlage Blatt 49 oder 50

- arfolgen.

in mindestens 200-mm dicken Industrie- Trennwanden der Firma Knauf gemal Prif-

~ zeugnis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fir das Bauwe-
Sﬁn der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 51 oder 52
erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten
- Prufzeugnls nach DIN 4102 - mit Metailstanderwerk. Der Einbau muf entsprechend der
Anlage Blatt 53 oder 54 erfolgen

In mindestens 90 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwénden der Firma

Rj ngS geman Priifzeugnis 1108/8459 - Sr/Rm - vom 06.12.1988 der Amtlichen Material-

rfungsanstalt for Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend
lage Blatt 56 erfolgen

In| mindestens 90 mm dicken Schachtwénden der Firma Knauf gema Prufzeugnis
2.41/20842 vom 17.10.1983 der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung
(BAM) Berlin. Der Einbau muB entsprechend Biatt 56 erfolgen

- 3.2.7 Zulassige Luftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuer\mderstandsklasse K90 oder K60 missen bei der
Veérwendung in Wanden oder Decken bzw. in Wanden nach 3.2.2 mit der Klassifizierung
FY0 oder FB0 beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern
aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehause mindestens um das 1,5fache der
gréfsten Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Luftungsleitung am Klap-
pebgehause entfernt sein. Anstelle der Liftungsleitungen dirfen die Absperrvorrichtun-
gen auch mit Schutzgittern geman Anlage Blatt 37 versehen sein. Anderenfalls haben
die Absperrvorrichtungen nur die Feuerwiderstandsklasse K30.

3.3 AnschluB von Liftungsleitungen an Absperrvorrichtuhgeh :

331 Kréftelnleltung in Wande
Die Absperrvorrichtungen in, auerhalb und direkt vor Wanden diurfen nur mit solchen
Luﬁtungsleltungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwar-

mubg im Brandfall keine erhebhchen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande
ausliben kdnnen. .

3.3.2 Dehnungsausgleich
- Bei nachfoigend aufgeflihrten Verwendungen missen die Absperrvornchtungen beidsei-
. tig |Uber elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen (Klasse B1 und B2 nach
DIN 4102) von mindestens 100 mm Lénge (in eingebautem Zustand) zwischen Absperr-
vomchtung und nicht brennbarer Liftungsleitung angeschlossen sein.
— in Wanden nach DIN 1053 mit einer Dicke von weniger als 100 mm (Anlage Blatt 38)
— in leichten Trennwénden (Anlage Blatt 49, 50 und 55)
- in Industrie-Trennwénden (Anlage Biatt 51, 52 und 55)
- i:[ Feuerschutz-Trennwénden (Anlage Blatt 53, 54 und 55)
| Schachtwinden (Anlage Blatt 56) '
- in Gips-Wandbauplatten (Anlage Blatt 42)
- bF' teilweiser Ausmértelung (Anlage Blatt 37)

3.3.3 Bei Absperrvorrichtungen auferhalb von Wénden oder Decken (Anlage Blaj*39 @(0,,‘41
und 43 bis 48) muB an der der feuerwiderstandsféhigen Leitung abgekehpten S er
Absﬁerrvornchtungen ein elastischer Stutzen aus brennbaren Baustoffen (Klasse d

Eghl :;:EHES)LI\iInMOZ) von mindestens 100 mm Lange im eingebauten ‘\]%tsqumggQHSlllﬂU

\ fiir Bautech mk :

\_’f‘_,/

25436.07
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verwendet werden. -

estimmungen fiir die Nutzung .

artung der Absperrvorrichtungen
ﬁdlgemelnes '

Die Absperrvorrichtungen missen in halbjahrhchem Abstand gewartet werden. Ergeben
ei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die Absperr-
omchtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

[£urchfuhrung der Wartung

ie Absperrvarrichtungen muissen entsprechend der Warlungsanwe|sung (siehe Anla-
gen 64 bis 71) regelmaRig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitun-
gen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherm auf die

Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
Jbergeben Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genligende Sachkunde mussen
die Wartung Sachkundigen Gbertragen.

artung von Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchausldseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlage'
Blatt 83 bis 85 oder Blatt 92 und 93 oder Blatt 101 bis-103) regeimaBig gewartet werden.

Der fur die Herstellung von Liftungsleitungen- mit Rauchausldseeinrichtungen verant-
worthche Unternehmer hat den Bauherm auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm
dlle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu ubergeben

gauchausloseemnchtungen
ie Absperrvorrichtungen mit Rauchausldseeinrichtungen verhindern die Ubertragung

- 'fn kaltem Rauch durch Luftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte.

sichtlich Ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
ﬂnforderungen an LOftungsanlagen verwiesen. '
Die ordnungsgemaRe Instaliation der Rauchausldseeinrichtungen und ihre eunwandfrele
Funktlon insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperrvorrichtun-
gen sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 72 bis 85 oder Blatt 86 bis 93 oder Blatt 94
bis 103 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Luftungsanlagen zu prifen, Diese
Prufung ist von dem fir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausioseemﬂch-
tungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

Ulbrige Verwendungsbestimmungen
Verwendung in Kichen

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kichen ange-
s¢hiossen werden.

Iqlnere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorruchtungen durfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden in denen
die Funktionstiichtigkeit der Absperrvorrichtung im Ausldsefall als Folge innerer Ver-
schmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstromenden Luft behindert wird.

uganglichkeit van Absperrvornchtungen

p4

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieRvorrichtungen von
Hand betétigt werden kdnnen und eine innere Be5|cht|gung, Wartung und Reinigung der
einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne
ntfernen von Laftungsleitungsbauteilen méglich sind.

E
AusschiieBliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen diirffen ausschlieBlich zu brandschutztechmschen Zwecken




Schutzvermerk noch DIN 34 beochlen

~bo Blatt-Nr.: 1
TRO/ TECHNIK Absperrvarrichtung Serie FK-K90 Stiickliste Blat-Nr:
gez. Antriebsseite rechts { sn —» gesehen)
® @ @%
aben ] \
sl \
+
(D\ P /@
—- . .
i 4 —(3 C i
K1
unten | 1]
L = 375 bzw. 500 B
Abmessungen: B = 200 bis 1500 mm
H = 200 bis 800 mm
Teil [ Benenning Blatt Teil | Benennung Blatt
- | Kennzeichnung 2 Funktionsschema / Stromlaufpléne 22-25
1 | Mauer-Decken-Rahmen 3 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 26
2 | Anschlullrahmen 4 Sticklisten (Teil 1 bis 6.8) 27-35
3 | Absperrklappe 5 Verwendung/Einbaudetails
4 [ Absperrklappenlagerung 8 - Einbau in Massiv-Winde und -Decken - 36, 37
5 | Antriebsgesténge {innenliegende Kupplung) 7 - Einbau in Gas- und Leichtbetonwénde 38
6 | Ausldseginrichtungen - Einbau direkt vor Massiv-Wiénde und -Decken 39-41
6.1 | - thermigeh - Grundausfihrung 8 - Einbau in Gips-Wandbauplatien 42
6.2 |- thermis'ch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher g - Einbau auBerhalb von Wanden 43-48
Auslésung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau in leichte Trennwénde 49 -55
6.3 |- thermis;.ch - Grundausfiihrung mit zus#tzlicher 10 - Einbau in Schachtwénde 56
Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet Stlicklisten zu den Einbaudetails 57 -63
64 |- thermis;.ch - Grundausfiihrung mit zus&tziicher 11 Wartung 64 - 71
Auslsung durch pneum. Hubzylinder Rauchausldseeinrichtung Blatt 72 - 85; RM-1/2; 72-103
6.5 |- lhermis;,ch - Grundausflihrung mit zus#tzlicher 12 Blatt 86 - 93. RM-0/2; Blatt 94 - 103. RM-0O-VS
Auslésung durch Haftmagnet
6.6 [ -thermisch-pneumatisch 13
6.7 |- pneumatischer Antrieb (Blatt 14: p = 6 bar, 14,15
Blatt 1%5: p = 1,2 bar)
6.8 |- thermisch-elektrisch 16
6.9 |- elektrigcher Antrieb 17-21

Gebriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01567

Anlage 1 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-321 vom 14.11.1997




Blatt-Nr:______ 2

TROZ®TECHNIK Kennzeichnung der

Absperrvorrichiung Serie FK Stiickliste BloH-Nr:

Kennzeichnung "K1°

TROX %ecHnk [Zulassungs—Nr. | Z-41.3-321 ; 1o7|C (" o
©(Absperrvarrichiung Serie FK K80/30| =
S|Herstelljahr 1880 FromduberwachunglFMPA Beden-Wusttemberg| | |, "~
g el Einbau und Worlung sind e Angaben [ligrgteller  aevr.TROX GmbH.Neuk.-Viuyn

. Gebruder -

Trox GmbH
Z-41.3-321

2
% ‘\\&
PR
K

sl

Kennzeichnung "K2°

" Achtung!
@  Vor Betdtigung unbedingt
#  Wartungs-und Bedienungs-
\2 onleitung beachten !

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 2 zur allgemeinen

Schutzvermerk noch DIN 34 beochien

— bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01569 Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TR O?—" ®TECHNIK

Mauer -Decken-Rahmen - Teil 1 -

Blatt-Nr.___ 3

Stiickliste Blatt-Ne:___ 27

1 Ny o S -
N
O— .
S, D ==:4 o+ T
N Ve
_:£ - .Al' L ‘
@
unfen [ L i] i ) ®
115 bzw. 240 B
A Detoil Eckverbindung
16 ca. 28 p - :
ca. 14 (/' |éé§ 1
- 3 e
X 5 ——— 1
59 1 S~ T T |
: ( [ —
R —A I
Up]
N
9 AT AT A é
o /l
‘slﬂ‘ I
Q gepunktet oder
L {wahlweise) buckelgeschweillt
10 70 10
ca.21 (ﬁ) gepunktet
oder
Pos.(:) buckelgeschweiflt /)
wahlweise
/// /
ca.l13 c0.21' (6
1
Anzahl Flanschbohrungen o 10 in Flansch °Y"
Anzah! Verbindungsschrauben fir Flansch *X° =

B je B-Seite H je H-Seite
201 - 35¢ - 201 - 357 -
358 - 634 1 358 - 634 1
635 - 797 2 635 - 797 2
798 - 1262 3
1263 - 1500 4
» Flansch X" = Flanschseite fir Anschiuflrahmen - Teil 2 -
Flansch ‘Y* wahiweise nur Ecklochung
Abmessungen| mit Zwischenmaflen zugelassen

/

geschweifit

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung

geschatzt

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01572

Anlage 3 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ™

Z-41.3-321 vom 14.11.1997

'\\{iir Bautechm‘k/_/




Schutzvermerk nach DOIN 34 beocchten

\
|
T R 0% ®TECHNIK

AnschluBrahmen -

Teil 2 -

Blatt-Nr:_____ &

Stiickliste Blutr-Nr.:i_

ye

oben

unfen

205
lxl
|l gy 5 Pl e
—
e
~.nspekfions- |/
dffnung
i ! ! saitlich = b
f'\ LA N @1 ) G I %
10 90, | 4 B
N
Anzahl Flanschbohrungen cuf Seite "X* und °Y°
unten m .
138 siehe Blatt 3
o = Detail Eckverbindung
F S|
o~ L]
yd
1} N g .
o| o ©) . (@ L@
—| = 1=—3A
[+F] a *
D o o
ol
o -
) ©
: o
~1 |4
\ % (wahlweise) gepunktet oder
T buckelgeschweint
|
130 10
Inspektionsdf faung
oben o /
Anordaung Inspektionsdffnung:

- Grundousfihrung: m unten

3

- oden wahlweise o oben
- odefj O Qben und a unten
)/
]
» Flansch "X* = Rlanschseite fir Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 - hwedf
Flansch "Y* wohlweise nur Ecklochung il
| 4 s
Schweiflstel llen mﬂf Kaltverzinkung f/ ““f}l \\\
geschitzt | l{ ' 1
' i o H\Bﬁtuli

Gebnider ETrt:m: GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01573

Anlage 4 zur allgemeinen

N
bauaufsichtlichen Zulassung -I t

Z-413-321 vom 14111997
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Blatt-Nr. 5

TROZ®TECHNIK Absperrklappe - Teil 3 -

Stiickliste Blatt-Nr:___27

Nichtantriebseite Antriebseite

2® O

Ca
ad

H - ca.

oI

P )
§

— @
-4
r
A
4

SINNSNS

©
NI

ca.40 B - ca. 30 @/

Monltelbleche Pus. werden mit Klammern Pos.@in einem Abstand von 200 mm befesiigt.
Wahlweise dirfen die Manlelbleche mit Kleber. z.B. Schmelzkieber. befesligt werden.

Pos.(9) einteilig bis U - ca. 2300 am, ansonsten zweiteitig.

Absperrktappenumfang U = 2(B-30 + H-26)

Schraube 4x25 Pos. @ entfdlll bei Ausflhrung mit umgebdrdelter Laschenbefestigung

* Blechummanielung

Pas. (7). und (9) wahlweise

* Nichtantriebsseile
Pos. (3)| und (5) fir H < 503 und B = 634 wahlweise

* Lagerrohr Pos, @wuhlweise

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

kr\n.¢ Dy )
o iramn | Anlage 5 zur aligemeinen  \: Dot
bauaufsichtlichen Zulassung .l't

DVS-Nr. EZ01574 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 02' ®TECHNIK

Absperrk|appenlagerung
- Teil 4 -

Nichtantriebseite

?

==l

s

2

&
o
s>

Antriebseit

» Anbindungspunkt fir das

5o

Antriebsgestdnge der
Ausldseeinrichtung

Pos. 6 fir H < 503 und
B < 634 wahlweise

Gebrider Trox GmbH
D+!.750I1. Neukirchen-Viuyn

DVSl—Nr. EZ01575

Anlage 6 zur allgemeinen

) . g P..‘.(k’y:
bauaufsichtlichen Zulassung 1L

Z-41.3-321 vom 14111997

% Dontsches In.stitut}'l

|

Blatt-Nr:________ 6
Stiickliste BlgH-Nr; 28




Blatt-Ne: 7

TRO-?’@TECHNIK Anlriebsgestdnge - Teil 5 -
5 {innenl iegende Kupplung) Stiickliste Blatt-Nr.___ 28

Funktfion: @ei thermischer, monueller, pneumatischer oder elektrischer Auslésung schwenkt das
Hebelsystem mit der Absperrklappe in Pfeilrichtung.

gez. Absperrklaoppe in AUF-Stellung

W 1 | B

-}
+

——
D
)

@ : T~ )
Q& Absper rk lappe

s 4
[ T * T T—1 J

\Auslﬁseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9

Ausldseeinfichtung - thermisch - pneumatisch - Teil 6.6 -
Ausloseeinrichtung - thermisch - elektrisch - Teil 6.8 -

Absperrveryichtung
schiiefit l§ch|ieﬂrichtung)

Gebr‘f.jder Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 7 Zur GHQEITIEH—]EH

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlien

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS:Nr. EZ01576 Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Schulzvermerk nach OIN 34 beachten

T R O Z ®TECHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 -

Blatt-Nr: ________ 8

Grundoustiihrung Stiickliste Blatt-Nr: 28

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

A

)

A - A

ohne Endschalter gezeichnet bei thermischer

Ausldsung

N

&

)
I

4
"
/ )/ ) | 6D |
é@ Hubbegrenzer i
FE§§<7// . {;:: e—’///T1{&}3 glg
@ /T \ \d A- A
\/ "lA@ é wahlweise

bei thermischer Ausldsung

Schmelz!lot 72°C

U 5 °
7= 2 ¢ TRIK 72°C] K
\\JI o~
)
—@9 I\~
= C:) | 28 \Rohrniet wahl -
%F Lotflache weise Durchzug

vy

Endschal ter Pos. @wuhlweise

Absperrvorrichtung

schlielt (Schliefrichtung)

"

‘} manuelle AuslOSUpD g,

Drehmoment der Pos@
] 8
201 252 310{3575;00}&49%503 565 | 63¢ | 711] 797 (894 1003 bis 1500
201
z M; =ca. 3 Nm
31 T, ">\
35
400
{49
503] [ | il
565
3¢
71
797

é? thermische Aus iisung

Sgignt ]
Lot jnstt i

G+bri]der Trox GmbH
0-47?04 Neukirchen-Viuyn

|
DViS—Nr. EZQ1577

i I . w,h‘ﬂ"/
Anlage 8 zur allgemeinen o fiie Baote
. . -
bauaufsichtlichen Zulassung i »

Z-413-321 vom 14.11.1997
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be Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Blatt-Nr.: 9
TRO}!_ TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausldsung
durch Wechselstrom-Hubmagnet

Stiickliste Blat-Nr:___ 29

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

I A

|
chne Endschalter und
Mognet gezeichnet

]l

Absperrvorichtung
schliefit (Schliefirichtung)

gm VLN T AN ALY |
. = =

‘L manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfiihrung

thermische Ausldsung
47wie bei der Grundausfihrung

:elekfrische Ausldsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

umi v
| &)
riider Trox Gm ; , fustitet]
D-ﬁl:ZAieu:irchE[:l-szyn Anlage 9 zur allgemeinen \\neut.sd‘:“l\h‘..\\; /
bauaufsichtlichen Zulassung IB/
DVS-Nr. EZ01578 Z-41.3-321 vom 14.11.1997 ‘




Schutzvermerk nach OIN 34 beachten

|
T R 07 ®TECHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 6.3 - Blatt-Nr.
Grundausfiihrung mit zusdtzlicher Ausifdsung
durch Gleichstrom-Hubmognet

Stiickliste Blatt-Nr.:

10

29

gez. Absperrkloppe in ZU-Stellung

N I—I--s—

i
&

&)
¢

Y\
Vi
NI/

Y
P,

s

ohne Endschal ter und
Magnet gezeichnet

1

-

0
al

Absperrvorichtung
)schlieﬂf {Schiiefirichtung}

SL manue| le Ausldsung
wie bei der Grundausfithrung

thermische Auslésung
J?wie bei der Grundaustihrung

eelekfr ische Ausldsung

zugehdrige Ausldseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

P T

Insticat f

Gebrider Trox

GmbH

0-47504 Neukirchen-viuyn

DVS-Nr. EZ01579

\IJ‘-'V' k
Aange 10 zur ngememen \f\lr bautcwnl/

bauaufsichtlichen Zulassung I.
Z-413-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 heachten

Auslgseeinrichtung = thermisch - Teil 6.4 - Blatt-Nr.: 11

TRO?—:@TECHNIK Grundoustihrung mit zusdtzlicher Ausldsung
durch pneum. Hubzy!inder

Shicktiste BlaH-Nr:_ 30

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

a

N

=3

-

@

=
L P

¢

fe
N

"

FoL

/.

| AUF

o 1
1y

(&
(19

~N

O

ohne Endschal ter und
pneum. Zyllinder gezeichnet

i A}

Iff

H
Nol

—EH——

S \r\\\J'

b

Absperrvarichtung
}schlieﬁt {Schliefrichfung)

(Lmunuelle Ausldsung
wie bei der Grundousfihrung

thermische Ausldsung
éwie bei der Grundausfiihrung

I pneumatische Ausldsung

zugehorige AuslBseeinrichtung
- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

Gelriider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01580

. o fity Fn\:t.-’:unm.}‘
Anlage 11 zur allgemeinen \; " 4’;

\]

bauaufsichtlichen Zulassung DI 't
Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

|
T R 07 ®TECHNIK

Ausldéiseeinrichtung - thermisch - Teil 6.5 -
Grundausfithrung mit zusétziicher Auslésung
durch Haftmagnet

12
30

Blatt-Nr.:

Stlckliste Blatt-Nr.:

gez. Abspenrklappe in ZU-Stellung

&

ohne Endsc
Mognet gez

gAY y
halter und
pichnet

T 7
/: 2ol
Ve Absperrvorichfung
. — s }'schlieﬂt {Schliefirichtung)
' T W ==

manuel le Auslosung
wie bei der Grundausfilhrung

v
v

3elektrische Ausldsung

thermische Ausidsung
wie bei der Grundausfiihrung

zugehor ige Ausloseeinrichfung

- Teil 6.1 - siehe Blatt 8

P

il Q;A-;___;_‘I,
@_ /‘/EZT Jisse .
. = 5

( ctieut

Gebrider Trox GmbH
D-475ﬁ)4 Neukirchen-Vluyn

. \Q atsches = 1
Anlage 12 zur allgemeinen \ ! P“‘.umuk/

DV%—NF. EZ01581

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14.11.1997
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Schwitzvermerk nach DIN 34 beachlen

TR02:®TECHNIK

Ausldseeinrichtung - thermisch - pneumatisch

- Teil 6.6 - Stiickliste Blatt-Nr.:

Blatt-Nr. 13
30/31

zum pneumatischen Anfrieb

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C)
i/

w |\
| <a \Rohrniet wahl-

Léttlache weise Durchzug

‘; maruelie Ausldsung

4.2

é7 thermische Ausldsung

3elekfrische Ausldsung

Druckluft 1,2 bzw.

(Uberdruck!

s

bei Druckltuft 1,2 bar
entfallen bei der Ver-
wendung des Schnell-
entlittungventiles
{Anlage Blaoit 15,

Pos. ) die mit

=# gekennzeichneten Pos.

Magnetventil Pos.@

Druckbereich | Spannung

(bar) AC und DC

1.2 + 6.0 24 -230 Y
T T

, . o
Funktionsschema SIehg/- | at%22
{ At

ﬂ/ 440

Gebi
D-4750.

rider Trox GmbH
4 Neukirchen-Viuyn

DVS

_Nr. EZ01582

Anlage 13 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ;; :_4.-
Z-41.3-321 vom 14.11.1997
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Pneumatischer Antrieb p = 6 bar Blatt-Nrs 14

TROZ®TECHNIK - Teil 6.7 -

Stiickliste Blatt-Nr:__31/32

o

(Uberdruck)

gez. Absperirkloppe in ZU-Stellung c @
(4.2) zur Ausloseeinrichtung \ ! / /
oY ;

Druckluft 6 bar @
~.
J—

bl i -1 . A
. . - . .AUFI
_ Wy ‘@

wahlweise pneumatischer ;‘

Antrieb senkrecht AVN

angeordnet éB %‘ @

~
Pos. 5 - Endschalter zur Druckiberwachung ;

Pos. 6 - Endschalter Anzeige Kloppenstellung *ZU"

ohne Endschalter gezeichnet

@ || O

7

L N

o

Absperrklappe gerastet *A Absperrklappe entrastet

2.24

—

. m ]
) 7
MM
L] : \
2.4) \Konsole fir
T 4.8 41 = 6 bar
(:) | P senkrechten
Anbau
4

AR sl XA

lli _ }Absperrvorrithrung

57 i} schlieft (Schliefirichtung!
Funktionsschema si Ehekggl‘]'_gtt 22

2.2202.23) 217 (212 Stromloufplan siehe Bi‘l;%.

Gebrider Trox GmbH

D-4750¢ Neukirchen-Vioyn Anlage 14 zur dallgemeinen

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01584 Z-413-321 vom 14111997




Schutzvermerk nach BIN 34 beachten

T R OZ ®TEGHNIK

- Teil 6.7 -

Pneumgtischer Antrieb p = 1.2 bor

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr.

32

gez. Abspenrklappe in ZU-Steilung

®

Druckluft 1,2 bar

(Uberdruck}

zur Aysldseeinrichlung

] €£)
===
L a0
|| e
e
____——'-—""'_"—.-—.—._F — ]
—
H_______,_.-———"""" -
- A" R )
.

wahlweise pneumatischer
Antrieb senkrecht

uzun

. /
gngeardnet
[ TC 1
' ohne Endschalter gezeichnel
1Y l"l:——i
= L RS
[jf ;:Eiﬁ . gﬁj% Tm
(] Yzt T T
" A Konsole fiir
senkrechtfen
l Anbau
r=='=-a\
— _ S S—
i y
[ \\
i)
{&1p=1.2 bar

Absperrklappe gerastet
bzw. entrostet siehe Blatt 14

FunkfiunsscFemu siehe Blatt 22

Stromlaufpl

n siehe Blott 24

Absperrvorrichtung
schliefit {Schlieliric

Ge%rﬂder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

BVS-Nr. EZ01585

Anlage 15 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14111997
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Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch Blatt-Nr : 16

TROZ®TECHNIK - Teil 6.8 - 32

. . Stitckliste Blatt-Nr.:
(fir elektr. Antrieb ohne mechanische Trennungl

Schmelztot 72°C

TROX 72°C)
B o~
)

w |\

| 58 \Rohrniet wahl -
Lotfliche Yeise Durchzug

25

VL manuel le Auslésung

é innere thermische Austdsung

Ao
i\

‘\\ fir

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Bautcchmk;/j

Anlage 16 zur allgemeinen

Schulzvermerk nach DIN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01586 Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

|
T R 07—- ®TECHNlK

Elektrischer Antrieb ahne mechanische Trennung

Blatt-Nr.:
{Ruhestromprinzip)

- Teil 6.9 -

Stickliste Blatt-Nr.:

17

33

gez. Absperfrklappe in ZU-Stellung

1

wahlweise mit Endschalter

schal ter)

@)

[ = En———

&

(.

SraF

. Befestigungs!ocher
fur waagerechten
Anbau

wahlweise elekfrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

A - Aufienliegende Temperatursiche

(Betdtigung Uber Rollenhebel wie gez.,
wahlweise induktiv Gber Ngherungs-

rung

Kabeldurchfihrung

Kobel tilie

Anschluflkabel

Temperatursicherung

« wahlweise

- Schroubbetestigung

—a"

:
ot

\® (Absperrvorr ichfung

schliefit (Schliefirichtung)

%’dunere thermische Ausldsung

Funktionsschema siehe Blaif=73s

Stromlautplan siehe Bl rr/z\ﬁ‘z\

e

SahE)
it
of o

!

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 17 zur allgemeinen \_D.m?tscbc

DV%—NF. EZ01587

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 14.11.1997
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Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung Blatt-Nr.: 18

TROZ®TECHNIK (Ruhestromprinzip)

- Teil 6.9 -

Stiickliste BlaH-Nr:____ 33

gez. Abspenrkloppe in ZU-Stellung

(&

wohlweise mit Endschalter
{Beftdtigung Gber Rollenhebel,
wahlweise indukfiv Uber Ndherungs-
schalter)

—1)

wahlweise efektrischer Antrieb
waagerecht angeordnet

\\\\\H\lll“HHHI.‘.’,’!m

|~ {Absperrvorrichtung
: schlieflt (Schliefirichtung)

rider Trox GmbH
D-I.75?4 Neukirchen-Viuyn

Antage 18 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung

|
DVSrNr EZ01589 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schulzvermerk nach DIN 34 beochren

Elektrischer Anlrieb ghne mechanische Trennung

TRO%%ECHNIK {Ruhestromprinzip)

Biatt-Nr.:

Slickliste Blot-Nr.:

19

33

- Teit 6.9 -
gez. Absperrkloppe in ZU-Steilung
s “\ wah!weise mi! Endschal ter
P & (Betdtigung uber Rotlenhebel.

schal ter)

__®

(@
&

(3~
(D
(.06
T ' Absperrvorrichiung
Ge

wohiweise elekirischer Antrieb
waagerech! angeordnel

wohlweise indukliv Gber Ndherungs-

b4 2D {ointren {Schi iefir ichtung)

brider Trox GmbH
D-£7304 Neukirchen-viuyn

DViS—Nr. EZ05670 Z-41.3-321 vom 14.11.1997

fOLy

et i3 )

. Antage 19 zur allgemeinen \‘m\\wc‘niﬁ ;
bauaufsichtlichen Zulassung *. _ ’—'t




Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung
{Ruhestromprinzip)
- Teil 6.9 -

BlattNr._ 20

TROZ "recrnk

Stickliste Blatt-Nr:___ 33

gez. Absperrkiappe in ZU-Stellung A - Aufenliegende Temperatursicherung

=

>

TROX 72°C

T

&

25

w |\

I~

l !
| $#24 ] b e —
s | : % ™ h Kabeldurchfiihrung
® P 21 %0 -
{£} r_J/ €$} Kabel fil le
S’
@) | 1@ | R K AnschluBkabel
/’47' | T
@ H% Qg\ r? ] Temperatursicherung
i
"‘ CEED ~ 07 l
N
& Q;ﬁ: Schmelzlot 72°C
\\@ )

| | 58 \Rohrniet wah!-

2) - Litiléche Weise Durchzug

| AR

/®

|
L1 : A
1

sy
T
=
l

q_
TROX 72°C))

wohlweise mit Endschalter
{Betatigung dber Rollenhebel
wie gez.. wahlweise induktiv
Uber Ndherungsschalter)

/@

wi

N
[ . |i l\\ -
H M T~

)

| %’ thermische Auslésung

1} innere

2} dufere
an siehe Blatt 25

Absperrvorrichtung

schliefit {Schliefrichtung)

VL manuel le Ausldsung

Pos.3.3

Q—

Stromtautp

'

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

ARV
o
1,
:

H - o ’Q‘f\ %
Anlage 20 zur allgemeinen \‘,,_‘.,,:_.c‘-ﬁ'»‘.M.;,.«:.x\

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

Vo | J
bauaufsichtlichen Zulassung \_ B,/at

DVS-Nr. EZ01590 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach 0N 34 beachten

.

|
T R OZ ®TECHNIK

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung
' {Arbeitsstomprinzip)
- Teil 6.9 -

Blott-Nr: 21
Stickliste Blatt-Nr: 34

gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

£~
n
Fra

1

1)47

wahlweise mit Endschalfter
{Betdtigung Uber Rollenhebel
wie gez., wahlweise induktiv
Gber Ndherungsschalter]

Schmelzlot 72°C

TROX 72°C.)

i
-2

Pos. 3.4 und 4.9
% TROX 72°C I
. @ 40 \[ ~
| S8 \Rohrniet wahl-
LétF Liche weise Durchzug
&)@
; J

Absperrvorrichtung
( schliefit {Schlielrichtung)

*munuel le Ausldsung
47 thermische Ausldsung

1} innere
2) duflere

il

%

NSy

=i

472)

[—

Pos. 3.3 §

Stromluufplfn siehe Blatt 25

Gelju‘.ider Trox GmbH
D-475 |4 Neukirchen-Viuyn

DV Sl—Nr. EZ01592

Anlage 21 zur allgemeinen \§ne‘-‘l‘f-'*":"’ia.,..-mf.;';"j’;
bauaufsichtlichen Zulassung c t
Z-413-321 vom 14111997




Schutzvermeric noch DIN 34 beachten

Funkt ionsschemg Blatt-Nr: ________ 22

e
TROZ “tecuni fir thermisch-pneumat ische StocKiste Blatt-Nr:

Ausloseeinrichtung (Téil 6.6)

gez. Abspe?

rklappe in AUF-Stellung

!_f! PE

0 L{+)
- N

i i N(-)
Zenirule; b

m W‘ Druckluft 6 bzw 1.2 bar

1 pneumd
2 3/2-We
3
4
5  Zuluff
6  Schmel
7 Feder
8 Winkel
9 elektr.
10 Stellh
11 elektr.
12 elektry|.
13 Schnel
Abluft
Bei Drucktl
Absperrkla

Bei Druckluft— oder Stromkreisunterbrechung
Absperrkluppe il

{elektr. V

R[5 P {Uberdruck)

w( 4 x » bei Verwendung von@entfﬁllf@
nur bei 1.2 bar Druckluft

tischer Anfrieb {6 bzw. 1.2 bar)
ge-Magnetventil

3/2- Wege Stoflelventil
Abluttidrossetventil (einstellbar)

drosselventil (einstellbar)
zlot 72° C

hebel. Fligetschraube

Endschalter (Druckiberwachung)

ebel

Tastschal ter (bouseits) Absperrvarrichtung schlieflen
Tastschal ter (bguseits) Absperrvorrichtung dffnen
lentldftungsventil einschl. einstellbarem
drosselventil, nur fir 1,2 bar Druck (wahlweise)

utt und geschlossenem Stromkreis
ppe "AUF®.

erdrahtung bauseits).

Gebrider Trox GmbH

D-L?S?a Neukirchen-Viuyn

Anlage 22 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung . I't

|
DV%—Nr. EZ01593 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schulzvermerk nach DIN 34 heachten

Funktionsschema Blatt-Nr.___ 23

-- ® e . -
TROZ "rechnik tir thermisch-elektrische Stickliste Blalt-N.

Ausloseeinrichtung (Teil 6.8}

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung

PE
N(-)
Li+)
T
|
|
l
| —
| n ]
| | |
'zentrate |

elektr | Antrieb (Teii 6.9)
Schmelzlat 72° (

Feder
Winkethebel. Fliigelschraube

elektr | Anschlufkasten (bauseits!
elektr .| Schatter {bauseits)
{Absperrklappe "AUF* bzw. *ZU")

hat I == S B B R WU R G R

Bei geschlossenem Stromkreis
Absperrkluppe "AUF".
Bei unterbriochenem Stromkreis

Absperrklapbe AT
|

elektr.| Schatter einschl. Gerdtestecker

Die im elektrischen Antrieb
integrierten Endschalter und
die guflenliegende Temperatur-
sicherung sind nicht mit dar-
gestelit.

elekir. Verdrahtung bauseits

Geﬁrﬂder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viayn

DVS-Nr. EZ01594

Anlage 23 zur Gllgemeinenk . ,wm)
bauaufsichtlichen Zulossung\) t
Z-413-321 vom 14.11.1997 '“‘f"




| _
. | Blott-Nr: 24
TR07® Stromloufpldne
= TECHNIK P Stiickliste Blatt-Nr.:
Teil 6.2 +|6.3 Teil 6.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder
L () l ' L {+)
® \ ct——{6)
@—4%:1 = %—@ W—s—n = o1
N (-} 1 N () e T
PE PE
Teil 6.5
mit Haftmognet Installationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hubmognet
und Haftmagnet :
! 7 Magnet (8) bzw. (3) und Endschalter (&) miissen grundséitzlich
€ ’ in Reihe verdrahtet werden.
@—= |
O—p +
PE |
Teil 6.6 + 6.7
mit Pneumet|kantrieb 1.2 bzw. 6 bar
Einzelsteuerung Gruppensteuerung
L) L (s} I I
G)—re _ O+ (0 annO,
BSK 1 1D BK 2! | et (%
YO ‘ O TY©
@ < ot —(©) @Ot -
N (-) Efj T T N () 1 i 1T —@?
PE i PE !
Instollationshinweis zu den Ausfiihrungen mit Pneumatikantrieb:

Endschaltert:) mufl grundsdtzlich mit dem Magnetventil (i3) in Reihe verdrahtel werden.
Gruppengesteuerte Absperrvorrichtungen dirfen nur Gber getrennte Steuerkreise - Tastschalter (@) -
geaffnet werden.

Bedienungshinweis zu den Ausfihrungen

mit Pneumatikantrieb:

Beim Wiederoffnen muli der Taster (4) so lange betdtigt
werden, bis|die Absperrvorrichtungen die AUF-Stellung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachtan

erreicht haben. N
7 Ry
: 7 s
gez. Abspertkliappe in AUF-Stellung ( &
_ vest
Gebrider Trox GmbH . ‘\\E}c‘-‘ﬁ"ﬁ‘;::&\mch“"
D-A?SO\-’. Neukirchen-Viuyn Anloge 24 zur G“gememen - y
bauaufsichilichen Zulassung IB

DVS‘—Nr. EZ01595 Z-413-321 vom 14.111997




. Blatt-Nr: 25 _
S . Stromloufpldne

TROZ "recuni P Stijckliste Blat-Nr

Teil 6.8 +(6.9 Teil 6.9

mit elektr| Antrieb ohne mechanische mit elektr. Antrieb ohne mechanische

Trennung {(Ruhestramprinzip) Trennung {Ruhestromprinzip)

L {e) L (e}

@ ! @ ! Priiftaste

{BSK-Funktions-

integrierte integriertfe

"
s |3/ Endschalter prafung} Endschal ter
i S ) r
® ax_ [, B—oa ] |
= 1 4 1 31] Sty sk ¢
@—to] T @
N (o) N {-)
PE
Teil 6.9

Teil 6.9
mit elektr. Antrieb mit mechanischer
Trennung (Arbeutsstompr|n2|p)

mit elektr| Antrieb mit mechanischer
Trennung (Ruhestromprinzip!

L{+) L f+) I
@
integrierte integrierte
/ Endschalter . / Endschalter
. . ._3 . ...3
.4 2— i Y7_ 54
NE? T N (-) . '?L. i
PE PE
1 elektr, Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schiieflen)
2 elektr ! Scholter, bhouseits (Absperrvorrichtung schlieflen und ot fnen)
3 elektr ! Taster. bauseits {Absperrvorrichtung schliefen)
4 elektr; Taster oder Schalfer mit Zeitrelais,

bauseitis {Absperrvorrichtung offnen)

Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 6.8, Blatt 16)

6 elektr.| Endschalter mit Doppelkontokt-Wechsler
{Stromkreis schliefen und 6ffnen)

7 eiekrrw Endschalter - Stromkreisunterbrechung zum

Mognetventil - Pos. 13 - bei Druckabfall (Absperrvorrichtung schtiefit)

GlE|chstr0m Haf tmagnet

Hubmugnef

10 elektr| Antrieb mif integrierfen Endschalfern (Teil 6.9, Blatt 17},
die aufienliegende Temperafursicherung ist nicht dorgestellt

11 elektr | Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausloseeinrichtung und infegrierten Endschaltern (Teil 6.9, Blatt 20},
die auflenliegende Temperatursicherung ist nicht dargestellt

12 elektr | Antrieb mit integrierter Schmelzlot-
ausldseeinrichtung und integrierten Endschaltern {Teil 6.9, Blatt 21},
Motor fighrt unter Strom Absperrvorrichtung in AUF-Stellung
{danach stromlos). erneuter Stromimpuls schliefit die
Absperdvorrichfung

13 3/2-Wege-Magnefventil {stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

14 - 3/2-Wege-Magnetventil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

15 elektr.| Verbrgucher, bauseifs [z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

16 elektr.| Antrieb mit integrierten Endschaltern und thermoelektrischer
Ausloseeinrichfung (Teil 6.9, Blatt 18 bzw. 19}

gez. Abspefrklappe in AUF-Stellung

wn

(=]

Gel::riider Trox GmbH

RTINS
,c\l
0-47304 Neukrchen-Vioyn Anlage 25 zur allgemeinen \nmt mm/

Schytzvermerk noch DIN 34 beochten

| bauaufsichtlichen Zulassung -
DVS-Nr. EZ01596 Z-413-321 vom 14.11.1997 "




~ 20 Stellungsanzeiger for Blatt-Nr. 26
TROX "recrnk Zwischendecken Stiickliste Blati-Nr:____ 34

Einboulage [nur wie gezeichnet

— — zugehdrige Ausldseeinrichtung:
- Teit 6.1 - 6.9 - siehe Blaff 8 - 12

L] - B
1
o 1|
NNNANA RN
' |
AUF IC:[ Deckenunterkante
i
A B ‘
C
— - A
7

]
L]

—0
—
BERRC

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 26 zur allgemeinen ‘\‘ o pst /f

Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

bauaufsichtlichen Zulassung D‘IBt
DVS-Nr. EZ01597 Z-413-321 vom 14.111997.




Schutzvermerk pach DIN 34 beachten

TROZ recrnac

Blatt-Nr: 27

Stiickliste Stilckliste Blatt-Nr.:_
Pos. | Benennung Material Abmessung -
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
X 1 0 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 ¢ Flanschwinkel verzinktes Stahlblech min. 1,25 dick
x 3 o Punkitwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 4 o Anschlagprofil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
5 Dichtstreifen Promaseal-PL / Intumex L ca. 30 x 2,5 dick
6 Dichtung Polyurethanschaum /
PU-Weichschaum ca 18x 14
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 4 .
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Flanschwinkel verzinktes Stahiblech min. 1,25 dick
X 3 o Punktwinkel verzinktes Stahiblech 1,25 dick
X 4 o Schweillschraube Stahl verzinkt o. vernickelt MB8x16
X 5 o Schweillschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M&x 18
X 6 o Anschlagwinkel verzinkies Stahlblech 2 dick
X 7 0o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech @ 180
8 Dichtung Gummi/Kunststoff
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt o. vernickelt 381g.
X 3 of Abdeckblech Stahl verzinkt o. vernickelt 4 -5 dick
X 4 o Abdeckbiech Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 -5 dick
X 5 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8 x50
6 o| Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 16/14 x 86 Ig.
7 ¢ Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt 4x25
X 8 ¢ Mantelblech verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick
Xx 9 ¢ U-Rahmen verzinktes Stahlblech ca. 0,4 dick

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ01598

Anlage 27 zur allgemeinen
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

T R 07’ ®TEOHNIK

Blott-Nr: 28

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. | Benennung Material .Abmessung
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 4 - BLATT 6
1 Achse Edelstahl 214 x 103 Ig.
2 a Lagerbuchse Messing 2 30/18 x 21 Ig.
3 Schutzkappe Kunststoff, Messing oder Stahl
4 Dichtplatte Promaseal-PL / Intumex L ca. 70 x 60 x 2,5 dick
5 Klemmblech Edelstahl 0.4 dick
6 a Zylinder-Kerbstift Stahl verzinkt 0. vernickeit 26 x50
ANTRIEBSGESTANGE - TEIL 5 - (INNENLIEGENDE KUPPLUNG) - BLATT 7
1 o Spannschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt SW10/M 8
2 o Winkelgelenk. Stahl verzinkt 0. vernickelt M8
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 8
x 1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3 - 4 dick
x 1.2 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 26/21 x 85 Ig,
1.3 o Lagerbuchse Messing - @26/21x151g.
1.4 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 2.1 o Hebel Stahi verzinkt o. vernickelt 95x25x86
2.2 o Welle Staht verzinkt o. vernickelt 218
X 2.3 0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 25 x 121 x 6 dick
24 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 1,75 dick
25 Druckfeder Edelstahl Dm=10
2.8 o Federbolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @12
x 2.7 o Hlulse Stahl verzinkt o. vernickelt @18
2.8 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M 10
2.9 ¢ Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 10,5
3.1 Schenkelfeder Edelstahl Dm=424
x 3.2 ol Hulse Stahl verzinkt ¢. vernickelt 2,5 dick
41 o Rastblech Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
4.2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6Ex16
51 ¢ Rastblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
x 5.2 o Blgel Stahl verzinkt 0. vernickelt 20 x 3 dick
5.3 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickeit
5.4 ol Haken Stahl verzinkt o. vernickelt o6
5.5 Druckfeder Edelstahi Dm=9,5
5.6 ol Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 264
5.7 o| Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt o4
5.8 Schmelzlot Messing 0,4 dick/*0,3 dick
5.9 Dichtung Gummi/Kunststoff
510 | Schmeizlothalter POM / Edelstahl
5.11 | Druckfeder Edelstahl ' 20
5.12 | Kerbstift Edelstahl ©30x25
5.13 | Isolierhllse POM / Hostaform
514 | Abdeckung Edelstahl t=06
516 | Stoiel Edelstahl @70
5.16 | Kappe POM/Hostaform
517 | Faltenbalg EP DM
Getrrider Trox GmbH
0-475b4 Newkirchen-Viuyn Anlage 28 zur allgemeinen \P°
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

. Blatt-Nr.: 29
TROZ rechnk Stickliste Stiickliste Blat-Nr:
Pos. | Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 9
X 1 o Platte Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
X 2 0 Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
3 o| Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt MBx 10
4 Wechselstrom-Hubmagnet 24 -230V AC, 50-60Hz, 15-100 % ED
5 o| Bolzen Staht verzinkt 0. vernickelt ]
6 o] Zugfeder Stah! verzinkt o. vernickelt Dm=38
7 o| Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o8
8 o Klinke Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
9 o| Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
10 o| FUhrungsteil verzinktes Stahlblech 1,5 dick
11 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
12 Hilse Edelstahl @ 16/10 x 19 lg.
13 o| Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt @ 10 x 27
14 o| Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt @7x23
15 o| Bolzen Stahl verzinkt o: vernickelt w5x16
16 0| Schnellbefestiger Stahl verzinkt 0. vernickelt 25

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSL

X
X

Ll

OO~ DHOhwWwh =

00000 O0OO

0

[« e

Qo

Platte

Winkel

Schraube
Gleichstrom-Hubmagnet
Randelmutter
Platte
Senkschraube
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger

** wahlweise Sicherungsscheibe

JNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 10

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

24-230VDC, 15-100 % ED

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick

‘M6 x10

M5

4 dick
M4x10
4 dick

4 x 36
Skt. 10
4 dick

2 16/10 x 19 Ig.
@ 10 x 27
@5x16
25

Gebrider Trox GmbH
D-4750|4 Neukirchen-Viuyn
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachren

30

- go Blatt-Nr.:
TRO A "rechnik Stiuckliste Stiickliste BlaH-Nr.
Pos. | Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 11

X
X

o]

o O

OO~ AW
O 00

10
11
12 o

o O

Platte

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Klinke

Spannstift
Skt.-Bolzen
Hebel

Hilse

Bolzen

Bolzen
Schnelibefestiger

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10 x 19 1g.
210 x 27
p5x16

25

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 6.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 12

X
X

(o)
(o)
0

OO~ WN =
00000 o

—
@
oo

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-PNEUMATISCH - TEIL 6.6 - BLATT 13

N2 a
= AN
00 0 00

Platte
Winke!
Schraube
Hafimagnet
Scheibe
Ring
Skt.-Bolzen
Scheibe
Skt.-Mutter
Bolzen
Hebel
Hilse
Bolzen
Flachkopfschraube

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen

Hebel

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
24-230VDC, 100 % ED
Stahl verzinkt o. vermckelt
Gummi

Stahl verzinkt o. vermckelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt

Stahi verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt

3 dick
3 dick
M6x10

p45 x5

2 1216 x 4 1g.
Skt. 12

6.4

M6

Skt. 12

4 dick

@ 16/10 x 1¢ Ig.
@ 10 x 27

M4 x5

p180x25

@ 20/16 x 30 Ig.
@ 16/12x 8
210 x 44
45x20x 3

Gelbrijcler Trox GmbH
0-47504 Neukirchen-Viuyn
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Schulzvermerk nach DIN 34 beochien

Blatt-Nr.____ 31

~g®
TRO}[— TECHNIK Stuckliste Stiickliste Blat-Nr.

Pos. | Benhennung Material Abmessung
22 Welle Edelstahl 212 x 51

x 2.3 ¢ Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 60x20x4

X 24 o| Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 210x 24

x 256 o‘ Winkelhebel Stahi verzinkt o. vernickelt 4 dick
26 Lagerbuchse Messing 2 13/10x6 lg.
2.7 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,4
2.8 o Flugelschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5x12
29 o| Schenkelfeder Federstahl verzinkt 0. vernickelt d=25 Dm=24
31 Schmelziot Messing 0,4 dick
3.2 Isolierschlauch Kunststoff @6x1x6Ig.
3.3 o] Flugelmutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
41 3/2-Wege-Pneumatikventil

mit StéRel und Feder

4.2 Magnetventil mit Winkelstecker
4.3 Drosseliventil (Zuluft) Messing
44 Drosselventil {Abluft} Messing
4.5 Luftschlauch Kunststoff o6x1

PNEUMATISCHER ANTRIEB P =6 BAR - TEIL 6.7 - BLATT 14

x 1.1 0| Grundplatte Stahl verzinkt 0. vernickelt 160 x 230/3 - 4 dick
x 1.2 o| Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 26/21 x 82 Ig.
1.3 o| Lagerbuchse Messing @ 26/21x151g.
x 1.4 o! Konsole Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
1.5 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 2.1 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 95x25x6
2.2 o| Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 218 x % Ig.
2.3 o| Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 114 x25x6
2.4 o| Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 84
2.5 o] Achse Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 15
2.6 o| Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 81x25x6
2.7 ol Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 108 x25x6
2.8 Buchse DU 214/ 12 x7
x 2.9 o] Hilse Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 20
2.100| Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 15
2.11 0| Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M8
2.12 0| Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 1,75 dick
2.13 | Schraubenfeder Edelstahl Dm=75
2.14 | Kipphebel Edelstahl 2 dick
2.150| Halse Stahl verzinkt o. vernickelt @16
2.16 | Bolzen Edelstahl @9
2.170 | Lager Stahl verzinkt 0. vernickelt 8x16
2.18 o | Bolzen Stahl verzinkt 0. vemnickeilt o4 x25
2.190 | Splint Stahl verzinkt o. vernickelt 1x10
2.20 0 | Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 43
A WA
A
La
l-.m:\.".\“"L !
Gebrider Trox GmbH \D
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

e Blatt-Nr.; 32
TROZ “ecrni Stickliste Stickite ot
Pos. | Benenhnung Material Abmessung
2.210| Anschlagbelzen Stahl verzinkt o. vernickelt 217
2.22 0 Ski.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
2.230| Federring Stahl verzinkt o. vernickelt B6
2.24 0| Senkschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6 x25
3.1 o| Rastblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
3.2 o| Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10
41 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federrackstellung
& bar Betriebsdruck P1 =100 N, P2 = 260 N — Federkrafte
4.2 Luftschlauch
4.3 o Gabelkopf Stahl verzinkt 0. vernickelt G8x32
44 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 8x 32
x 45 o Lasche Stahl verzinkt 0. vernickelt 240 x 30x 10
x 4.6 o| Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 335x25x4
4.7 o| Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M 10
4.8 o| Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 216 x 115
4.9 o| Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
4.100 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 8,0
5 Endschalter {Druckiliberwachung)
6 Endschalter {Anzeige Klappenstellung "ZU™)
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = 1,2 BAR - TEIL 8.7 - BLATT 15
4.1 Einfachwirkender pneum. Antrieb
mit Federriickstellung
1,2 bar Betriebsdruck P4 = 70N, P2 =300 N - Federkrafte
7 Schnellentliftungsventil
8 Abluftdrosselventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 6.8 - BLATT 16

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
22
2.3
24
25 o
26
27
28 o
29 o
3.1
3.2
33 0
4

oM X » X > X
o cC 0000

Grundplatte
Lagerrohr
Lagerbuchse
Bolzen

Hebel

Welle

Hebel

Bolzen
Winkelhebel
Lagerbuchse
Scheibe
Fliigelschraube
Schenkelfeder
Schmelzlot
Isolierschlauch
Fluge!mutter
Elektrischer Schalter

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Edelstahl

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Messing

Stahl verzinkt 0. vernickelt
Stahl verzinkt 0. vernickelt
Federstahl verzinkt o. vernickelt
Messing

Kunststoff

Stahl verzinkt o. vernickelt

2180x25
 20/16 x 30 Ig.
2 16/12 x 8 g.
2 10 x 44
45x20x 4
12 x 51
60x20x4

@ 10 x 24

4 dick

@ 13/10x 6 1g.
B

M5x12
d=25 Dm=24
0.4 dick
@6x1x61g.
M5

Getlirijder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Je Blatt-Nr:________ 33
TROA TECHNIK Stickliste Stiickliste BlaH-Nr.

Pos. | Benennung Material Abmessung

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 17, 18 UND 19

x 1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3 - 4 dick
x 12 o:} Lagerrohr Stahl verzinkt 0. vernickelt @ 26/21
1.3 o1 Lagerbuchse Messing @ 26/21
1.4 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 21 o‘ Hebel Stah! verzinkt o. vernickelt 5 dick
22 o‘ Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 2118
2.3 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 15
31 Federricklaufmotor Fa. Belimo Typ FGT 220 oder
FGT 24-ST, wahlweise Typ BF 230
oder BF 24, oder Fa. Joventa Typ DB
x 3.2 o Verdrehsicherung Stahl verzinkt o. vernickelt
3.3 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M8
34 o Federring Stahl verzinkt o. vernickelt 8
3.5 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M3
36 Handkurbel Stahl verzinkt o. vernickelt
3.7 Skt.-Schraube Stahl verzinkt 0. vernickeit M6
3.8 Federring Stahl verzinkt o. vernickelt 6
3.9 Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6
41 | Thermo-Elektrische Ausldse- -
einrichtung Fa. Belimo Typ BAE-72 oder

Fa. Joventa Typ BT $ 72

ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -

x 1.1 o| Grundplatte Stah! verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3 - 4 dick
12 | Dichtung Gummi/Kunststoff
x 2.1 o Hebel Stahi verzinkt 0. vernickelt 5 dick
x 2.2 o Hilse Stahl verzinkt 0. vernickelt - 218
23 o Welle Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
-3 Schlievorrichtung BS30 Fa. Belimo
32 Federricklaufmotor mit Fa. Belimo Typ BMFT 220 ader
aulenliegender Temperatur- Typ BMFT 24-ST
sicherung (Typ ZAE 72, :
Fabr. Microtherm)
33 Ausléseeinrichtung BAL 70 Fa. Belimo
34 Schmelzlot Messing 0,4 dick
35 Handkurbel Stahl verzinkt o. vernickelt
36 o Senkschraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5 x60
37 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
3.8 o Scheibe Stahl verzinkt ¢. vernickelt 53
3.9 g Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 16
3.10 | Dichtung Gummi/Kunststoff
 Dentsoien o

GePrL‘lder Trox GmbH
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

—p® . Blatt-Nr.
TROA TECHNIK Stickliste Stiickliste Blott-Nr.:
Pos. | Benennung Material Abmessung
ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG (ARBEITSSTROMPRINZIP) - TEIL 6.9 -
BLATT 21
X 1.1 o] Grundplatte Stahl verzinkt o. vernickelt 140 x 225/3 - 4 dick
12 Dichtung Gummi/Kunststoff
X 2.1 o| Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 5 dick
x 2.2 o| Hulse Stahl verzinkt o. vernickelt 218
23 o| Welle Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
31 Schliefvorrichtung BS30 Fa. Belimo
3.2 Federracklaufmotor mit Fa. Belimo Typ BMIF 24-48
aullenliegender Temperatur-
sicherung (Typ ZAE 72,
Fabr. Microtherm)
33 Ausléseeinrichtung BAL 70 Fa. Belimo
3.4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
35 Handkurbel Stahl verzinkt o. vernickelt
3.6 o¢| Senkschraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M5x60
3.7 0| Skt-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M5
3.8 of Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 53
3.9 o| Skt.-Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt MGBx 16
3.10 Dichtung Gummi/Kunststoff
4.1 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
4.2 Blech verzinktes Stahlblech 2,5 dick
4.3 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt @18
4.4 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt o8
45 Drehfeder Fad~-=*-00 v ot o. vernickelt Dm =22
46 Blattfeder _ ' 0 < v to. vernickelt 0.4 dick
47 Flagelmutter S rnickelt M4
48 | Scheibe Rdntum \ O rnickelt 8,4
4.9 Schmeizlot . - ‘ ‘ 0,4 dick
Onginoy \
STELLUNGSANZEIGER FUR 2\ ‘
1 | Stahlseil —n-verZINKU 0. vernickelt 1
2 Bolzen - Staht verzinkt o. vernickelt Skt. 10
3 | Bagel Edelstahl 1
4 Seilklemme Messing
5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt o. vernickelt @40 x 15 1g.
6 Etikett
7 o| Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M5x20

|
Geprﬂder Trox GmbH
D-l.75‘04 Neukirchen-Vluyn

|
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Blatt-Nr.: 35

EY 4 |
TRO)!J TECHNIK Stickliste Stiickliste BlaH-Nr.___

Die mit eiqem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

~ PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdunnung 11 155)
etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 pym dick

-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
(wasserverdinnbar) etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: 2-Kompenenten-Decklackfarbe
(wasserverdinnbar) etwa 40 pm dick

Puiverbeschich

Material: thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60-100 pm
im Mittel 80 um

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahiweise aus Edelstahl gefertigt werden.

Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

Gebrider Trox GmbH D epteches ]n«ﬁm't
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

T R O?‘-.I‘ETEGHNIK

Einbou in Mossiv-Winde und -Decken
Feuerwiderstondsklasse K90/30

Blatt-Nr.:

36

Stickliste Blott-Nr.:

Einboudftn

ung

Umlaufende
Mortel der

oder

mit z

Aut Spalte
Absperrvor
Decke eing

Zur -Gewdhr
der Spalfe
als die in
(B bzw. H)
felung von
im Prellver

Zur Gewdhr

fahren sein.

Einboulagen:

wﬂndeinb04 - ouch mit senkrecht stehender Absperrklappe

W= = 100 - 240

100 - 115

W

W

Spalte “s® und Zwischenrdume ‘a’ sind mit
Gruppe |1 oder 111, DIN 1053, mit Beton
ugeiassenem Brandschutzmdrtel auszufiilen. |

“s” kann verzichtet werden, wenn die
richtung beim Erstellen der Wand oder
ebout wird.

leistung einer ausreichenden Vertillung
‘s’ brouchen die Durchbriche nicht grofler
neren lichten Querschnittsabmessungen
zuziglich allseitig 80 mm bei Einmér-
Hand bzw. 60 mm bei Einmdrtelung

leistung einer ausreichenden Verfillung
missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis a < 100 mm
durch Ausdﬁrtelung im Preflver fohren qusgetullt werden,
Zwischenrdume 2 100 mm dirfen durch Ausmdrteln

von Hand oder durch Ausbetonieren verfilit werden.

T

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur

Festlegung der Durchbfuchmafle,

Anordnung der Absperrvorrichtungen beliebig.

az70

A

A-A

W> 240
W

-

Ver langerungs-
feil 'v!

L=500 L=500

0 - 100 - 240

= 100 - 240

L=375 L=500
!
Deckeneinbau
D+ 100 - 115
i o
Ak | {8
-~ i %gr 4
D =100 - 115 D
58] =

\LGftungs-

kanal

{bauseits}

GEPI’I'.'IdEI' Trox GmbH
0-47?04 Neukirchen-Viuyn
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B Einbou in Massiv-Winde und -Decken Blatt-Ne: 37
TROA TECHNIK Feuerwiderstandsklasse K90/30 | Stickliste Blatt-Nr.:

Einbau mit nur teilweiser Ausmértelung

In schwer zbgﬁnglichen Einbaudffnungen dirfen die umloufenden Spalte "s® einseitig oder zweiseitig
mit Mineralkolle ausgefdllt werden, wenn die Wdnde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder
Gasbeton bzw. Decken aus Beton bestehen und die Absperrvorrichtung an angrenzende Winde oder Decken

anliegen.
\§;§§¥s‘§$s>§§§§§§§§§§§§s AN
o | o
3 H —| ” 1M 35 n ﬁ 8
\ B 3 50 K
5 = 50 §i \ Mineralwolle nichtbrennbar
N\ N racn 0N 4102 ;
\:::::3: %R Rohdichte 80...100 kgl'm
SS B —1 Nenndicke S0...60 mm
:: o Breite B ca. 120 mm - 240 mm
N T (bei Verwendung entsprechend
N —{ Blatt 38 Breite B min. 75 mm)
S < 50§§ N
-~ Anschluf von LGftungsteitungen ist nur Uber elostische Stutzen zuldssig
Ausfillung lvon Zwischenrdumen - Flansch an Flonsch

Die Zwischenrdume,a = 70 mm, durfen auch mit Mineralfasereinloge ousgefil |t werden. wenn die Wande
aus Mouerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton bzw. Decken gus Beton bestehen.

Mineralwolle nichtbrennbar
nach DIN 4102

Rohdichte 80...100 kg/m?
Nenndicke 50...60 mm
Breite ca. 120 mm - 240 mm

Rahmen BSK 1

Anschlufl von LGftungsleitungen
ist nur uber elastische Stutzen
zulfssig

Rahmen BSK 2

70

Anordnung der elastischen Stutzen und Schutzgitter

ElusTische‘StuTzen aus brennbaren Baustoften bzw. Schutzgitter dirfen auch unmittelbar an
die Absperfvarrichtung ongeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrkiappe - o > 50 mm -
sichiggestell ist: onsonsten missen zusdtzlich Verldngerungsteile angeordnet werden.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

’ b ) H | X ¥ Y
E\ GV E\G E.\ Schutzgitter - L-2375 L - 500
e, 4 A . \ Welldrahtgitter, 252 50
A 1 T wahlweise Streck- 318 83
metallgitier, 23; : :gf
wahlweise
o Lamel lengi tter ., ;;g :;g gg
,I H » L]
Tei lUng b max. 565 206 B1
20 mm lichte Weifte [§3¢ a1 116
T [32 | 19 154
| 8- | 797 [75 | 322 197
t g = gerlﬁngerungsreile
= Elastischer Stutzen #fnd. Ko
oz 50 ” Y.{a = 30 B1/B2 nach DIN 4102 %ﬁ% ,
¥'L=375 bzw.500 Lange b 2 100 mm festrekki)
G = Schutzgitter G4 \
) ‘ P
Gebriider Trox GmbH e i Dectseees Brrstitut |
D-£7§|04 Neukirchen-Viuyn Anluge 37 zur OllgemEII'len . B gl 7 }
| bauaufsichtlichen Zulassung 2
DVS-Nr. £201612 Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

TROZ

® Einbdu in min. 75 mm dicke Blatt-Nr.:
TECHNIK Gas- und Leichtbetonwdnde Stiickliste Blatt-Nr.:
Feuerwiderstondsklasse K60/30

38

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Gosbetonwdnde noch Tabelle 38 der
DIN 4102, Teil &4 (Ausgabe Mdrz 1994), mit Feverwiderstandsklasse F60-A, Wanddicke 75 mm sowie in

Einbauﬁffqung

“Leichtbetonwinde.

Beispiel mit mehreren Absperrvorrichtungen zur

Festlegung der Durchbruchmaofie,

Anordnung der Absperrvorrichfungen beliebig.

az70

Umlaufende
Mortel der|

oder mit zugelassenem Brandschutzmortel auszufillen,

Auf Spalte

AbSperrvudrichrung beim Ersfellen der Wand oder
Decke eingebout wird.

Zur Gewdhrl
der Spalte

als die inneren lichten Querschnittsabmessungen

{B bzw. H)
telung von

im Prefiverfahren sein.

Zur Gewidihril

missen Zwischenrdume mit a 2 70 mm bis o < 100 mm
durch Ausmdrtelung im Prefiver fahren ousgefillt werden.
ZwischenrQume z 100 mm dirfen durch Ausmdrteln

von Hand oder durch Ausbetonieren verfillt werden.

Spalte °s” und Zwischenrdume ‘g” sind mit A
Gruppe 1! oder 111, DIN 1053, mit Betan |

az70

‘s’ kann verzichtet werden, wenn die

eistung einer agusreichenden Yerfullung
's® brauchen die Durchbriiche nicht grofler

zuziiglich allseitig 80 mm bei Einmér-
Hand bzw. 60 @m bei Einmdrtelung

eistung einer gusreichenden Vertillung

az70
Einbaulagen:
wondeinbuq - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe
W=z175 W=275 '
W

iy

Anschlul von Liftungsleitungen

ist nur Gber elostische Stutzen
zulbssig

260

L=375 . L =500

Einbou mit/nur teilweiser Ausmértelung, Austfiillung von Zwischenrdumen - Flansch an Flansch

und Anordnung der elastischen Stutzen bzw. Schutzgitter siehe Biatt 37.

qurt‘lder Trox GmbH
D—47_°I)04 Neukirchen-Viuyn

-Anlage 38 zur allgemeinen

|
DV%

bauaufsichtlichen Zulassung
-Nr. £201613 Z-413-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Einbau direkt vor Massiv-Winde und -Decken Blatt-Nr:__ 39

-Anor dnungsmagl i chkeiten-
Feuerwiderstandsklasse K90/30

Shickliste Blott-Nr:___ 27

Anordnung mit Vorbaourahmen
50..60

mind. ca. 70

260

L=375 bzw. 500

@ &

Anordnung Jir Zwischenrohmen

.
Fo =,

Anordnung mit Winkelrghmen

L/

Mortelgruppe 11 oder 11, DIN 1053, Beton
oder zugelassener Brandschutzmér fel

Anordnung mit Kenalstick
bzw. bestehendes Brand-
schutzk | oppen-Gehduse

—_—

=260

Anordnung mit Winkelprofil

Anschlufi von Liftungsleitungen ist nur
iber elastische Stutzen zuldssig

Abhdngungen sind fir die Absperrvor-
richtungen nicht erferderlich

Einboe - auch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

mind. ca. 70

Gebrider Trox GmbH

B-473

04 Neukirchen-Viuyn

DV‘S—Nr. EZ01614

Anlage 39 zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

TROZ rechnk

Plattenverkleidung -

Vorbaurahmen Blatt-Nr 40

Einbaulagen Stiickliste Blatt-Nr.__ 27
System-Platitenverkleidung
gez. tir Vorbaurahmen
\ — = N
*I‘}\ it ag
Al |
I N
+
dU
N\
(—=N—
-N-I 1
> 1
Vorbouraghmen 5 Winke!raohmen A -A
~r
0..60
n @ O 2 % @ A
= —
+ 7 ¥ A
8 ES 3 w - ‘0 v [ 2 0.
9 a0
m
+ 4+ = T .
o T
O
a i | o R (17) gepunktet
+ [ | - & “’ 2 oder
15 B geheftet
Anzah| der Flanschbohrungen Anzahl Mauerpratfzen
@10 siehe Blatt 3
{Anschlufi Liftungsleitungen) B - 201 - 357 1 Stick je B-Seite
B - 358 - 634 2 Stick je B-Seite
B = 635 - 1500 3 Stick je B-Seite
H =318 - 634 1 Stick je H-Seite
H =635 - 797 2 Stick je H-Seite
Einbaulagen
unmi ftelbaf vor Massiv-Winde oder Mossiv-Decken
- |
*F/ //r ) D
_ 1 e =g
— ERd D [N _J
/ ; /] //
vor Winde | vor Decken vor Decken
auch mit senkrecht hangend stehend

stehender Absperrkloppe

Gebriuder Trox GmbH
0-475’04 Neukirchen-viuyn

\ .
DVSi—Nr. EZ01616

Anlage 40 zur allgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung B = t
Z-41.3-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHN!K

Einbau direkt vor Massiv-Wdnde und -Decken
Anordnung mil Yorbaurahmen
Feuerwidersiandsklasse K90/30

B';Q” -Nr.:

Stickliste Blatt-Nr.:

41

57

AusfUhrung Stecksystem

60

-~

70

7/

260

L=375 bzw. 500

2100/

Detail |X
@ @ @ £a.20 =100
L/
=)
23 Hi7 -
- \\ \\ | s
b A o]
) [ W]
1 .
-.—_‘—-
@ 0O
I _\_/\/\/
L L~
260 60
L=375 bzw. 500
Anzohl Pos. 21, 22 und 23 je Seile 1 Sick. 200....300
2 Stck. 301 .. .600 H/B
3 Stck. 601...1000
4 Stck. 1001...1500

Anschlufl von Ldftungsleitungen ist nur Gber elastische Stutzen zyldski

Gelbr(jder Trax GmbH
D—£7'.=TO£ Neukirchen-Viuyn

l
DViS—Nr. EZ01617

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14111997




Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

TROZ rechni

Einbau in Gips-Wondbauplatten Blatt-Nr.:
Feuerwiderstandsklasse K90/30 Stiickliste Blat-Nr:

42

elastischer Stutzen

Wand aus Gips-Wandbauplatten

2 100 mm dick nach
DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte 2 0.6 kgldm3

H/B

=100

Ver ldngerungsteil

Gips-Mértel oder
Mortel auf Gips-Basis

Absperrvarrichtung

Anordnung der elastischen Stutzen und Verldngerungsteile siehe Blatt 37

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrkloppe

Gebrider Trox GmbH

D-47 ‘04 Neukirchen-Viuyn

Anlage 42 zur allgemeinen

|
DViS—Nr. EZ01618

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 14111997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Einbau auflerhalb von Winden
Feuerwiderstondsk{asse K90/30

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr.:

43

Stickliste Blatt-Nr.:

Anschlufl milt gerader Liftungsleitung

NN

feuverwiderstondsfihige

Austihrung der Abhéingung
siehe Blott 46
2100
— -
I
|
- |
=l
elastischey

Stutzen

Anschlufl mit Krgmmer (Formteile)

DR NN NN NN

Oie KrUmmeI dur fen aus der horizontalen
Klappenochse in beliebige Richtungen um-
lenken. Dies ist nur zuldssig. wenn die
Krummer die Schlieffunktion der Absperr- Bodd
klappe nicht beeintréchtigen: ggf. missen
Verldngerungsstlicke vorgesehen werden.

Krimmer

Laftungsteitung

DEDP:%

T e

qurﬁder Trox GmbH
D-&?SIOI. Neukirchen-Viuyn

|
DViS—Nr. EZ01619

Anlage 43 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk nach DIN 34 becchien

TROX"

TECHNIK

Einbou auflerhalb von Winden
Feuerwiderstandsk losse K90/30

44
58

Blatt-Nr.

Stickliste Blatt-Nr.:

Anschlufl on
gez. 2-seitlige Isolierung

4
-

(8 A - A
i@&\\§$\JRg
IO\

\§§ N
>\§§§ | N/
NN\
N R ®
RN N7
\%\ %é G
N 3 OO NNSONNNY \QQQQ\.\j;
N Y, d
N

A

SN

.\JSZ\\\\\\\

ca. 40

=

Leitungen mit Z-seitiger und 3-seitiger Isolierung

Littungsleitung

17 YA/ TAIAANA Y.

A (89

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkloppe

zugelasseng Lifftungsleitungen siehe Bigtt 47 und 48

d = Dicke. obhingig von:
Plattenverkleidung oder
Piattenmaterial

Gebrider Trox GmbH

|
D-47504 Neukirchen-¥Yluyn

|
DV‘S—Nr. EZ01620

Anlage 44 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 1411997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ'. ®TECHNIK

Anschl

ul an teuerwiderstandstdhige Blatt-Nr.: 45
Luttungsleitungen Stiickiiste Blatt-Nre.___ 98

Anschlufl an Liftungsleitungen aus Stahlblech mit dullerer Minerolfaserisolierung LSO
{entsprechend DIN 4102, Teil 4. Ausguobe Mirz 1994)

11 50 p_, A A
(:1\\\ A-—a1 a +
+
| |
r | |
AN -+
o 4
= 4 Tlg. ca. 150
12 /
| 4
i - { Y
A__*J T w1 ///
A
260 |
Befestigung waohlweise:

L=375 bzw. 500

geschraubf, genietet
D - iIsolierdicke : oder gehefiet

Anschlufl an Luttungsleitungen gus Stahlblech mit dullerer Plattenverkleidung L90

@\

}// : d = Dicke. abhdngig von:

] Plattenverkleidung oder
::>{::) Plattenmaterial

 SANAANANNNAN AN e

A

Anschlul an Littungsleitungen aus Plattenmaterial L90

q

’ @ Abhdngung (Pas. 2 + S) kann

}// : wahlweise ouflerhalb der Plaften-

~ verkleidung angeordnet werden,

/?

/<//////j o * PDS.wuhlweise

A

™

=100

——]

zugelassene LUftungsﬁgﬁ?uﬁgeﬁ\\

siehe Blatt 47 ur?/t.a Suﬂ{z
,s"i‘.
‘ Rl

Gebrider Trox GmbH
D—£75|04 Neukirchen-Viuyn

I
DVSi—Nr. EZ01621

Anlage 45 zur allgemeinen \&imsches hmir-may

bauaufsichtlichen Zulassung ¥ Dllli,t

Z-413-321 vom 14111997 o




R ' Blatt-Nr: 46
TROZA recunk Abhiingungen Stiickliste Blatt-Nr:__ 98

Einbgu auflerhalb von Winden

A
B B
parnN T N
NONE) SRV NN NN
~0Q
I
—
L - [ S Hee=—l.
T
\ Il ] ©° '
b %

B - Deckenbefestigung (chne Dibel) B - Deckenbefestigung (mit Dibel)

WA,

\ \| \{ \ £ \ S
i::\\\\\ N j:
N L ' : ‘ s
h
"B e
Pos. (2) - M8 bis M20 Pos. (2) - M8 bis M12 Pos. (2) - M8
B - Deckenbetestigung (mit Dibel) Abhdngung - Detail Traverse
und Befestigungsplatte Gewindedurchmesser + 1 mm
| M8 bis M20 ®\

..
N

@/ )“f R >120 ——"bk=—3)
| =150 ~

‘ ' bis M16 T ®
Pos. (2) - M8 bis M20

far M20

13

TN N ~ : _ 7] ___(:)

N NN [ SN B @
|

5

Pos. (:)- Metalldibel M8 mit DIBt-Zulossungsbescheid. Einbau noch DIN 4102, Teil 4, Abs. 8.5.7.5.
doppelt so|tief wie im Zulossungsbescheid gefordert, mind.60 mm und maox. 500 N Zugh
sotern der | Zulassungsbescheid nichts anderes aussagt.

Gebrider Trox GmbH Anloge‘ L6 zZur cllgemeinen

Schyutzvermerk noch DIN 34 beochien

D-47904 Neukirchen-Viuyn
bauaufsichtlichen Zulassung
DV5S-Nr. EZ01622 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZE}TECHNlK

EN b N

[

uszug ven ‘feuerwideistandstahigen
Liftungsleitungen

L ey

Btakt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr.:

47

Firma I Priifzeugnisse, Berichte fur lichte
~ gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
" bis mm x mm
- NT. Datum
T ~|-Tefal 1: Zusdmmenstellung ‘der Laftungsleitungen
- “alis Stahiblech mit einer duReren Plattenverkleidung
" [Cape Boards and Panels, 230723981 ") 08.10.1981 600 x 600
Oxbridge (Engiand)
bzw.Hildeh (BRD) s
Hasenfratz GmbH Wol- 231175382 %) 15.11.1983 600 x 600
fach/Kirnbach
Promat GmbH 230468080 ™) 30.07.1981 600 x 600
Disseldorf 230465180-3 %) 05.04.1982 1200 x 1200
230187882 7 13.05.1982 600 x 600
2306026 90-2 ") 30.06.1982 1800 x 1800
230137784 ) 15.03,1984 1200 x 1200
2312228841 %) 30.04.1986 600 x 600
2306310855 *) 12.05.1986 1200 x 1200
230771486-3 ) 20.08.1987 1200 x 1200
" |Wakofix | - 230521781 %) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Luftungsleitungen
|n Plattenbauweise,
Hasehfratg GmbH Wol- 230486 579-1 %) 28.07.1981 600 x 600
fach/Kirnbach 230713381 " 18.09.1981 600 x 600
230987 8 80-2 *) 01.04.1982 1500 x 800
230987 8 80-3 *) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 230466880 %) 20.07.1981 600 x 600
Dusseldorf 230467480 *) 29.07.1981 600 x 600
23 04651 80-2 ) 05.04.1982 1200 x 1200
23 0465180-3 %) 05.04.1982 1200 x 1200
230620382 ¥ 12.04.1983 600 x 600
2304136831 %) 20.05.1983 1250 x 1250
230413683-2 4 20.05.1983 1250 x 1800
231003081-3 %) 24.05.1983 1250 x 1800
230887 883-2 ) 22.08.1984 600 x 600
2309317832 %) 09.07.1985 1200 x 1200
2309317833 %) 09.07.1985 1200 x 1200
2312234 84-2 *) 16.04.1986 1430 x 700
230630 3851 ™) 30.04.1986 600 x 600
2306310854 *) 12.05.1986 1200 x 1200
230631085-2 %) 12.05.1986 1440 x 700
23 0631085-3 ) 12.05.1986 1440 x 700
230820387 ¥ 02.11.1987 1800 x 600
220401991 % 25.06.1992 1200 x 1200
Wakofix 2300600 81-1 ¥) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 230061681 % 16.03.1981 600 x 600
Kassel 230286881 ) 22.12.1981 1250 x 1250

Gel;:rl‘.ider Trox GmbH
D-1.75|04 Neukirchen-Vluyn

Anlage 47 zur allgemeinen

r
DV%—NF. EZ01623
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Schutzvermerk noch OIN 34 beachten

T R OZ lH’TECHNIK

Auszug von feuerwiderstandstdhigen
Liftungsleitungen

Zuldssige Belastungen fir Geuindestungen

Gewichfstabelle

Blatt-

Nr.:

Stiickliste Blatl-Nr.:

48

Firma Prifzeugnisse, Berichte fur lichte
gutachterliche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm
Nr. Datum
Tafel 3: Zusammenstellung der Loftungsleitungen
aus Stahlblech mit einer duReren Mineralfaserummantelung
Grinzweig & Hartmann ohne Nr. **) 19.01.1981 Uber 600 x 600
Glasfaser, AG Ludwigshafen gedndert bis 1500 x 800
18.01.1983
2308820811 %) 30.10.1981 600 x 600
2308820813 30.10.1981 600 x 800
2308820814 30.10.1981 600 x 600
84/147 **) 15.05.1985 1500 x 800
88/170 * 15.05.1985 1500 x 800
2303194 86-1 ¥ 20.03.1987 600 x 600
2309504871 ) 13.11.1987 600 x 800
2303588871 % 10.10.1989 600 x 600
2303588872 %) 10.10.1989 600 x 600
Krantz Gr’an & Co. Aachen | 82/123 ) 02.03.1983 bis 150¢ x 800
Deutsche Rockwool GmbH 84/139-2 **) 156.06.1990 1500 x 1500
Gladbeck
Conrock A/S 2303107861 % 21.01.1987 1200 x 1200
Hedehusene (Danemark)

") de

i MPA Dortmund

) des Instituts fiir Haustechnik Munchen
Weiterhin! kénnen alle zugelassenen feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen mit nachgewiesener Feuerwi-
derstandsdauer verwendet werden, deren Eignung durch Prafzeugnisse, Berichte oder Gutachten belegt sind.

Gewichtstabelle (kg)

(ohne baliseitige Isulierungen und Abhangungen)

H B 201|252 | 318 [ 357 | 400 ( 449 | 503 | 565 | 634 | 711 | 797 | 894 [ 1003 11251262 |1416 [ 1500
201 W1 12]113 15|16 |17 |18 20|22 {24 |26 | 28 [ 30 | 32 [ 35 [ 38
252 11 112113 |15 |16 |17 [ 18|20 [ 22 (24 | 26|28 | 30 | 32 [ 35 | 38 | 41
318 12 113 |15 (16|17 118 [ 20{ 22 (24 126 | 2830 32 [ 35 [ 38| 41| 45
357 13 [ 15|16 |17 | 18120 | 22 |24 [ 26 |28 |30 [ 32| 35 [ 38 | 41 | 45 | 48
400 16 1 16 | 17 |18 | 20 {22 | 24 |26 |28 130 [ 32 [ 35| 38 | 41t [ 45 | 48 | 52
449 1862022124 | 26|28 |29 |31 |34 |37 40 | 45| 48 | 52 | 57
503 20 | 22 |24 | 26 | 28 | 29 [ 30 |33 |36 [ 39| 45 | 48 | 582 | 57 | B2
565 22 124 |26 | 28 | 29|31 |35 (36| 39| 44| 48 | 52 [ 57 | 62 | 68
634 24 126 | 28 |29 |30 |33 |3 (3090|4448 52 |57 | 62 | 67 | 74
711 26 [ 27 | 28 131 |33|36 |39 (444852 57 |62 |66 | 72 | 79
797 27 129 132|134 |36 |39 |44[48]|52]57]| 62 |66 | 69 | 76 | Ba

Fir Ausldseeinrichtungen Teile 6.1 bis 6.5 und Antriebe 6.7 und 6.9 Tabellenwert + 5 kg

Zulsssige Belastungen fiur Gewindestangen

Gewinde-

durchmesser M8 M10 | M12 [ M16 | M20
F max. (N} je

Gewindestange | 219 348 | 505 942 [ 1470

Gebrider Trox GmbH

]
0-47504 Neukirchen-Viuyn

DV%—NF. EZ01624

Anlage 48 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung I B t
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Leichte Trennwinde Blatt-Nr: 49

e ) .
TROA TECHNIK Einbou beim Wandautbau Shickliste Blatt-Nr..__29/60
Feuerwiderstondsklasse K30/30 und K90/30

Einbau - auEh mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwiinde mit Gipskarton-Bou-
platten F nFch Tabelle 47 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1994).

Bild 49.1 Metallstdnderkonstruktion Bild 49.2 Wonddicken ab 75 mm bis 125 mm
{ohne Beplenkung} Trennwand mit Feuerwiderstandsklasse F30,
DUMEIMTEIEHITINENNG
8 . : : ca.90 (%) (& (&
L0 (D)
gl &
I e
5| * Vi
| T | - | (5 L
= - % = g 3l ;
' \ g Ot (12
AR NN 8 —_— 2
=625 <625 7 —
B + co. 28
Mindestabstand zweier Brandschutzklappen Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhohe 5 6,0 m
zueinander (20 cm Gehduseldnge L = 375 bzw. 500 mm
Bild £9.4 Wanddicken 175 mm und 200 mm
dreilagig beplankte Wondausfihrung
{System Rigips) entsprechend Pritzeugnis
Bild 49.3 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig.
Trennwond mit Feuerwiderstandsklasse F90, Trennwand mit Feuerwiderstandsklasse F90,
ca.90 "(? ® 09 lco.% "@
— l / g . ]
=
K
o o
[a"] ™~
Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wondhohe < 6,0 m Wonddicke W = 175 mm, Wandhthe < 7.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhthe s 6.0 m Wanddicke W = 200 mm, Wandhthe s 9.0 m
Wanddicke W -

‘ 150 bzw. 155 mm, Wondhthe s 6.0 m Gehtuseldnge L = S00 mm
Gehguseldange L = 500 mm

x Pos. 13 mufl bauseits auf B/2 angebracht werden,
Verbindungimit der Absperrvorrichtung durch Blindniet.

Anschlull von Liffungsieiftungen ist nur dber
elusfische’Stutzen zulidssig

Gq‘bri.ider Trox GmbH

0-47504 Neukirchen-Viuyn Anlage 49 zur allgemeinen

Schutzvermerk naoch DIN 34 beachlen

| bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01625 Z-41.3-321 vom 14111997




e Leichte Trennwinde Blatt-Nr.: 20
TROZ TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennuond
Feuerwiderstandsklasse K30/30

Stickliste Blatt-Nr; 60

Einbau - uuch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bau-
piatten F noch Tabelie 47 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Marz 1994}, mit Feuerwiderstondsklosse F90,
Wonddicken({ab 75 mm bis 125 mm und 100 mm bis 155 mm; fir Wonddicken 175 mm und 200 mm dreilagig
beplankte WGnduusfﬂhrung {System Rigips) entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der
TU-Brounschweig.

Bild 50.1 Wondoufbau - Montagefolge
B +» 85/ H « 85

Autbagu der Metallstdnderkonstruktion ent-
sprechend Blatt 55

+§+

Mindestobstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 2( cm

Bild 50.2 Wonddicken ab 75 mm bis 155 mm

einlagig beplonkt:

Wonddicke W = 759 bis 125 mm. Wandhéhe < 6,0 m
zweilagig beplankt:

Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wondhohe < 6.0 m
Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wendhdhe < 6.0 m
Wenddicke W = 150 bzw. 155 mm., Wondhohe s 6,0 m

Gehduseldnge L = 500 mm

(3) 5) (7) (3) 8ild 50.3 Wonddicken 175 mm und 200 mm
Wonddicke W = 175 mm, Wondhohe < 7.0 m
iﬂ.u,” Wonddicke W = 200 mm, Wondhohe < 9.0 m

Gehguselange L = 500 mm

=L B Anschlufl von Liftungsleituni

n ist qu tber \
elastische Stutzen zuldssig

eutaohc‘;
fur Bdm

Geprider Trox GmbH

D-47902 Neukirehen Vioyn Anlage 50 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01626 Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

|
T R Oz ®TECHNIK

F

51
__61

Industrie-Trennwdnde
Einbay beim Wondoufbau
euerwiderstondsklasse K90/30

Blatt-Nr.:

Stickliste Blott-Nr.:

Einbau - @
Gips-Leich
79.01.1982

U

B—
DN

MO
7 B—a
of R mr— :
- i
5| dfu ] -1
o + |+ ]
P } : {
A .
LAHERAE BN
<625 =625
B +ca 93
B + ca. 123«
» bei Wonddicke 250 mm
“(@X8) caso

ch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in {ndustrie-Trennwinde mit einlagiger
tbouplatten-Beptankung (System Fa. Knauf) entsprechend Priitzeugnis Nr.
der TU-Braunschweig.

82116 vom

Bild 51.1 Stdnderwerk (ohne Beplankung)

Mindestobstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

A B -8B
1

(:)\\ 2 §§§§§Q§m*$§

9 ®— g N O
oal; : 17010

- 720
@1
FEEE 9 (6
2
&) (9 Bild 51.2 Wonddicke 200 mm

Wanddicke W = 200 mm., Wandhéhe ¢ 7.0 m

W = 200

Gehéuseldnge L = 500 mm

Bild 51.3 Wonddicke 250 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhdéhe < 9.0 m

W = 250

Gehduseidnge L = 500 mm

#» Pos. 7 muB bouseits auf B/2 angebracht
werden, Verbindung mit der Absperr-

vorrichtung durch Blindniet.

Anschlufl von Liftungsleitungén |st
elastische Stutzen zuldssi

D-479

I
Gebrider Trox GmbH
04 Neukirchen-

Viuyn

Anlage 51 zur allgemeinen

DViS-Nr. EZ01629

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Industrie-Trennwinde Blott-Nr-______ 952

TROA TECHNIK Einbou in eine fertigbeplankte Trennwand Stickliste Blot-Nr. 61
Feuerwiderstondsklosse K30/30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Industrie-Trennwdnden mit einlagiger
Gips—LeichflbuupluHen-Beplunkung {System Fa. Knaut} entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom
29.01.1982 Fer TU-Brounschweig.

-+— Bild 52.1 Wondaufbau - Montagefolge
Aufbou des Stonderwerks ent-
sprechend Blatt 55

B « 85/ H + 85

g ] ] Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
@ zueinander 40 cm

€©) F) @R ?) Bild 52.2 Wonddicke 200 mm
e s Wonddicke W = 200 mm. Wandhdhe < 7.0 m

.......................

Gehduseldnge L = 500 mm

W = 200

Bild 52.3 Wanddicke 250 mm

Wonddicke W = 250 mm, Wondhdhe < 9.0 m

Gehguseldnge L = 500 mm

W = 250

0
2 1 Anschlul von Liftungsleitungn ist @%’ iber

elastische Stutzen zuldssig tot |

260

Deutsches Ynstt

i Banteclmik..

Gebrider Trox GmbH 4 e

D-4750¢ Neukirchen-Viuyn Anlage 52 zur allgemeinen

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung D t

|
DViS-Nr. EZ01630 Z-413-321 vom 14.11.1997
| _




Schutzvermerk nach GIN 34 beachten

|
T R 07-:" ®TECHN[K

Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Blati-Nr.: 53
Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung

, Stiickliste Blatt-Nr.___ 62
Feuerwiderstandsklasse K90/30

Einbau - ou

ch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Feuerschutz-Trennwinde mit Metall-

stdandern, Minerglfaserisolierung und Kalziumsilikat-Bauplaotten-Verkleidung, Boustoffklasse A,

gemdfl Prifzeugnis einer Moterialprifungsonstalt mit der Feuerwiderstandskiasse mind. F90, Wond-

dicke W z 84 mm.

. Q2 Bild 53.1 Metallstdnderkonstruktion
\X\x\\\\\\xxx\ | {ohne Beplankung) o

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

H + ca. 28 | min.100

wandhéhe

zueinander 20 cm

7,

=625 <625

'i&\x\\\x\ﬁ@

B +co 28

D ga90 *@QI:.) 3 ® Bild 53.2 Wanddicke W > 84 mn

Gehguseldnge L = 500 mm

» Pos. 4 mull bauseits auf B/2 angebracht werden,

Verbindung mit der Absperrvarrichtung durch

Q L
=T 2 Blindniet.

Anschiufl von Liftungsleitungen ist nur idber

elustische|Stutzen zuldssig

Gelbrijder Trox GmbH
D-L?SIOI. Neukirchen-Viuyn

Anlage 53 zur allgemeinen

|
DV?—NF. EZ01631

bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermesk nach DIN 34 beochten

_ ‘@ Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit Blatt-Nr.: 54
TROZ “rechni Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung
‘ Feuerwiderstandsklasse K30/30

Einbau - 0$ch mit senkrecht stehender Absperrkloppe - in Feuerschutz-Trennwidnde mit Metall-
standern, mlnerulfuserlsoluerung ung Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung, Boustoftklasse A,
gemdfl Pritzeugnis einer Moteriolprifungsonstalt mit der Feuerwiderstandsklasse mind. F90. Wand-
dicke W = 84 om.

—- -
B8ild 54.1 Wondoufbou - Montagefolge
B+« 85 H .+ 85
* + Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

....................... zueinander 20 cm

Bild 94.2 Wanddicke W 2 84 mm

Gehduseliinge L = 500 mm

Anschlufl von Liiftungsleitungen ist nur dber
elostische| Stutzen zuldssig

Gebrider Trox GmbH

0-67904 Neukirehen-Viuyn Anlage 54 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ01633 Z-413-321 vom 14.11.1997

Stickliste Blatt-Nr: 62




g® Einbou in eine fertigbeplankte Trennwond Blatt-Nr- 95
TROIQ| TECHNIK Aufbaou der Metallsténderkonstruktion Stiickliste BlaH-Nr.:

gez.|1 Teilfeld - bis B = 390

7 +—1I Stahlblechprofil =
x X=H+ 85
78+ 85

geschraubt oder geniefet

= 625 . ) . .
» bei Industrie-Trennwinden mufl die

Beplonkung der Metollstdnderkonstruktion
mafitich berdcksichtigt werden

gez.| 2 Teilfelfder - bis B = 1015

= 625

1A

250

gez.| 3 Teilfelder - bis B = 1500

[ I .l

< 625

< 1875

gil fig far:

Blatit 50 - Bild 50.1 bis 50.3
Btaht 32 - Bild 52.1 bis 52.3
Btatit 54 - Bild 54.1 und 54.2

Gebrider Trox GmbH

[RlaITEey Tttt
v I rari mnk
D-47504 Neukirchen-Viuyn Aange 55 Zur G“gemEH-IEn \\\ Fir I iy

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

bauaufsichtlichen Zulassung Dl.t
DVS-Nr. EZ01634 Z-413-321 vom 14111997




Schutzvermerk nach DiN 34 beochten

T R Oz ®TECHNIK

Einbou in Schochtwinde Blatt-Nr.____ 56

Feuverwiderstandsklasse K30/30 und K90/30 Stickliste Blatt-Nr.____ 03

Einbau - guch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in Rigips-Montagewéinde und Schachiwinde
mit Wohnbaouplatten gemdl Prifzeugnis 11 08/84 59 - Sr/Rm der Amtlichen Materialprifungscnstalt
fir Bouwesen, TU Braunschweig bzw. in Knaut-Fireboard-Schachtwinde mit Glasvliesplaften, Baou-
stoffklasse A1, Prifzeichen PA-111 4.290, Prifzeugnis 2.41/20 842 der Bundesonstalt fdr Material-

farschung und -prifung, Berlin

B+ 85/ H+ 85

.............

Seite Y’

260

wW-10

Bild 56.1 Wandoufbau - Montogefolge

Mindestabstand zweier Brandschutzkloppen
Zueinander 20 cm

Bild 56.2 Wanddicken 90 mm und 110 mm

Seite "X': einlagig beplankte Rigips-Montage-
wand und Schachtwand mit Wohnbauplatten mit
Feuerwiderstandsklosse F30-A:

Wanddicke W = 90 mm, Wandhdhe < 3.5 m

Seite "Y": eintagig und zweilogig beplankte
Rigips-Montagewand und Schachtwand mit Wohnbau-
platten mit Feuerwiderstandsklasse F90-A:
Wonddicke W = 110 mm, Wondhéhe < 3,75 m

Gehduselénge L = 500 mm

Bild 56.3 Wanddicke 90 mm

einseitig beplankte Knaut-Fireboard-Schacht-
wand mit Glosvliesplatten mit Feuerwiderstands-
klasse F90-A:

Wanddicke W = 90 mm, Wondhthe < 5,00 m

Gehduseldinge L = 500 mm

Anschlull von Liftungsleitun
elastische Stutzen zuldssig

| Deutsches Institut ;

|
Gelbri.‘lder Trox GmbH
D—47‘."|p04 Neukirchen-Viuyn

!
DV?—NI‘. EZ01636

Anlage 56 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14.11.1997

fiir Bautechrnik !J"
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Schutzvermerk nach OIN 34 beochten

—p® Blatt-Nr:_ 57
T R O)!*- TECHNIK Stickliste Stiickliste Blalt-Nr.
Pos. | Benennung Material Abmessung
EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 39, 40 UND 41
1 Absperrvorrichtung
x 2 o| Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
X 3 o] Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x 4
4 Kanalstiick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Geh#&use
X 5 o] Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
3] Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Laftungsleitung wahlweise
8 Metalldibel + Schrauben Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung
{a < 500 mm)
9 Schraube mit Stahl verzinkt M8
Scheibe und Mutter
10 elast. Zwischenschicht Mineralfaserstreifen oder
gestopfte Mineralwolle
11 Winkelblech uml. nur bei verzinktes Stahlblech
Mineralfaserisolierung
12 Mutter Stahl verzinkt M8
13 Blechschrauben oder
Stahl-Pop-Niet
mind. @ 4, Tlg. < 100
14 *} Plattenverkleidung Promatect-L 500, L oder H 40 dick
15 * Distanzstreifen Promatect-L 500, L oder H
16 Schnellbauschrauben oder Stahl verzinkt 26 x 70, Tlg. <200
Klammern 70x 10 x 1,
Tlg. <200
17 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 1,75 dick
18 Isolierung Mineralfaser ca. 40 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?
wahlweise: Promatect-L oder H, ca. 30 dick
Supalux-M oder Thermax SNO 450
19 Streifen Supalux-M oder Promatect-L 40 dick
20 Plattenverkleidung Supalux-M cder Promatect-L ca. 30 dick
21 Klemmblech verzinktes Stahlblech ca. 2 dick
22 Bugel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
23 Schraube Stahl verzinkt @6
24 Isclierung Mineralfaser ca. 30 dick
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m® _
wahlweise: Promatect-L oder H,
Supalux-M oder Thermax SNO 450
** alternativ

Pos. 14 50 mm dick
Pos. 15 40 mm dick
Thermax SNO 450 entsprechend:

Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Minchen
Gutachten Nr, 92/1114 der TU-Manchen

Pr(jfzeugms Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund

oderSupaqu-M ca. 40 dick

Erklarung zu den mit einem "x" bzw. "0" gekennzeichneten Positionen siehe Blatt 35.

L
( &4
Tauntaeh

ey 1Y nstitat i

1
Gel?ri.‘nder Trox GmbH
D—L?SF& Neukirchen-Viuyn

|
DVSI—Nr. EZ01637

Anlage 57 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-321 vom 14.11.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 beochten

TROA recnik

Stickliste

Blatt-Nr: 58

Stickliste Blati-Nr.:

Pos. | Benennung

Material

EINBAU AUSSERHALB VON WANDEN - BLATT 43 BIS 48

Absperrvorrichtung
Gewindestange
Scheibe
Skt.-Mutter
Traverse
Befestigungsplatte
Stahldube!
Gewindemuffe
Distanzrohr
Dichtung

OO0 ~-NAOt b WK

11 Schraube mit Mutter
12 Isolierung

13 Loftungsleitung aus
Stahiblech mit ullerer
Mineralfaserisolierung
- Blatt 45 -

14 Laftungsleitung aus
Stahlblech mit aulerer
Plattenverkleidung
- Blatt 45 -

15 Loftungsleitung aus
Plattenmaterial

- Blatt 45 -

16 Sichtblende

17 *| Figeverbindung

18 Platten-Isolierung
19 [solierung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
nichtbrennbar
nach DIN 4102
Stahl verzinkt
Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m*

verzinktes Stahlblech
Stah!

Mineralfaser
DIN 4102/A1
ca. 100 kg/m?

Abmessung

*

L ]

L]

U 50 x 38 x 5 (DIN 1026)
150 x 50 x 10

M8

e 30 x 33

. M8

ca. 40 dick
entspr. DIN 4102, Teil 4

entspr. Gutachten
Anlage Blatt 48, Tafel 3

Anlage Blatt 47, Tafel 1

Anlage Blatt 47, Tafel 2
1,0 dick

Anlage Blatt 47, Tafel 1

Die mit einem ® gekennzeichneten Positicnen sind entsprechend Blatt 46 zu dimensionieren.
* Die Befestigung mit der Plattenummantelung (der Plattenleitung) erfolgt in der leitungseigenen Filgetech-

nik.

Stahldibel mussen den Angaben giiltiger Zulassungsbescheide des Instituts fiir Bautechnik entsprechen.

ez Lastitot)

Geé:ri.ider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVSi—Nr‘ EZ01639

Anlage 58 zur allgemeinen \fﬁ

‘ ba\\'b‘ hu l‘l\-

bauaufsichtlichen Zulassung B l . t

Z-413-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk noch DIN 34 heachlen

T R 07-_|®TECHNIK

Stickliste

Blatt-Nr: 5%

Stickliste BloH-Nr.:

LEICHTE

Pos. | Benennung

1 Beplankung

2 Dammschicht

3 Aussteifungsprofil

4 U-Profil

5 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen

7 *| Klammer
Schnellbauschraube
Beplankung

w0

10 Dammschicht

11 Aussteifungsprofil

12 U-Profil

Maiterial

TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 49

Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech

Abmessung

W=75-125:1x12,5mm

W=75-125:D =40, ¢ = 40

W= 75 :50/48,8/50/0,6 mm
W =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W =125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W =125 : 40/100/40/0,6 mm

12,5 mm

W=100:2x125 mm
W=105:1x%x12,5 mmund

1x15,0mm
W=125:2x12,5mm
W=130:1x 12,5 mmund

1x15,0 mm

W=150:2x12,5 mm
W=155:1x 12,5 mm und

1x%x150mm
W=175:3x12,5mm
W=200:3x12,5mm
W=100:D=40,¢=100
W=105:D=40,¢c= 40
W=125:D =60, ¢c= 50 oder

D =40,¢=100
W=130:D=40,c= 40
W=150:D =80, ¢= 30 oder

D =60, ¢= 50 oder

D =40, ¢ =100
W=155:D=40,¢= 40
W=175:D=40,¢c= 40
W=200:D=40,¢= 40
W= 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 :50/123,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W =200 : 40/125/40/0,6 mm

Gepri.]der Trox GmbH
0-475|()4 Neukirchen-viuyn

|
DVS|—Nr. EZ01640

Anlage 59 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-413-321 vom 14.11.1997
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\
= 1@ Blatt-Nr: 60
TROZ rechic Sticktiste Stilckliste Blatt-Nr.________
¢
Pos. | Benennung Material Abmessung
13 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite

14 Stahl-Pop-Niet
* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stuck pro B-Seite

D = Mindestd4mmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?®

LEICHTE|TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 50

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte AW=75-125:1x12,5mm
(GKF DIN 18180) W=100:2x12,5mm

W=105:1x 12,5 mm und
1x15,0 mm

W=125:2x12,5mm
W=130:1x12,5 mmund
1x15,0 mm
W=1560:2x12,5mm
W=155:1x12,5 mm und
1x%x 15,0 mm
W=175:3x12,5mm
W=200:3x12,5mm

2 Dammschicht Mineralfaser AW=75-125.D0=40,c=40
Baustoffklasse A W=100:D=40,¢=100
Schmelzpunkt 1000° C W=1056:D=40,¢c= 40
W=125:D =60, ¢= 50 oder
D =40, c=100

W=130:D=40,¢c= 40
W=150:D =80, ¢c= 30 oder
D =60, g= 50 oder
D = 40, ¢ =100
W=155:D=40,g= 40
W=175:D=40,¢= 40
W=200:D=40,¢= 40
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech AW= 75:50/48,8/50/0,6 mm
AW =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
AW =125 50/98,8/50/0,6 mm
W = 100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W =200 :50/123,8/50/0,6 mm

4 Fallstreifen Prormatect cder Supalux
5 Abdeckstreifen Promatect oder Supalux
6 *| Klammer verzinktes Stahlblech

7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

Bis B = 800 mm 2 Stdck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite
= Mindestdammschichtdicke in mm

= Mmdestrohdlchte in kg/m?*

= emlaglg beplankt

oo o

Ge!?ri.'lder Trox GmbH

\ NP -
N i3 ﬂmic:;h\‘-il-'-/
DT e Anlage 60 zur allgemeinen \'L. & y

Schuizvermerk nach DIN 34 beachten

! bauaufsichtlichen Zulassung "‘t
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

TROZ  recrnk

Blatt-Nr.: 61

Stickliste Stiickliste Blatt-Nr.:
Pos. | Benennung Material Abmessung
INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBALU - BLATT 51
1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffkiasse A {ca. 40 kg/m?)
Schmelzpunkt 1000° C
2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm
3 senkrechtes U-Trager-Profil verzinktes Stahiblech 50/75/50/0,6 mm
4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahblech 50/75/50/0,6 mm
6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm
7 Z-Winkelprofil verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stlck je B-Seite
8 Stahl-Pop-Niet
9 Schnellbauschraube Stahl verzinkt

INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 52

1

N A whN

Dammschicht

senkrechtes U-Trager-Profil
Knauf-Fireboard

Filistreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech
Gips-Leichtbauplatte
Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

*Bis B = 800 mm 2 Stlck pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stuck pro B-Seite

40 mm dick
(ca. 40 kg/m*)

50/75/50/0,6 mm
15,0 mm

1asticat }

~amtarh B8

Ge;ri.ider Trox GmbH
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Schutzvermerk nach BIN 34 beaochten

T R OZ ®TEGHNIK

Blatt-Nr: 62
Stiuckliste _ Stickliste BlaH-Nr.:

Pos. | Benennung

Material Abmessung

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

BLATT 53

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
Fulistreifen

Abdeckstreifen

Z-Winkelprofil

Stahl-Pop-Niet
Schnellbauschraube

AN WN

Promatect oder Supalux
Promatect oder Supalux
verzinktes Stahlblech 200 breit, 1 Stiick je B-Seite

Stahl verzinkt

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

BLATT 54

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)
Fllstreifen

Abdeckstreifen

Klammer
Schnellbauschraube

kWM
*

Promatect oder Supalux
Promatect cder Supalux
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

* Bis B = 800 mm 2 Stick pro B-Seite / ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite

Get.JrUder Trox GmbH
D-475?4 Neukirchen-Viuyn

|
DVSi—Nr. EZ01644
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

TROZ®TECHNIK Stickl ist‘

Blatt-Nr.________ 63

Stuckliste Blatt-Nr.:

Pos. | Benennung Material Abmessung

EINBAU IN SCHACHTWANDE - BLATT 56

1 Schachtwand
(Wandaufbau entsprechend
den Angaben des Herstellers)

2 Flllstreifen Promatect oder Supalux
3 Klammer verzinktes Stahlblech 40 breit, 2 Stick je B-Seite
4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt Tlg. <200

Gebrl.icler Trox GmbH

47504 Newkirchens Vityn Anlage 63 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ01645 Z-413-321 vom 14.11.1997
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Blatt-Nr- 64

Y 4]
TROA TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blatt-Nr:

Einzeltei | n Ke ic ie lage UND

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen nach
Inbetriebnahme der loftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewar-
tet werder:m. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvor-
richtungep nur in jahrtichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur luftungstechnische
Anlagen tlerteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrage mit ein-
zubeziehen,

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Antriebsgestange den durch das
Symbol [-&Jangegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-

zeichneten Bereiche EZ53) hineingefat werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 6.1, BLATT 8)

1. AuBere Uberprafung

1.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe muB selbsttatig schliefien
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

1.2 RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - menrfach ziehen und loslassen. Die Ruckstellung
muf} selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.3 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe 6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 5 - einrasten.

2. re U ri
2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausitsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfihren. Befestigungsschrauben
(2 Stuck) - Teil 6 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vome herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Dricken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil O -
abnehmen lagdt. Die Druckfeder mull den Haken bis zum Anschlag [eichtgangig verschieben.
Ausltseeinrichtung (ohne Schmelzloty montieren. Scheibe - Teit 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe offnen und in AUF-Stellung Ober Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8 -
zurlckdrilcken bis Scheibe - Teil 1 - an der Holse des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe
- Teil 1 - loslassen, die Absperrkiappe mul selbsttatig schlieRen. Ausldseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot dberprifen. Falls keine &uReren Beschadigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder ginsetzen.
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachlen

Blatt-Ne: 65

LY 4
TROZX "rechnik War tung der Absperrvorrichtungen Stiickliste Blat-Nr.

22

2.3

24

2.5

2.8

an

32

3.3

34

4.1

42

| .
INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung
kﬁnnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handsplegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberprift werden. Notwendige Reinigungs-
arbelten vorsichtig durchfilhren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt

wird.

nspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehorigen Dichtung wieder montieren.

Absperrklappe tffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfilhren. Samtliche bewegli-
(I:hen Teile mossen leicht drehbar sein und die Absperrklappe mull nach der Auslésung
einwandfrei einrasten.

Absperrklappe o¢ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit. :

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 6.2, 6.3 und 6.4, BLATT 9, 10 und 11)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fuhren:

Fur Handauslosung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder
drocken der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muf selbsttatig schliefen und in
ZU-StelIung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spieifrei einrasten.

JAbsperrklappe offnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Nach mechanischer Uberprifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe tiber die elektrische
(Stromlmpuls) bzw. pneumatische (pneumatischer Impuls) Aus!ésung schliefien.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

IGRLINDAUSF['JHRUN(.-‘: MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 6.5, BLATT 12)

Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
fihren:

Nach mechanischer Uberprofung der Abspervorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung
des Stromkreises zum Haftmagneten schiieRen.

Absperrklappe offnen, wie unter 1.3 beschrieben. Der Gleichstrom-Haftmagnet muR sich
ldabei in Funktionsstellung (Stromkreis geschlossen) befinden.

ak ,‘.—-\
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~ge Blatt-Nrs 66
TRO){-—‘ TECHNIK Wartung der Absperrvorrichtungen SHickliste Biatt-Nr.

'EI'HERMISCH-PNEUMATISCHE BZW. THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG
(TEIL 6.6 BIS 6.9, BLATT 13 BIS 19)

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. De‘r
Ipneur'natische Antrieb der Absperrvorrichtung mul in monatlichen Intervallen mehrfach mit
Druckluft betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Antriebes erhalten bleibt.

5. !aﬁuﬁgm_@emjufm

5.1 RASTVORRICHTUNG (NUR BEI PNEUMATISCHEM ANTRIEB - TEIL 6.7, BLATT 14 und 15)

|Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen. Die Rdckstellung muf
selbsttatig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

5.2 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH
- TEIL 6.6 BZW. 6.8, BLATT 13 BZW, 16)

Fur die mechanische Uberprufung Flugelschrauben - Teil 14 - an der thermisch-pneumati-
schen bzw. thermisch-elekirischen Ausldseeinrichtung I8sen. Winkelhebel - Teil 15 - schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Druckluft wird abgesperrt bzw. der Stromkreis unterbrochen. Die Absperr-
klappe muf} selbsttatig schlielen.

53 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN (ELEKTRISCH - TEIL 6.9, BLATT 18
BZW. 19)

Taster am BAE bzw. BTS -Teil 4.1 - driicken. Der Stromkreis wird unterbrochen; die Absperrklappe
mufl? selbsttatig schlieBen.

8. Innere Oberprifung
6.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Elektrischen Anschlulstecker - Teil 16 - des Magnetventils - Teil 17 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - nach Ldsen der Sicherungsschraube abziehen. Die thermische
Ausloseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 19 - demontieren. Durch die nun freiliegende
Inspektions6ffnung kénnen nach Einflhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberpruft werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht
beschadigt wird.

6.2 AUSLOSEEINRICHTUNG

Flugelmuttern - Teil 20 - l6sen und Schmelzlot - Teil 9 - von den Bolzen abnehmen. Hebel - Teil
21 - mehrfach schwenken, Hebel mufl leicht drehbar sein. StéRel - Teil 22 - des
Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach dricken, StsRel mufR selbsttatig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot (berprilfen, falls keine &uReren Bescha-
digungen sichtbar sind, wieder montieren.

Grundplatte - Teil 19 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren, Elektrischen
AnschluBBstecker - Teil 16 - am Magnetventil - Teil 17 - bzw. am elektrischen Schafter - Teil 18 -
befestigen. /,mﬂ”/"““"f%
o
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr.______ 67

Y L)
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Stiickiiste Blatt-Nr.:

7. isch- i lektr Iberprof

7.1a ABSPERRKLAPPE OFFNEN (PNEUMATISCHER ANTRIEB)

|V'«’mkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Ober Fligelschraube - Tr—;il
|14 - arretieren. Dadurch wird das Pneumatikventil betétigt. Endschalterhebel - Teil 23 - in
dargestellte Position schwenken {dadurch wird der Stromkreis zum Magnetventil - Teil 17 -
|geschlossen, die Kolbenstange des pneumatischen Antriebes mul jetzt langsam und
erschutterungsfrei ausfahren) und solange festhalten, bis der Stellhebel - Teil 24 - die Rolle des
Endschalterhebels - Teil 23 - in dieser Lage halt (der pneumatische Antrieb wird mit Druckluft
'beaufschlagt). Die Absperrklappe mu3 mit Hilfe der Rastvorrichtung - Teil 25 - selbsttatig
lentriegeln und &ffnen.

7.1b {ABSPERRKLAPPE OFFNEN (ELEKTRISCHER ANTRIEB)

N\ﬁnkelhebel - Teil 15 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und Uber Flugelschraube - Teil 14 -
arretieren. Der Stromkreis zum Federricklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Absperr-

klappe tffnet.
7.2 Handauslésung, wie unter Punkt 5.2 beschrieben, nochmals durchfahren.
7.3 Absperrklappe ffnen, wie unter Punkt 7.1a oder 7.1b beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist

nun funktionsbereit.

ELEKTRISCHER ANTRIEB (TEIL 6.9, BLATT 20 UND 21)

8. A -
8.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

8.1a Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip Ausléseeinrichtung - Teil 27 -
; ziehen, die Absperrklappe mul selbsttatig schliefien.
8.1b Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip Flogelmutter - Teil 31 - l6sen und

Schmelzlot - Teil 29 - von dem Bolzen abnehmen. Die Drehfeder - Teil 32 - betatigt die Aus-
loseeinrichtung - Teil 27 -, die Absperrklappe muR selbsttatig schlieRen. Schmelzlot tber-
prifen, falls keine aufteren Beschadigungen sichtbar sind, wieder montieren.

Gebrijder Trox GmbH ; \‘u\r\r 1}"[“10(:[1'.{1“‘—'4"
0-£7500 Neurehen-Vioyn Anlage 67 zur atlgemeinen o /
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Schutzvermerk noch DIN 34 begchten

|
- ]® ‘ : Biatt-Nr. 68 _
TROZ “recni War tung der Absperrverrichtungen Stiickliste Blati-Nr.
9. Innere Uberprifung
9.1a AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -

9.1b

9.2

10.

10.1a

10.1b

10.2

1.

RUHESTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 20)

- Schmelzlot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushangen; die Druckfeder mul} den

Stélel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot Uberprifen; falls keine &uflleren
Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhingen. Die Ausltseeinrichtung - Teil 27 - in die
L\.'orgesehene Offnung der SchlieRvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperrklappe muf selbsttatig
offnen. ‘

|
|

AUSLOSEEINRICHTUNG (ELEKTRISCHER ANTRIEB MIT MECHANISCHER TRENNUNG -
IARBEITSSTROMPRINZIP - TEIL 6.9, BLATT 21)

Ausldseeinrichtung - Teil 27 - ganz herausziehen; dazu mul} die Blattfeder - Teil 30 - angeho-
ben werden. Schmelziot - Teil 9 - von der Ausldseeinrichtung - Teil 27 - aushéngen; die Druck-
feder mull den StoRel leichtgangig bis zum Anschlag bewegen. Schmelzlot dberprifen; falls
keine &uleren Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhangen. Die Ausloseeinrichtung
- Teil 27 - in die vorgesehene Offnung der SchlieRvorrichtung - Teil 28 - einsetzen; Absperr-
kiappe mul} selbsttitig éffnen.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Siehe Punkt 2.2 und 2.3.

Elekirische Uberpraf

Bei dem elektrischen Antrieb nach dem Ruhestromprinzip, Stromzufuhr unterbrechen. Der
Federricklaufmotor mul? die Absperrklappe selbsttdtig schlieRen. Samtliche beweglichen Teile
mussen leichtgéngig sein.

Bei elektrischem Antrieb nach dem Arbeitsstromprinzip, Stromimpuls auf den Motor geben.
Der Federricklaufmotor muft die Absperrklappe selbsttitig schlieBen. Samtliche beweglichen
Teile mussen leichtg&ngig sein.

Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieBen. Die Absperr-

klappe muf selbsttati offnen und ist nun funktionsfdhig. (Bei Antrieb nach dem Arbeits-
stromprinzip kann nun die Stromzufuhr unterbrochen werden.)

Man it

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

" Werden Luftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswen, fir die

innere Gehéauseinspektion zusatzliche Revisionséffnungen in einer der Klappenabmessung angemes-
senen Grole anzuordnen.

Gell::ri_'lder Trox GmbH
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

War tung der Absperrvorrichtungen Stijckliste Blatt-Nr.:

Btatt-Nr.: 69

Grundousfihrung

) 71
7T LNy

Hubmagnet {Teil 6.2 und 6.3} oder Hoftmagnet (Teil 6.5)
pneum. Hubzy!linder (Teil 6.4)
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EH: Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgangig. ‘lu.-._,ﬁ%g R
I Als Schmiermitte! nur Ole und Fette verwenden, die hafz-
und sdurefrei sind.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochten

TROZ *recink

Wartung der Absperrvorrichtungen

Blatt-Nr.: 70

Stickliste Blatt-Nr.:

thermisch-pneum. Ausldéseeinrichtung (Teil 6.6)

DIE 9 S

20

Y

19 17

Rastvorrichtung Absperrkioppe:

entrastet
T4
e T [ } ]
I v o s S
® = v ¢ gerastet
- "
——1 x@

.Schmers’rellen Nur schmieren, wenn nicht leuchfgunglg
Ats Schmlermntfel nur Ole und Fette verwenden, die harz-
und suuref{91 sind.
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
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T R 07-_‘ ®TECHNIK

Blak-Nr. 71

War tung der Absperrvorrichfungen Stickliste Blati-Nr.:

1

elekfrischFr Antrieb ohne
mechunischgr Trennung
- Ruhestromprinzip -

{Teil 6.9)

. | . .
und suurefrgl sind.

Schmiersilellen: Nur schmieren, wenn nicht teichfgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die horz-

thermisch-elekt. Ausidseeinrichtung (Teil 6.8)

elektrischer Antrieb mit elektrischer Antrieb mit
mechanischer Trennung mechanischer Trennung

- Ruhestromprinzip - - Arbeitsstromprinzip -
{Teil 6.9) {Teil 6.9)
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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zur Ausléseeinrichtung A - Teil 6.5, 6.6 und 6.8 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 6.9 {(Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung:

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Laftungsleitung (Pos. 5) werden permanent (ber die Bypass-Rohre (Pos. 3)
Luftproben entnommen und elekironisch im lonisationsrauchmelder (Pos. 1) auf Rauch Oberprift. Bei
Uberschreltung einer zulassigen Konzentration unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungs-
ausgang (Pas. 4). - Die Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt -; die Ansteuerung hat
nach de‘m Ruhestromprinzip zu erfolgen.

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausldseeinrichtung wird durch eine aufen sichtbar angebrachte
Bllnkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder in Alarmstellung schaltet (Uberschrei-
tung der‘ zulassigen Rauchkonzentration), zeigt die Blinkleuchte Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1= Ion‘lsatlonsrauchmelder
2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre
4 =

Stéuerleﬂung zur Absperrvor-
rlchtung {bauseits)

5= Luﬂungslentung {bauseits)
6 = Gehéuse

ﬂ?ﬁ’\
/ w’i’cjj
-

D"Lt-{‘hfs Tnstisng 3

o Fiir Bautechnil L

[
Gepruder Trox GmbH Anlage 72 zur Gllgememen

D-47504 Neukirchen-¥Yiuyn
| bauaufsichtlichen Zulassung Bl.t
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g Blatt-Nr: 72
TRO)! TECHNIK Rauchausldseeinrichtung Stickliste Blatt-Nr.:




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

TRO%G’TECHNIK Stromlaufplan = Ardschlufipline

Blatt-Nr:_________ 73

Stiickliste Blatt-Nr.:

Bild 1

Bild 2

Bild 1

Bild 2

Bild 3

3l b
\1 | a c | | Fernbedienung (bauseits)
L_. —_——— s —_— .___I L L__'
gjl'est Rocksteltung
AnschluBplan b;
(Stecker)

@ Klemmleiste
(r) Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

@ AnschluB Fembedienung
{bei Anschluf} der Fernbedienung Bricke entfernen)

G Klemmleiste 24 V-, max. 5 W (Ruhestrom)

@ Klemmileister Netzanschlu 230 V, 50 Hz

@) Kippschalter - Riickstellung bzw. Test

& Steckerkupplung fir Fernbedienung (3polig, 24 V-)

& Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fernbedienung
D) Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

Kantrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fernbedienung {max. 1,5 W, 24 V-)

(@ Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV 1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
(@ Vorwiderstand 1,4 KQ

{@ Schaltrelais {max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder24 V-, 8 A)

(® Ausloseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Absperrvorrichtung

[T} bei Parallelsteverung

Die gesamte elektrische Installation muR nach VDE und

Stromlaufplan-Rauchausidseeinrichtung

(gezemhnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Au‘f Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung fur

dle Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Max|ma|e Schaltleistung bei AnschluB

eln‘es 24 V- Verbrauchers: 5 W

installation mit separater Stromversorgung fiir

d:e Auslbseeinrichtung @ an der anzusteuernden
Abspemrornchtung

Maxlma!e Kontaktbelastung:

250 V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, § A (200 W)

Al )
‘\Dsutsehc-e Inatitag !

D-£75|04 Neukirchen-Viuyn

1 - \ ol ‘-:‘Ml'e }} 5\
Gebriider Trox GnbH Anlage 73 zur allgemeinen 574

bauaufsichtlichen Zulassung D I B t

!
DVS-Nr. EZ01668 Z-413-321 vom 14.111997




de Blatt-Nr. 74
TROA TECHNIK Rauchausidseeinrichtung Stickliste BlaH -Nr:

/@ Schnitt A - B
! Vo
! / ' K,‘.E i

' @ﬂ
i

e Y

y dn - e e
3
-y

—

_l__['_"'-l
<
5
)
Teil § Benennung Blatt
Funktionsschema 72
Stromlaufplan - Anschlufiplane 73
Rauchausléseeinrichtung 74
Elektrische Bauteile 75
Mechanische Bauteile 76
1 | Gehéuse 77
2 | Netzteil 78
3 | Staurohr 79
4 | Saugrohr 79
5 | Konsole 79
Stiickliste 80, 81
Montageanleitung 82
Wartungsanweisung B3-85

GEt‘!l'(.'IdEl' Trox GmbH

D-475?4 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach ON 34 beachten

| bauaufsichtlichen Zuiossung
DVS-Nr. EZ01669 Z-413-321 vom 14.11.1997
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™ Blatt-Nr.: 75
TROA TECHNIK Elektrische Bauteile Shicktiste Blatl-Nrs 80
.% /9 ) SchnittA-B
S 317 9 ©

[

&

i 5 o

Ansicht in Richtu%x o

D
ob
il

r 0y

D

v
il
&
4_6
.
O
u

(o]
/
[s]

Teil 2

Yo e

e

Pos. 7 Ar‘1schluL‘s Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 Anschlufy Fernbetatigung
Pos. 9 Netzanschiuf 230 V~

% :,;\5 \\\\
,.. T .‘ \\

|
Geprﬂder Trox GmbH
D-!.75|0£ Neukirchen-Visyn

Anlage 75 zur allgemeinen \\furf~ tochs

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassung IB:t
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

- ‘@ Blatt-Nr:_____ 76
TROI{-L TECHNIK Mechanische Bauteile Stiickliste Blat-Nr:____80
A ﬁ) Schnitt A - B

J——
ﬁ - Tr L L 27
—e.- ] I
= i
I :

Oy
|

P

off--4—hi-

b
'_—ﬁ

-é- P
54 Ly
+

Schnitt C - D

%"\\\“ ALY

Al
(=l

\

.

i

g \ Teil 1
Teil 5 Schnitt E - F

Gepru‘.‘uder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

%
DVS-Nr. EZ01671

Anlage 76 zur allgemeinen \mr }“”" chnl /
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T R 07 ®TECHNIK

Blatt-Nr: 77
Gehduse - Teil 1 - Stiickliste Blatt-Nr.: 80

260

190

160

@¢)

l
o
|
i
+ < &7,
|
@
¥
ov.
e

; \Q’ @e-

130

N

R
—=! 20 |=—

GE[?I’UC'E!’ Trox GmbH
D-!.75(|)L Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Anlage 77 zur allgemeinen \ .
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Schutzvermerk mach CIN 34 beachten

T ROZ®TECHNIK j

Netzteil - Tell 2 -

Blatt-Nr.:

Stiickliste BlaH-Nr.

78

80

[2]1]

e
—®

OLNI

Gell::ri.‘lder Trox GmbH
D-&?SIOL Neukirchen-Viuyn

|
DVS-Nr. EZ01673
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'4‘

:




|

‘ Staurchr - Teil 3 - Blatt-Nr: 79

Y 4:) .
TROZ *rectni Saugrohr - Teil 4 - Stiickliste Blatt-Nr; 81
Konsole - Teil 5 -

Staurohr - Teil 3 - )@ Saugrohr - Teil 4 -

l.?
I !
4 I ,:J:‘:I:, f -

-~ 200

I

L

~ 320

75

EGx 716
DD D-P-PP

20
-
il

L 150

A 4

[4_ 52 _..._bll
Lez7, 70!

@

&

e 103 — ]
__415

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

< 112 » L—44,5-h
I
Gebrider Trax GmbH - :\D‘mtﬁi-‘ht‘s institeg /
D-veh N;uk[rchen_vmyn Anlage 79 zur allgemeinen \\1--;-.,. G f
bauaufsichtlichen Zulassung ‘_It
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T R 07 ®TECHNIK

Stuckliste fGr Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.:

Stlckliste Blatt-Nr:

80

Pos. | Benennung Material Abmessung/Fabrikat
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 75
1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 (560C. 094) Fa. Total (Zettler)
2 Dichtung Moosgummi 2 20/8x3
3 Zyl.-Blechschraube Stahl verzinkt B4,2x95
4 Hilfsrelais HU - 24 G, 1poliger Fa. Rapa
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, 1polig Fa. Mentor
6 Leuchte Diode 2 V /20 mA Fa. Barklin
7 Kabelverschraubung Messing PG 9
8 Kupplungs-Stecker
mit Ftanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel
9 Kabelverschraubung Messing PG 9
10 Klemme 2polig KunststoffiMs 2,5 mm?
11 Klemme 2polig KunststoffiMs 2,5 mm?
12 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M3Ix16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 76
1 Blindniet AlMg 6 32x10
2 Dichtung Meosgummi 15 x4 x 33
3 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M6Ex10
4 Dichtung Moosgummi ® 50/23x 3

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 77

Gehdause

Alu-Druckgun?

260 x 160 x 90

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 78
1 Leiterplatte
2 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 1,5 mm?
3 Transformator Primar 220/230 V, 50 Hz
Sekundar 24 vV, 10 VA
4 Gleichrichter B30C800 Si
5 Feinsicherung 0,5 A/250 V flink
[ Kondensator 1000 u F, 40V
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm?

|
Gellzri.'lder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 80 zur allgemeinen

Schutzvermerk mach DIN 34 beachfen

Bauaufsichtlichen Zulassung I.t
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Schutzvermerk nach DIN 34 deachten

T R OZ‘ ®TECHNIK

Blatt-Nr.:

Stdckliste fur Rauchausldseeinrichtung Stiickliste BlaH-Nr:

81

Pos.

STAURO

1
2
3

Benennung

Rohr
Halteblech
Blindstopfen

Material

HR - TEIL 3 - BLATT 79

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

22,5x1,3x320
40x 37 x3
220x10

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 78

1
2

Rohr
Halteblech

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

?225%x1,3x200
40x37x3

KONSOLE - TEIL 5-BLATT 79

1

Konsole

verzinktes Stahlblech 1,5 dick

Abmessung/Fabrikat

Gel%:ri.‘:der Trox GmbH
0-475104 Neukirchen-Viuyn

Anlage 81 zur allgemeinen

|
DVS|~Nr. EZ01676

Z-413-321 vom 14111997 -
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Sehatzvermerk nach DIN 34 beachten

Blatt-Nr: 82

&Y &) . o
TROA TECHNIK Montageonleitung - Rauchausldseeinrichtung | cyicuiste Bigh-Nr:

De‘etail A

1) Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

2) Gehausedecket! (Pos. 2) demontieren.

3) Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen (Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und entsprechend Detail A"
mit Schraube (Pos. 5) fixieren und Dichtstreifen (Pos. 8) aufschieben.

4) Gehause (Pos. 7) mit Blechschrauben (Pos. 6) an Kanal befestigen.

Gequer Trox GmbH

0-475?4 Neukirchen-Viuyn

|
DVS-Nr. EZ01677
|
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochfen

|
- ‘@ Blatt-Nr. 83
TROZ *rechnk Wartung der Rauchausldseeinrichtung Stickiiste Blatt-Nr:

Einzelteile ren Ki i ng siehe Anl

Rauchau :IOseemnchtungen missen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage im monatlichen

Abstand gewartet werden.

e

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stack) entfernen und Gehausedeckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelmaiige Aufblizen der Blinkleuchte
- Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,5 bis 5,2 s). Um die MeRgenauigkeit zu
erhthen, ist es zweckmalig, die Gesamtzeit zwischen 11 Lichtblitzen zu messen und anschliefiend
durch 10 zu teilen.

1.3 Eunktionskontrolle - elektrisch
Kippschaiter "Test-Riickstellung" - Teil 10 - betatigen, die angesteuerte Absperrvorrichtung mufd
selbsttdtig schlieBen. Die Leuchte - Teil 8 - mull kontinuierlich aufleuchten. Kippschalter
"Test-Rickstellung” - Teil 10 - in Ausgangsposition schal ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - muf® wieder in regelmaRigen Abstanden aufblitzen
(Sollwert 4,5 bis 5,2 s).

14 Funktionskontrolle - mit Rauch
Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Ziga-
rettenrauch) muf® der Meilder ansprechen und die Blinkleuchte - Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten.
Die angeschlossene Absperrvorrichtung mul selbsttatig schlieRen. Nach anschlieendem Ausbla-
sen des Melders mit rauchfreier Luft mufd der Kippschalter "Test-Ruckstellung” - Teil 10 - betatigt
und wieder zurlick in die¢ Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - muB ‘wieder den vorgeschriebenen Absténden
entsprechen (4,5 bis 5,2 s).

1.5 Gehsusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehtrigen Dichtung montieren.

1.6 el itigun

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchaus!o-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mange! zu beauftragen.

( #5 s
E!““'“
e h St

. I
Oepruder Trox GmbH Anlage 83 zur allgemeinen \\su\ B //
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

‘ Blatt-Nr.: 84
TROX® ssseir —
< TECHNIK Wartung der Rguchausloseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr.

| - -
2. Wi ller der Rauch inrichtu

3.1

3.2

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen.
Anschllersend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zuleitung kontrollieren. Fassung
ivon Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters
kontrollieren {das Schutzgitter ist durch die groen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und ¢lfreier) PreRluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die Fassung
- Teil 5 - ist auf den Fuhrungsstift - Teil 8 - sowie die FUhrungsfahne - Teil 9 - zu achten. Durch An-

dricken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und Rechts drehen rastet der Melder
ein.

Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

Scllte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen Werten abweichen,
so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlielend mu® die Funktions-
kontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefuhrt werden.

SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung und die Funktionskon-
trolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 beschrieben, durchgefihrt
wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Ober-
pruft werden.

Du)ts“'

- : Bamu..
Gebriider Trox GmbH Anlage 84 zur allgemeinen & /
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Sehutzvermerk nach DIN 34 beachten

&y £:}
TROA TECHNIK Wartung der Rauchausléseeinrichfung

Stiickliste Blatt-Nr.:

Blatt-Nr. 85

| 20,

®)

Ka

gez. ohne Deckel Teil 1

| - Rauchmelder (Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

OOO(:?OOOO
!

Wil Yy

Gebrider Trox GmbH

D-L?SP& Neukirchen-Viuyn

|
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Anlage 85 zur allgemeinen \\U
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

~p® - Blatt-Nr: 86
TROA TECHNIK Rauchausléseeinrichtung (RM-0/2) Stiickiiste Blalt-r:
Erklarung

1 = Rauchmelder mit Sockel
2 = Kontrolleuchte - grin -
~Funktionsstellung*

3 = Kontrolleuchte - rot -
Alarmsteliung”

4 = Gehduse mit Netzteil
5 = Loftungsleitung bauseits
6 = Steuerleitung z. Ausldsevorrich-

:}\@ tung
7 = Drucktaster ,Test/Ricksteilung"

9 = Anschlufrahmen
Ausloseeinrichtung A -
|
Der in der Laftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom Volu-
menstrom der Loftungsleitung durchstromt und dberpriift diesen auf Rauchaerosole. Bei Uberschreitung ei-
ner zuIaSS|gen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang

(Pos. 6). ! Die Ausltseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betatigt.-

—

Der Betrlebszustand des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch zwei aullen sichtbar angebrachte Leuchten
(Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung {Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration),
brennt dié rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Auslésekriterium fur den Rauchmelder (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzentration in der Laftungslei-
tung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte {Pos. 3) an. Ist das Ausl¢sekriterium durch nachstrdmende
rauchfrele Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7)

"RUCksteI!ung" wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) mul aufleuch-
ten.

Teil | Benennung Blatt

Funktionsschema / Rauchausldseeinr. 86
Stromlaufplan - Anschlufiplane 87

1 | Rauchmelder mit Sockel 88
Gehduse mit Netzteil 88
Schaltplan 89
Stiickliste 80
Montageanleitung 91 /
Wartungsanweisung g2 93 1

| \ Noraches Tnstitut ;

.y : chm\‘.
Gebrijder Trox GabH Anlage 86 zur allgemeinen Wi+ b

D-1.75f)£ Neukirchen-Viuyn P
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Schutzvermerk noch CIN 34 beachten

|
- ‘@ L Blatt-Nr: 87
TROA TECHNIK Stromlaufplan - Anschlufpldne Stickliste Blat-Nr:
Bild 1 Rouchaus | Gseginr ichiung
B Typ pa-0r2
Ilil i1 b1 .
— =7 B
I (1IN ik
1180t . . . — 2
i kivibl
Lt L L4 LS
I T1
Fernbedienung
{bauseits
{
b2 ’j@hi
Bild 2 !
| [EItLDﬁ;]EIEB Wﬁ [jg&ij 1]
L ‘ Netzanschlull (230 ¥, 50/60 Hz)
82 ®) Anschlufl Ausldseeinrichiung (polentialfrei)
A Schattleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- ! 200 W
E‘] @  Anschlul exierner Verbraucher mil
max. § Watt / 24 V -
Anschlufl fdr 24 V- Fremdeinspeisung:
Bild 3 ! Restwalligkeit max. S0 %,
[LTLININTR K1F2]] Dimensionierung mind, 420 mA;
u t LU ohne 8 W Verbraucher: 90 mA
SF{ Alarmrelais [potenticlfrei!
.1 (v  Signalleuchte - ot - "Alarmsiellung’
I’ (bouseils)
PAT [agj}——tll >  Anschlub Fernbedienung (bauseits),
T Neo) mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen!
PE @)  Drucktaster: Test/Riickstellung
Bild 4 I % Erqck!uﬁler: Tez(k)éRU,c\l;sIellung (bausei s}
: T ; einsicherung: m
i s @Ej?] I ng[ I Briicke (bouseits) bei Anschlul einer
230 V, 50/60 Hz Ausldseeinrichtung
A : . Brilcke (bauseils) bei Anschluli einer
I T 3 24 V- Auslaoseeinrichlung, max. 8 Wall
[%{] i E ® Austdseeinrichlung an der Absperrvortichiung
"'T"::]_J {Wechsel- bzw. Gleichstrom)
- bei Porolielsteuerung
Die gesamte eteklrische installation mull noch YOE und
nach gen rllichen EVU-Bestimmungen gusqefuhri werden,
Bild 1 Anschluflplon-Reuchausldseeinrichteng tAbsperrvorrichtung in ZU-Stellung)

Bild 2 Inslallalion ohne separale Stromversorgung fir die Gieichsiron-Ausidseeinrichiung () an der

anzusteuernden Abspertvorrichiung,

Bild 3 Installalion mil separaler Stromver
anzusteuernden Absparrvorrichtung,
250 V /10 A oder 24 V- / 200 W

Bild £ Sondar-Inslallation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne seporale Stromversargung fir die

WE¢hseIsIrom~Aus|ﬁseeinrichiung

moximgle Schotftleistung: 250 V / 10 A

maximale Belastung: 8 W / 24 V -

sorgung fiir die Ausidsesinrichtung (&) on der
maximale Schallleisiung:

an der anzusieuernden Absperrvarrichtung,

v
Rt T

'g‘/"&‘ - il
4 L

i

f.ﬂ‘: &
At
YTnsith /

|
Gebrider Trox GmbH

D-£75P4 Neukirchen-Viuyn
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bauaufsichtlichen Zulassung
£-413-321 vom 14.11.1997

L ¥ barhiesd

d cenitik g
‘\%ﬁfﬁx kbnutuuh[!4¢¢[

Anlage 87 zur allgemeinen \

DiBt

{




Schutzvermerk nach DIN 34 beochten
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| |
TRO?—T‘@TECHNIK

Blatt-Nr.:

Rouchausldseeinrichtung Stiickliste Blat-Nr

88

90

Rauchmelder mit Sackel - Teil 1

~73

Gehduse| mit Netzteil - Teil 2 -

280

[ Lo W
o
3
® Rauchausl| dseeinrichtung
o | TROX recumx 1yp RH-02 | o) Il
ENIEE 2

200

o
\\ Deutsches [ragitnt g
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

e Blatt-Nr: 89
TROﬁ TECHNIK Schaltplan Stiickliste BlaH-Nr:

(:) Neizanschluf
ORM 130/A (:) Schaltrelais
f (:) Verbragucher /Fremdein-

- n ) | oy
1

"

Speisung
(:) Fernbedienung
(:) Feinsicherung

= |- 2o |- 222222 (0.4 A, 250V, trage)
= | E3 [T TR T
P | ._E —|& —|& [ N . T T, -
=
b
e
T2
Q
I R Techn. Daten
10/50 5 —_—
BCSiéB | V3
aQ Bt
— 1t
ML - .
1o = “«E o~ Netzanschlull:
™~

Hﬁ%ﬁ]{ggk' A -xﬁ 230 V. 50/60 Hz
_ N_( in|m ncnlwo
= SZ -

:t Stromgufnahme:
mox. 420 mA

N4OG7
M3177

100063 Arbeitsrelais {pot freil:

250 V. 10 A 24 V-, 200 W
- POT_T91
L [] 5 K2

- _| 1[]2— Verbraucher :

—8 max. 8 W/ 24 V-
=5
~
=~ ]
— e
m ?ﬁ
Z [=] |
B = g
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~ e m e — e~ - e m[ - = m
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Blatt-Nr: 90 _

TROZ®TECHNIK Stickliste

Stiickliste Blatf-Nr:

Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat

RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 88

1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/A Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff @ 80x33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 88

1 1  Gehiuse Kunststoff 200 x 140 x 61

2 2 Verschraubung Kunststoff PG-11

3 1  Leuchte - grin - LED @ 5,520 mA

4 1 Leuchte -rot - LED @ 5,5/20 mA

5 1 Druckknopftaster Offner 0,7 A/250V

6 1 Netzteil - 230V, 50/60 Hz,
24V- BW

PO

S 1’3 ‘m
A

)

Gebriider Trox GmbH Anluge 90 zur Clllgernelnen \Deutdm i lm,mm
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Schutzvermerk noch DIN 34 beochlen

LY A
TROl TECHNIK Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung

| Blattnr: 91

Stickliste Blatt-Nr.:

1. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 autkleben und abbohren,

2. (Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.

3. Elekfrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompletten
Rauchausltseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4, Geh?use (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

Die Rauchauslitseeinrichtung kann unabhangig von der Richtung des Volumenstromes eingebaut

werden.

L Noantcches nstitut |

|
GeLPrUder Trox GmbH
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Schulzvermerk nach DIN 34 beachlen

|

Blatt-Nr: 82

W 1]
TRO){' TECHNIK wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Bloll-Nr -

Einzelteilcla und deren Kennzeichnung siehe Blatt 93

Rauchau'lsldseeinrichtungen massen nach Inbetriebnahme der loftungstechnischen Anlage im monatlichen
Abstand gewartet werden.

11

1.2

13

Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauhermn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Teil 1 - wird durch die grtin leuchtende Funktionsan-
zeige - Teil 3 - angezeigt.

Funktionskon - mi

In die Luftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca. 8 mm @, zu bohren.
Durch diese Bohrung muf} mittels eines Rehrchens |, ca. 50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchae-
roso! eingeblasen werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen). Schaltet der Rauch-
melder - Teil 1 - in Alarmstellung, erldscht die grine Leuchte - Teil 3 -, die rote Leuchte - Teil 2 -
muf} aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung mui selbsttatig schlieen. Sobald der
Rauchmelder - Teil 1 - wieder rauchfrei ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 -
“Ruckstellung” der Rauchmelder - Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
grine Leuchte - Teil 3 - mud aufleuchten.

Mange! iti

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so ist der Hersteller der Rauchauslo-
seeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Mangel zu beauftragen.

W er Ra inri n uch

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein Austauschen des
Rauchmelders - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette Rauchaustdseeinrichtung - Teil 4 -
von der Loftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren. Gehausedeckel durch Ldsen der 4 Eckschrauben
- Teil 9 entfernen. Rauchausltseeinrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von
der Liftungsleitung abnehmen. Der Rauchmelder - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchmelders bzw. der kompletten Rauchauslé-
seeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu erfolgen.

L

AN \
e “‘r‘
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

i

TRO?® Blatt-Nr: 93
_‘ . - .
= TECHNIK wartung der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blat-Nr-:
| N
3. Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)
31 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen Funktionen auf-

treten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen auszutauschen. Anschlieend muf} die
Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, durchgefiihrt werden.

32 lS{:hlier.l)t die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberprifung und die Funktionskon-

werden.

|trolle der Rauchausléseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 beschrieben, durchgefihrt wur-
|den. mussen die Steuerelemente der Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Uberpriift

ca.80-90

ca.50-60

\_/_\ ‘
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Schutzvermerk nach 0N 34 beachlen

|
N ‘@ Blatt-Nr. 94 _
TRO% TECHNIK Rauchausloseeinrichtung (RM-0-VS) Stiickliste BlaH-Nr
Luftrichtung 11
0 /]

2
6/ &D Ausloseeinrichtung A -
Pos. | Benennung [Pos. Benennung

1 | Rauchmelder mit Sockel 7 | Luftstromwachter mit Sockel

2 | Geh&use mit Netzteil 8 | Kontrolleuchte - gelb -

3 | Kontrolieuchte -griin- .verschmutzungsgradiberwachung"
LSystemiberwachung” 9 | Kontrolleuchte - blau -

4 | Kdntrolleuchte -rot- JLuftstromiberwachung”
LAlarmstellung" 10 | Steckerbuchse flr

5 | Drucktaster ,Test/Riickstellung" Verschmutzungsgrad-MeRgerat

6 | Steuerleitung z. Ausldsevorrichtung 11 | Loftungsleitung bauseits”

Eunktion

Der in der Luftungsleitung (Pos. 11) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1} wird permanent vom Vo-
Iumenstrom der Liftungsleitung durchstromt und Uberprift diesen auch auf Rauchaerosole. Bei der Uber-
schreltung einer zulassigen Rauchkonzentration unterbricht der Rauchmelder (Pos. 1) den Steuerleitungs-
ausgang } (Pos. 6). Die Ausldseeinrichtung ,A" der Absperrvorrichtung wird betétigt. Der Betriebszustand des
Rauchmelders (Pos. 1) wird durch vier aullen sichtbar angebrachte Leuchten (Pos. 3/Pos. 4/Pos. 8/Pos. 9)
angezelgt Befindet sich der Rauchmelder (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine Leuchte
{Pos. 3). Schaltet der Rauchmelder (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zul#ssigen Rauchkonzen-
tration) blmkt die rote Leuchte (Pos. 4). Solange das Auslosekriterium fur den Rauchmelder (Pos. 1) - zu ho-
he Rauchkonzentration in der Luftungsleitung - vorhanden ist, blinkt die rote Leuchte (Pos. 4). Ist das Auslo-
sekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der Rauchmelder (Pos. 1)

durch den Drucktaster (Pos. 5) ,Ruckstellung’ wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine
Leuchte {Pos. 3) muB} aufleuchten.

Die Ubenmachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch den
Luftstromwachter (Pos. 7) durchgefihrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Liftungsleitung groBer als 2 mis,
leuchtet dle Kontrolleuchte (Pos. 9) kentinuierlich und ein Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch duBere Einflusse (Fremdkorper oder verkehrter Einbau, z. B. Leezone etc.) unterbrochen er-
lischt die Kontrolleuchte (Pos. 9} und ein Relaiskontakt ¢ffnet.

Tnetl ,mt

| Py )
Gebrijder Trox GmbH Anlage 94 zur allgemeinen | pevsdes
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‘ Blatt-Nr, 95

ey 1)
TROX—.‘ TECHNIK Rauchauslidseeinrichtung ({RM-0-V5S) Stijckliste BlaH-Nr:

Zur Verrqeidung von Fehlalarm wird die Meffkammer des Rauchmelders (Pos. 1) kontinuierlich auf Ver-
schmutzulng Uberproft. Wird durch auBeren Einflul (Staub etc.) eine bleibende Verschmutzung der Mel-
kammer von mehr als 70 % erreicht, blinkt die Kontrolleuchte (Pos. 8) und ein Relaiskontakt wird geschlos-
sen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders (Pos. 1) wird durch die Kontrolleuchte (Pos. 3)
~Systemaberwachung” angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Meltkammerstromes, fehlender
Rauchme;lder etc.) werden durch die blinkende Kontrolleuchte (Pos. 3) angezeigt, gleichzeitig wird ein Re-
laiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders (Pos. 1) kann iiber die Steckerbuchse

(Pos. 10)|ein HandmeRgerat (Diagnosegerat) angeschlossen werden.
Teii | BEnennung Blatt
Funktionsschema / Rauchausléseeinr. 94, 95
Stromlaufplan - Anschlu3pléne 96
1 | Rauchmelder mit Sockel a7
2 | Geh&use mit Netzteil 97
7 | Strémungswachter 97
Schaliplane 98
Stickliste 99
Montageanleitung 100
Inspektions- und Wartungsanweisung | 101 - 103

l( g_.~eitnf !y
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

| T R Oy-—_' ®TEGHNIK

Stromlaufplan - Anschlufipldne

Blatt-Nr. 96

Stiickliste Blgtt-Nr.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 1 Anschlulplon-Rauchaus!oseeinrichiung {Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)

‘ Rouchaus| dseeinys ichtung -
Typ AN-0-¥5

Pk nk]

[T IITT

Strimungswichter

|I_|I]_W1_|EEB GELTE (71 (IS nnnmnmum}

Rouchee| der

T I R]

110
(IZ[3TZTST6]7T8I9N0

Eormoedcnun

1 2hul

YR P ik
1-RH-0-¥5/

E]iTLEE_Pfa noo; Qe KIPAEL Nelzanschlufl 1230 ¥, 50/60 Hz)
(&)

Bz

Anschlull Ausléseeinrichtung (potentialfreil
Schaltleistung: 250 ¥ / 10 A oder 24 V- / 200 W
@  Anschlufi externer Verbroucher mil

max. & Watt / 24V -
lA AnschluBb fis 24 V- Fremdeinspeisung:
Restwelligkeil max. 2 %.
Dimensionierung mind. 520 mA;
I ohne 8 W Verbroucher: 190 mA
' (IR0 CEEE O - L9/1-2 Lutistromiberwachung {pofentialfreils,
L1 L4 ] - L943-4 Verschmutzungswert {potentialfreils,
‘ - L9/5-6 Syslemiberwachung (polentialfreils
‘ — » Scholtieistung: MOV 7 4 A, 26V -/ 100 W
I A— Anschiull Fernbedienung Typ T-RM-0-VS . T-RM-0-VS/1.
i/—\ ! @1 mit Fernbedienung Briicke L7/1-2 entfernenl
i i L ®+® Druckiaster: Test/Rickstel{ung
' PE &9ED Anschluf [Cinchbuchse! fiir Diagnosegerdl
‘ ® Typ D-RM-0-VS
‘ Feinsicherung: 500 mAT
{ 1l tﬁLhFH & *u'l' F—ET‘h Briicke (beuseits) bei Anschlufl einer
230 V. 50/60 Hz Ausldseeinrichiung
7 Bricke {bouseils) bei Anschluf einer
B | . 24 V- Austdseeinrichtung, max. 8 Walt
in :‘X‘; ® Ausloseeiarichiung an der Absperrvorrichiung
D 3 ZaN {Wechsel- bzw. Gleichstram
- ] bei Parallelsteuerung

Die gesamte elektrische Installation mul nach VOE und
nach den grtlichen EVU-Bestimmungen ousgefihrt werden.

Bild 2 Instaltation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichs!irom- Ausloseemrlchrung@un der
anzusieuernden Absperrvarrichiung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -

Bild 3 Installction mil separaler Stromversorgung fiir die Ausliiseginrichlung (&) an der
anZustevernden Absperrvorrichlung, maximale Schaltleistung:
250 ¥ / 10 A ader 24 V- / 200 W

8ild 4 Sonder-Installotion (Arbeitsstrom-Prinzip)ohne seporate Stromversorgung for die

WEchselstrnm Ausldseeinrichtyng (&) an der gnzusteuerndan Absperrvorsichiung.

maximgle Schaltleistung: 250 V7710 A

T
\wt“‘}fitd{ﬂ L
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e Blatt-Nr. 97
TRO)!-'. TECHNIK Rauchausldseeinrichtung Stijckliste Blat-Nr:___ 99

Rauchmelder mit Sockel - Teil 1 -
Strémungswichter - Teil 7 -

Gehijt_.lse mit Netzteil - Teil 2 -

rr@ p
@ﬁ J gé ® :
lo LTROX riomc g m N
= @/'tj
{ | ()
i 1 0

200

f Y
g
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R Oz®TECHNIK

Blott-Nr. 98

Schaltplan Stiickliste Blat-Nr

Net zteil
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w  {{D Fernbedienung Stromouaahae:
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Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

|

|

Blatt-Nr. 99

ey 4]

TR O/: TECHNIK Stiickliste Stiickliste Blatt-Nr:
Pos. Stick Benennung Material Abmessung Fabrikat
RAUCHMELDER - TEIL 1 - BLATT 97

1 1 Rauchmelder
Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff 2 80 x 33 Fa. Hekatron

GEHAUSE MIT NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 97

Gehause
Verschraubung
Leuchte -grin-
Leuchte -rot-
Leuchte -gelb-
Leuchte -blau-
Drucktaster
Netzteil

G~-NOOMAsGWN -
[ T SN ), Y

Kunststoff 200 x 140 x 69
Kunststoff PG-11

LED @ 557/20 mA
LED @ 55/20mA
LED - @55/20mA
LED ?55/20 mA

Offner 0,7A/250V
- 230v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

STROMUNGSWACHTER - TEIL 7 - BLATT 97

3 1 Strdmungswachter
4 1 Platine

Kunststoff @ 80 x45
Kunststoff 280x10

Get::rijder Trax GmbH
D-L?SIOL Neukirchen-Viuyn

|
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

LY 4
TROZ “rechnk Montageaonleitung - Rauchausléseeinrichtung

Blatt-Nr: 100

«| Stickliste Blalt-Nr.:

1. Bohr

(W

schablene (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2 aufkleben und abbohren.

Gehausedecke! (Pos. 2) demaontieren.

Elek

rische AnschluBleitungen (Pos. 8) mit Schleife verlegen, damit die Demontage der kompletten

Rauchausltéseeinrichtung (Pos. 3) erhalten bleibt - Auswechseln des Rauchmelders (Pos. 5).

4. Gehduse {Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4) am Kanal befestigen.

k&\ Doutschios fnst i-mt "

_eanhin \k |

L ] ~ Tt A~ w
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Schutzvermerk noch DIN 34 beochten

1

- 1 . | Blatt-Nr.: 101
TRO%%ECHNIK Inspektion und Wartung

der Rauchausloseeinrichtung Stiickliste Blat!-Nr.

7
l

inzelteile zeichn i 3

Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im vierteljahrli-
chem Abétand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspektion und
Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1.1

1.2

1.3

1.31

1.32

1.3.3

134

14

Inspekti hausl inri h den B i

;Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders - Pos. 1 - wird durch die griine LED - Pos. 3 - ange-
Zeigt.

Durch Betatigung des Drucktasters - Pos. 7 - schaltet der Rauchmelder - Pos. 1-in ,Alarmstellung®,
die angeschlossene Absperrvorrichtung mu selbsttatig schlieen. Die griine LED - Pos. 3 - er-
lischt, die rote LED - Pos. 4 - blinkt. Nach Entlastung des Drucktasters - Pos. 7 - muf} die blinkende
rote LED - Pos. 4 - abschalten und die grilne LED - Pos. 3 - leuchten. Die angeschlossene Ab-
sperrvorrichtung mul wieder in Auf-Stellung fahren bzw. arretiert werden kénnen.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausltseeinrichtung in der
luftungstechnischen Antage wird durch 3 weiter Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Leuchtet die blaue LED - Pos. 6 - wird angezeigt, dafl der Rauchmelder - Pos. 1 - einwandfrei vom
Volumenstrom der liftungstechnischen Anlage angestrémt wird. Die blaue LED - Pos. 6 - erlischt
bei fehlender Luftstromung oder aulerer Verschmutzung des Eintrittsiebes des Rauchmelders
- Pos. 1 - und des Strémungswachters - Pos. 2 -.

Blinkt die grune LED - Pos. 3 - liegt ein Defekt in der Rauchmelderelektronik vor.

Blinkt die gelbe LED - Pos. 5 - ist die Rauchmelder-MeRkammer - Pos. 1 - dauerhaft durch be-
triebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 % verschmutzt.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 % bis 100 %) der Rauchmelder-Mefikammer
(Funktion wie unter 1.3.3) kann ein Handmefgerit (Typ: D-RM-Q-VS) an der Steckerbuchse
- Pos. 8 - angeschlossen werden.

Die unter den Punkten 1.1 bis 1.3.4 beschriebenen Funktionen kénnen ebenfalls Ober eine extern
installierte Fernsteuerung (Typ: T-RM-O-VS) ausgeltst bzw. abgefragt werden.

y
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I bauaufsichtlichen Zulassung DIBt
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

TROZ "rechni Inspektion und Wartung

Blatt-Nr: 102

der Rauchauslseeinrichtung Stickliste Blaft-Nr.:

21

211

2.1.2

Auf bestimmungsgemafle Funktion sind zu tiberprifen.

|
Urspringliche Verwendung und Einbausituation

JElektrische ZU- und AB-Leitungen auf Unversehrtheit und Festsitz in den Kliemmanschlissen
(Wackelkontakt).

|

[Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausldéseeinrichtungen.
lAnspre:chverhalten des Rauchmelders - Pos. 1 - durch Einblasen von Rauchaerosolen.

Durchlassigkeit der Lufteintrittsiebe des Rauchmelders - Pos. 1 - und des Stromungswachters
- Pos. 2 -.

‘Ansprechverhalten des Strémungswéchters - Pos. 2 - durch Einblasen von élfreier, trockener
PreRluft.
M I -

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverzdglich
abzustellen. Defekte Bauteile durfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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Gebrider Trox GmbH Anlage 102 zur allgemeinen \\ﬁir Eauzp@imn;/

D-47504 Neukirchen-Viuyn

!

bauaufsichtlichen Zulassung It
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DVS-Nr. EZ01720 Z-41.3-321 vom 14.11.1997




Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

]

|
TROX rechnk

-Nr; 103
Inspektion und Wartung Blatt-nr: 103

der Rauchausldseeinrichtung Stiickliste Blatt-Nr.

ca.80-90

-
€a.90-100

‘ - ' ' ~\Einblusrohr fur

20 Rauchaerosol-Test

Tteutsches Tnstitut |
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GE'%JFUUEF Trox GmbH
D—475104 Neukirchen-Viuyn

|
DVS-Nr. EZ01725

bauaufsichtlichen Zulassung
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