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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européaischen Wirtschaftsraum
{EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Beh&rden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestips#f
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z739414.10 1.41.3-11/08
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)' in runder Bauform vom Typ FKRS-EU mit einer Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten.

Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBen hergestellt:

Durchmesser: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 160 mm, 200 mm, 224 mm, 250 mm,
280 mm und 315 mm
Baulange: 400 mm.

Der Zulassungsgegenstand besteht im Wesentlichen aus einem runden Stahlblechgehduse,
einem Klappenblatt, der Absperrklappenblattlagerung, Dichtungen und einer thermischen
Ausléseeinrichtung.

1.2 Anwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften {iber
Laftungsanlagen (Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungs-
anlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau in Verbindung
mit nachfolgend aufgefiihrten raumabschlieBenden Bauteilen, wenn er beiderseits mit den
Liiftungsleitungen der Liftungsanlage verbunden ist und entsprechend den Ausfihrungen
der Anlagen dieses Bescheids montiert wird.

Er darf bei Verwendungen nach Abschnitt 4 im Nass- oder Trockeneinbauverfahren
(versehen mit einem runden oder eckigen Einbaustein) eingebaut werden.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau

in massiven Wanden aus Mauerwerk nach DIN 10532 mit der Feuerwiderstandsklasse
F90 und einer Mindestdicke von 115 mm oder

in massiven Wanden aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 100 mm oder

- in massiven Decken aus Beton oder Porenbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F90
und einer Mindestdicke von 150 mm oder

- in leichten Trennwanden nach DIN 4102-4.° Tab. 48 mit Metallstinderwerk und beid-
seitiger Beplankung mit der Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke
von 100 mm und Aussteifungsrahmen oder

- in leichten Trennwéanden mit Metallstanderwerk und einseitiger Beplankung mit der
Feuerwiderstandsklasse F30 und einer Mindestdicke von 90 mm und einer zuséatz-
lichen 20 mm dicken Aufdopplung und Aussteifungsrahmen, wenn die Bedingungen
der Besonderen Bestimmung 4 "Bestimmung fiir die Ausfiihrung" eingehalten werden
und fiir diese leichten Trennwénde ein giiltiges allgemeines bauaufsichtliches Priif-
zeugnis vorliegt.

Sie sind nicht mit Rauchausldseeinrichtungen fur kalten Rauch ausgestattet.

DIN 1053:1994-03 Mauerwerk; Berechnung und Ausfihrung

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstelli\g
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Z39414.10 1.41.3-11/08
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einem Schutzgitter angeschlossen wird. Die Bewegungsfreiheit des Klappenblattes geman
der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers ist sicherzustellen.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in o. g. massiven Wanden oder massiven Decken mit
einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der Zulas-
sungsgegenstand die gleiche Feuerwiderstandsdauer in seiner zugeho¢rigen Feuerwider-
standsklasse "K" wie die zu schiitzende feuerwiderstandsféhige Wand oder Decke.

Der Zulassungsgegenstand darf mit der entsprechenden thermischen Ausldseeinrichtung
(Schmelzlot) auch in Liftungsleitungen von Warmluftheizungen verwendet werden.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fur
den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Kiichen,

den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion des Zulassungsgegenstandes
durch starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontami-
nierung behindert wird,

Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigung der einzelnen
Bauteile des Zulassungsgegenstandes in eingebautem Zustand leicht und chne Entfer-
nen von Luftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglich sind und

andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken wurden im Rahmen des Zulas-
sungsverfahrens nicht gefuhrt.

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes sind die Bestimmungen zur Befestigung
des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 3 der Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung zu beachten und einzuhalten.

Es ist im Ubrigen sicher zu stellen, dass durch den Einbau des Zulassungsgegenstandes die
Standsicherheit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Bestimmungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Zulassungsgegenstand muss den bei der Zulassungspriifung verwendeten Baumustern,
den Angaben der Prifberichte, den Gutachten

- Prifbericht Nr. 210004892 des MPA NRW vom 24.09.2007

- Prifbericht Nr. 210004892 -01 des MPA NRW vom 01.02.2008

- Prifbericht Nr. 210004892 -02 des MPA NRW vom 09.06.2008

- Prifbericht Nr. 210004892 -03 des MPA NRW vom 08.01.2009

- Untersuchungsbericht Nr. 1612/397/08 des IBMB vom 12.06.2008

- Prifbericht Nr. 210005579 des MPA NRW vom 17.09.2009

- Prifbericht Nr. 210005579-01 des MPA NRW vom 17.09.2009

- Prifbericht Nr. 210005716 des MPA NRW vom 04.05.2010

- Gutachtliche Stellungnahme Nr. 210005579 des MPA NRW vom 08.10.2009

- Prafzeugnis Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer vom 18.06.1997

entsprechen. Die Prifberichte und Gutachten sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt; sie sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zylz

gemal den Angaben der Anlage 1 im Wesentlichen aus folgenden Baup
ten*:

fremdiberwachenden Stelle zur Verfigung gestellt werden.

1.41.3-11/08
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- Gehause in runder Ausfiihrung

- Abspetrrklappe (Klappenblatt)®

- Dammschichtbildner mit allgemeiner bauauisichtlicher Zulassung
- Absperrklappenlagerung

- SchlieBvorrichtung zur Handbetatigung

- Rastvorrichtung

- Inspektionséffnung

- thermische Ausléseeinrichtung

AuBerdem diirfen folgende Bauteile hinzugefiigt werden:
- Federricklaufmotor

- Einbaustein (rund bzw. eckig)

Stellungsanzeiger (Endschalter)

- thermisch-elektrischer Ausléser fur Warmluftheizungen
Rauchausléseeinrichtungen

Der Zulassungsgegenstand darf zuséatzlich zur thermischen Ausléseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtungen) ausgeriistet
werden, wenn diese Rauchausldseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
fir den Anschluss an die jeweilige Ausldseeinrichtung der Absperrvorrichtung geeignet sind.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Hersteller
hat eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfligung
stellen.

Kennzeichnung®

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander einschlieBlich
der Produkiklassifizierung K90 und der zusétzlichen Einbauklassifizierung ve, ho (vertikal’,
horizontal®) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfulit sind.

Kennzeichnung bei Warmluftheizungen

Bei Verwendung des Zulassungsgegenstandes in Warmluftheizungen muss eine zuséatzliche
Kennzeichnung "Nur fiir Warmluftheizungen” auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft angebracht werden.

Sl

Die Klappenblatidicke betrdgt 20mm bzw. 25mm in Abh&ngigkeit von der Baugré3e der Absgerrvorrichtung g\& o&
Hinweis: Sofern zutreffend, muss der Zulassungsgegenstand zusétzlich mit dem CE-Kgpnzeiche esn"ac\r‘k n
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien der Europédischen Gemeinschaften, mit Ausnahkye @m‘&icmle zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten lber Bauprodukte Ny rsqbén wer&
(siehe hierzu Bauregelliste B Teil 2, Ifd. Nr. 1.2.1), wenn die Konformitdt des Zulassungsge¥egsiandes#
Hersteller bestatigt wird.

Entspricht einer Wanddurchfihrung
Entspricht einer Deckendurchfiihrung

1.41.3-11/08
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaBigen Fremdliberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produkipriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontroile einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberpriifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwendet,
die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstande ordnungs-
gemal gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GréB3e und jeder
unterschiedlicher Ausléseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und SchlieBens
der Absperrvorrichtungen zu prifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontroile
sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. /\
Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktiog rolle sinG
vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3nahmen zur Abstellung

treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zyhan dag&o's \
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abste nc‘;\ﬁ% ¥
a&e o
.

ot %

@‘—

1.41.3-11/08
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Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziig-
lich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmasig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiihren.
Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Far die Planung der Liftungsanlagen mit dem Zulassungsgegenstand gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften tber Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztech-
nischen Anforderungen an Liftungsanlagen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Last-
einleitung in raumabschlieBende Bauteile.

Inspektionsoffnungen

Der Zulassungsgegenstand hat eine Inspektionséffnung (Durchmesser 10 mm). Je nach
Einbausituation sind weitere Inspektionséffnungen in den anschlieBenden Liftungsleitungen
vorzusehen.

Zusétzlich gelten folgende Bestimmungen:

Erforderliche Verwendung von elastischen Verbindungen

Bei den nachfolgend aufgefithrten Verwendungen missen Zulassungsgegenstande beidsei-
tig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm L&nge (in eingebautem Zustand)
oder mit flexiblen Liftungsleitungen aus Aluminium zwischen Zulassungsgegenstand und
Luftungsleitung angeschlossen werden:

~ in Wanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in leichten Trennwanden mit Stdnderwerk und beidseitiger Beplankung
— in leichten Trennwanden mit Standerwerk und einseitiger Beplankung.

Mindestabstand bei Einbau in Wanden neben- und oder untereinander

Die Zulassungsgegensténde in getrennten Liftungsleitungen missen in massiven Wanden
bzw. in leichten Trennwéanden entsprechend Abschnitt 1.2 mit einem Mindestabstand von
200 mm (Abstand der jeweiligen auBeren Gehausekanten der Absperrvorrichtungen bei
Nasseinbau bzw. Abstand der jeweiligen &uBeren Einbausteinkanten bei Trockeneinbau)
neben- und oder untereinander montiert werden, dazu sind die Ausfihrungen des Herstel-
lers zu beachten.

Mindestabstand bei Nasseinbau in massiven Decken nebeneinander

Die Zulassungsgegenstande in getrennten Liftungsleitungen missen in massiven Decken
mit einem Mindestabstand von 45 mm (Abstand der jeweiligen duBeren Geh&ausekanten
der Absperrvorrichtungen) nebeneinander montiert werden, dazu sind die Ausfiihrungen des
Herstellers zu beachten.

Mindestabstand bei Trockeneinbau in massiven Decken nebeneinander,
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kanten) nebeneinander montiert werden, dazu sind die Ausfiihrungen des Herstellers zu
beachten.

3.5 Mindestabstand zu tragenden, raumabschlieBenden Bauteilen

Der Abstand der Zulassungsgegenstande zu tragenden, raumabschlieBenden Bauteilen
muss mindestens 75 mm (Abstand zwischen der AuBeren Gehduse- bzw. duBeren Einbau-
steinkante und dem tragenden Bauteil) betragen. Dies gilt fir den Einbau des Zulassungs-
gegenstandes in Wande bzw. Decken nach Abschnitt 1.2.

3.6 Unzulassige Krifte auf raumabschlieBende Bauteile

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.2 der Besonderen
Bestimmungen ist der Zulassungsgegenstand so zu befestigen, dass auch im Brandfall
keine unzuldssigen Krafte auf die raumabschlieBenden Bauteile einwirken und deren
Feuerwiderstandsdauer nicht beeintrachtigt wird. Fir die Dimensionierung von Abhén-
gungen ist DIN 4102-4 zu beachten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend der Montage- und Betriebsanleitung des Her-
stellers und den Angaben der Anlagen einzubauen. Zuséatzlich gelten folgende Bestimmun-
gen:

Inspektionsoéffnungen

Der Zulassungsgegenstand hat eine Inspektionséffnung (Durchmesser 10 mm).

4.1 Einbau in massive Wande F90 oder massive Decken F90 im Nasseinbauverfahren

Die Montage der Zulassungsgegensténde in massive, feuerwiderstandsfahige Wéande oder
Decken kann im Nasseinbauverfahren erfolgen. Dazu miissen die umlaufenden Spalte
zwischen Laibung und Zulassungsgegenstand zur Verfiillung 2 40 mm sein.

Die Hohlraume zwischen den Zulassungsgegenstédnden und der jeweiligen zu schitzenden
massiven, feuerwiderstandsfahigen Wand oder Decke sind mit Mortel der Gruppen I, 1l
oder mit Beton oder mit Gipsmortel vollstandig auszufillen.

Die Ausfilhrungen zur Befestigung der Zulassungsgegenstinde im jeweiligen massiven
Bauteil sind den beigefiigten Anlagen und der Montage- und Betriebsanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

4.2 Einbau in massive Wande F90 im Trockeneinbauverfahren mit runden Einbausteinen

Fur die Montage der Zulassungsgegensténde in massive, feuerwiderstandsfahige Wénde im
Trockeneinbauverfahren mit rundem Einbaustein missen die Einbausteine mittels der
jeweiligen Blende aus verzinktem Stahlblech mit Gewindestangen oder Schrauben M 6, an
den Wéanden montiert werden. Hierfir dirfen nur Gewindestangen bzw. Schrauben verwen-
det werden, die fiir diesen Verwendungszweck geeignet sind.

Der umlaufende Spalt zwischen Einbaustein des Zulassungsgegenstandes und Laibung
muss £ 5 mm sein. Die Einbauéffnungen miissen mittels Kernbohrungen hergestellt werden.
Der erforderliche Durchmesser der Einbaudffnung fiir den Trockeneinbau ist der Tabelle der
Anlage 2 zu entnehmen.

Die AusfGhrungen zur Befestigung der Zulassungsgegenstdnde im jeweiligen massiven
Bauteil sind den beigefiigten Anlagen und der Montage- und Betriebsanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

4.3 Einbau in massive Decken F90 im Trockeneinbauverfahren mit runden Einba

Trockeneinbauverfahren mit rundem Einbaustein, missen die Einbau
Blende aus verzinktem Stahlblech mit Gewindestangen oder Schrauben

Z39414.10 1.41.3-11/08



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-41.3-688 Seite 9 von 10 | 11. August 2010

Decken montiert werden. Hierflr dirfen nur Gewindestangen bzw. Schrauben verwendet
werden, die flr diesen Verwendungszweck geeignet sind.

Der umlaufende Spalt zwischen Laibung und Zulassungsgegenstand muss £ 5 mm sein.
Die Einbaudffnungen missen mittels Kernbohrungen hergestellt werden. Der erforderliche
Durchmesser der Einbaudffnung fir den Trockeneinbau ist der Tabelle der Anlage 2 zu
entnehmen.

Die Ausfuhrungen zur Befestigung der Zulassungsgegenstande im jeweiligen massiven
Bauteil sind den beigefligten Anlagen und der Montage- und Betriebsanleitung des Herstel-
lers zu entnehmen.

4.4 Einbau in leichte Trennwénde nach DIN 4102-4, Tab48, mit Metallstdnderwerk und beidseiti-
ger Beplankung mit einer Feuerwiderstandsklasse FS0 und einer Mindestdicke von 100 mm,
wenn nachfolgend aufgefihrte Bedingungen eingehalten werden :

- Metallprofile nach DIN 18182-CW 50x50x05 -150 Profile oder gréBer
- Einbau im Nasseinbauverfahren

. mit zuséatzlichem quadratischen Aussteifungsrahmen aus verzinkten Stahl-
blech

. Fir den jeweiligen Zulassungsgegenstand muss eine umlaufende Rahmenkon-
struktion aus verzinktem Stahlblech als Aussteifungsrahmen entsprechend
den Angaben des Herstellers montiert werden.

. Der umlaufende Spalte s 2 40 mm ist mit Mortel der Gruppen I, [l oder mit
Gipsmortel vollstandig auszufillen.

- Einbau im Trockeneinbauverfahren

. mit quadratischem Einbaustein und zusétzlichem quadratischen Ausstei-
fungsrahmen

. Far den jeweiligen Zulassungsgegenstand muss eine umlaufende Rahmenkon-
struktion aus verzinktem Stahlblech als Aussteifungsrahmen entsprechend
den Angaben des Herstellers montiert werden.

- Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stitzweiten) von a < 625 mm

- Beplankungsdicken von jeweils mindestens 2 x 12,5 mm, beidseitig der Metallsténder-
konstruktion

- Beplankung aus nichtbrennbaren zement— bzw. gipsgebundenen Bauplatten.

Die Ausfihrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen Trennwand-
konstruktion sind den beigefiigten Anlagen und der Montage- und Betriebsanleitung des
Herstellers zu entnehmen.

4.5 Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk und einseitiger Beplankung, mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 und einer Mindestdicke von 90 mm, wenn nachfolgend aufge-
fuhrte Bedingungen eingehalten werden:

- Metallprofile nach DIN 18182-CW 50x40x06 -150 Profile oder gréBer
- Einbau im Nasseinbauverfahren
. mit zusatzlichem quadratischen Aussteifungsrahmen aus verzinktem Stahl-

blech

. Fur den jeweiligen Zulassungsgegenstand muss eine umlaufende Rahmenkon-
struktion als Aussteifungsrahmen mit MaBen laut Tabelle des mon-
tiert werden.

. Der umlaufende Spalte s 2 40 mm ist mit Mortel der Gryppen:' ™
Gipsmortel vollstandig auszufillen. el i
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- Einbau im Trockeneinbauverfahren

. mit quadratischem Einbaustein und zuséatzlichem quadratischen Ausstei-
fungsrahmen

. Far den jeweiligen Zulassungsgegenstand muss eine umlaufende Rahmenkon-
struktion aus verzinktem Stahlblech als Aussteifungsrahmen entsprechend
den Angaben des Herstellers montiert werden.

. mit zusatzlicher umlaufender Aufdopplung im Bereich des Zulassungs-
gegenstandes aus mindestens 20 mm x 60mm Gipskarton-Feuerschutz-
platten

. Mittels der Blende aus verzinktem Stahiblech muss der Einbaustein mit Schnell-
bauschrauben jeweils an den Wanden montiert werden. Hierfir durfen nur
Schrauben verwendet werden, die fir diesen Verwendungszweck geeignet sind.

- Max. Wandhohe der Wandkonstruktion < 5.000 mm

- Achsabstand der vertikal angeordneten Metallprofile (Stlitzweiten) von a < 625 mm
- Beplankung aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten

- Beplankungsdicken von mindestens 40 mm (2 x 20 mm)

- Wandkonstruktion mit oder chne Dammung zwischen den Metallstdndern

- Die Randbedingungen der jeweiligen Trennwandkonstruktion sind jeweils einem giilti-
gen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

Die Ausfilhrungen zur Befestigung der Absperrvorrichtungen in der jeweiligen Trennwand-
konstruktion sind den beigefliigten Anlagen und der Montage- und Betriebsanleitung des
Herstellers zu entnehmen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Auf Veranlassung des Eigentiimers der Liftungsanlage muss die Uberpriifung der Funktion
des Zulassungsgegenstandes unter Bericksichtigung der GrundmaBnahmen zur Instand-
haltung nach DIN EN 13306° in Verbindung mit DIN 31051" mindestens in halbjahrlichen
Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Priifungen
keine Funktionsmangel, so braucht der Zulassungsgegenstand nur in jahrlichem Abstand
Gberpriift werden. Der Hersteller des Zulassungsgegenstandes hat schriftlich in der
Montage- und Betriebsanleitung ausfihrlich die fiir die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung,
Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion des Zulassungsgegenstandes notwendigen
Angaben, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit darzustellen. Der Zulassungsgegen-
stand darf nur zusammen mit der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung weitergegeben werden. Dem Eigentimer der
Laftungsanlage sind die schriftiche Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers sowie
die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auszuhéndigen.

Juliane Valerius
Referatsleiterin
Berlin, 11. August 2010

DIN EN 13306 Begriffe der Instandhaltung
DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung
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Brandschutzklappe FKRS-EU mit Schmelzlot in AUF-Stellung

L = 400

Typenschild
S

K

®Da = 99 bis 314

HUII

Gehduseabmessungen in_mm

Nenngréne|100 {125 [150 (160 |200{224|250|280|315
@ Da 99 1124 {149 [159 1199 [223]{249]279(314
Typenschild
T R OZQTECHNlK Zulass! =Nr,

FKRS-EU

Absperrvorrichtung
Hor:lolilhr

204%

|

Feuerwiderstandsklasse

Z-41.3-688
K90 (vehojeo0)

orung MPA Stutigart

Bostimmungon fir de Mutzug und instanchatiung beachten! TROX_GmbH, D-47504 Neukirchen-Viuyn

@ Gehguse

@ Absperrklappe
intumeszierende Dichtung

@ Inspektionsaffnung
@ Absperrklappenlagerung

Zeichnung EZ1436883

@ Antrieb mit Feder
@ Schlieflvorrichtung

Schmelzlot

@ Rastvorrichtung

Endschalter

T R O Z®TECHN|K

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKRS-EU




Brandschutzklappe FKRS-EU mit Federriicklaufmotor in AUF-Stellung

; L = 400
Typenschild

\_© s
b

= 99 bis 314

~r

@ Federricklaufmotor @ Absperrklappenlagerung
@ Absperrklappe (6) thermische Ausléseeinrichtung

intumeszierende Dichtung @ ThermofUhler
Inspektionsdffnung

Zeichnung EZ1436895

< ® Absperrvorrichtung |Anlage 2
TRO/-— TECHNIK FKRS-EU zur -

TROX GmbH Antrieb mit Federriick- ;“flememe"
Heinrich-Trox-Platz laufmotor und thermischer ulassung
D-47504 Neukirchen-Viuyn Ausloseeinrichtung




Einbau in massive Widnde und Decken

Spalte *s" sind mit Mortel der Gruppe W, #a, Il oder Mla nach DIN 1053, Beton oder Gipsmértel auszufillen.
Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Ausmortelung miissen die Einbauéffnungen mindestens die
Nennweite zuzlglich allseitig ca. 40 mm und eine Mérielbetttiefe ‘y* = 100 mm aufweisen.

Auf Spalte *s” kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Der Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander betrégt 200 mm.

Einbaulagen
Wandeinbau
W o W
[y
3
220 Y £ Y
0
)
[w}
A 2
7/
o ”
Deckeneinbau
Q hdngend
N

.

stehend

Einbaulagen gelten sinngemdf fur alle Einbausituationen und sind mit waagerecht und senkrecht
stehender Achslage der Absperrklappe, sowie alten Zwischenstellungen von 0° bis 360° zuldssig.

Zeichnung EZ1436907

TROZ®TECHN|K Absperrvorrichtung Anlag

TROX GmbH Einbau in aligemefnen bak en
Heinrich-Trox-Platz massive Wdnde Zulassung Nr.

D-47504 Neukirchen-Viuyn und Decken vom 110




Einbau in massive Wdnde

Spalte *s” sind mit Mortel der Gruppe I, liq, Il und lla nach DIN 1053, Beton oder Gipsmortel auszufillen.
Auf Spalte ’s’ kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand

eingebaut wird.

Nasseinbau
,
7/
220 w2100

Trockeneinbau mit rundem Einbaustein

| | o
I-'" e
220 w=100
Blende, wahiweise rund oder eckig
Einbaudffnung-Abmessungen in_mm
Nenngréfe|100 [125 |150 (160 |20012241250|280(315
® D 200|250]250]250{300{350(350{400]400
Zeichnung EZ1436947
TR07® Absperrvorrichtung | Anlage //\
= TECHNIK “
FKRS—EU zur \
TROX GmbH Nass-/ Trockeneinbau allgemeineffl baua g'weos '
Heinrich-Trox-Platz in massive Wdnde Zulassung r Z- :’61;3’
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 11.08.28(0

\o”,




Einbau in massive Decken

Spalte "s” sind mit Mortel der Gruppe I, lla, Il und Ila nach DIN 1053, Beton oder Gipsmortel auszufdllen,
Auf Spalte *s" kann verzichtet werden, wenn die Absperrvorrichtung beim Erstellen der Decke

eingebaut wird.

Nasseinbau Trockeneinbau mit rundem Einbaustein
N
I ~
o~ Blende, wahlweise
/rund oder eckig
N
2 2 ——
A TN
N N

¢ D

Durchmesser fir Einbaudffnungen ¢ D
siehe Tabelle Anlage 4

Nasseinbau mit vermindertem Abstand

Der Mindestabstand zweier Brandschutzklappen zueinander betrégt 45 mm.

220

=100

D=150

s=40 =45 s=240

Zeichnung EZ1466769

T R O Z®TECHNIK

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-EU

Nass-/ Trockeneinbau
in massive -Decken




Einbau in Leichtbauwéinde mit Metallstinder und beidseitiger Beplankung nach DIN 4102-4, Tab. 48
Spalte "s* sind mit Mortel der Gruppe I, lla, Il oder lla nach DIN 1053 oder Gipsmortel auszufillen.

Der Anschluss von Luftleitungen ist nur Gber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zuldssig.

Nasseinbau

Laibung, wahiweise /|

220 W=100
Trockeneinbau mit quadratischem Einbaustein. (2
| <
_ | 0
Schnelibauschraube
220 W=100 umlaufendes Aussteifungsprofil
aus verzinktem Stahlblech

Einbautffnung-Abmessungen in mm
Nenngrofe (100 |125 | 150 |160 |200{224)250{280{315

OA 200]250]|250]250|300{350|350]400]400

Zeichnung EZ1436963

TROZ®TECHNIK Absperrvorrichfung  |Aniage £

FKRS—EU zur \0\.\‘

Nass- und Trockeneinbau l - bauu sns})ﬂu'

TROX GmbH in Leichtbauwdnde glu?:g:.l;: &
Heinrich-Trox-Platz mit Metallstander und vom 1108,




Einbau in Leichtbauwdnde mit Metallsténder und einseitiger Beplankung

Spalte *s* sind mit Mortel der Gruppe I, lla, Il oder lla nach DIN 1053 oder Gipsmértel auszufdllen.
Der Anschluss von Luftleitungen ist nur Ober elastische Stutzen oder Uber Flexrohre aus
Aluminium zul&ssig.

Nasseinbau
=40

220

Trockeneinbau mit quadratischem Einbaustein (2)
20 240

| 60

OA

220 w=90 % Schnellbauschraube
umlaufendes Aussteifungsprofil
aus verzinktem Stahtblech
@ Aufdoppelung, umlaufend

Abmessungen fUr quadratische Einbaudffnungen 0O A
siehe Tabelle Anlage 6

Zeichnung EZ1437240 ‘ aus GKF-Platten
=/ ® Absperrvorrichtun
TRO Z rechnk ‘f:KRS iy 9 |Anlage,
Nass- und Tro_ckeneinbuu Zur ¢
TRO.X GmbH in Leichtbauwdnde ;glg:::'en b s en
Heinrich-Trox-Platz mit Metallstander und vom 110 T
D-47504 Neukirchen-Viuyn einseitiger Beplankung . oS




