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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 20. April 1989
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-2 94
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/11/89

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: ‘ Absperrvorrichtung gegen Brand-
Ubertragung in Liftungsleitungen,
Serie FKI

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene Prifzeichen
zugeteilt.

Antragsteller: 'Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Vluyn
Geltungsdauer bis: 20, April 1994
Prifzeichen: PA-X 209
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden Liif-
tungsieitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Wi-
derstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstands-
klasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der Besonderen Bestimmungen ist die
Serie FKI zum Einbau in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Dreh-
achse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hingenden Einbau
in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 14). Die brandschutztechnischen Eignungsprii-
fungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau- und Prif-
grundsdtzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen

- Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Der Gegenstand dieses Prifbescheides darf nur verwendet werden, wenn_sejpeseg
stellung uberwacht ist und dies am Verwendungsort geprift werden kanne @

Dieser Prifbescheid umfaBt zwé1f Seiten und zwanzig Anlagen.
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Seite ? des Prifbescheids PA-X 209 vom 20. April 1989

[. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen 1ist der MNachweis der Brauchbarkeit, wie er 1in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

‘2  Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Priifbescheid ist 1in Kopie der Bauaufsichtsbehdérde auf Verilangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, .Bauteile:oder Einrichtungen:in Kopie, zur:Verfigung.stehen. :

57 "Der-Priifbescheid-darf nur vollstindig vervielfaltigt werden..Eine auszugsweise

" Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der- Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Héndlerlager
oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, erginzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begriunden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das uberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche. Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist.

9 -Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der .Uberwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darste11ung):“

Bitdzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelle

Uberwachungsgrundlage ,
Angaben vorzugsweise auf der Innenfldche des U,
sonst unmittelbar daneben

Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeichnung auLBs
Bauteilen und Einrichtungen, wenn der o=
Ubarwachungszeichen nach Abb. 1 trig -./n. b
fa:ht £

Einheitliches Uberwachungszeichen

Fremdiiberwacher durch ein ggf. ver
erkennbar sein.
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I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
Einschubrahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahiblechprofilen mit U-fdrmigem
Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. An den Ecken missen
die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch elektrische
HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung

nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen.—

- Die Flansche des-Rahmens miissen fest angeordnete Muttern -(Pos. 2).flr die
"+ .Verschraubung mit der-Absperrvorrichtung und einer.anschlieflenden Liftungs-

leitung haben. Im dbrigen muf3 der Einbaurahmen den Angaben der Anlage

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit L-férmigem.
Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm} hergestellt werden. Die Profilstdbe miissen
als Anschlag flir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die 110 mm hohen Profilstabe der-
Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elktrische
Handschweifung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung
nachtrdglich gegen Korrasions zu schitzen. In der Sicke missen auf der
oberen und unterenz) Hilfte des Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile

(Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech durch
Punktschweiungen (ca. 5 mm @ in Abstdnden von 40 + 15 mm) angebracht

~-sein, und zwar so:angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt, daf die

4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Flédche
an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen
Dichtungen (Pos. 3) 25 x 15 aus elastischem keramischen Filz mit einem
Raumgewicht von ca. 130 kg/m® eingelegt sein. Auf der 70 mm breiten Sicke
zum Rahmeninnern miilssen umlaufend ca. 40 mm breite, selbstklebende Dicht-
streifen (Pos. 5) aus Promaxit-PL angeordnet werden. In den n bros

1.1
Blatt 4 entsprechen.
1.2
1) Profiimae in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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Seite 4 des Priifbescheids PA-X 209 vom 20. April 1989

Flichen der Sicke befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmen-
seite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbin-
dung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und dem Einschubrahmen
missen in dem Flansch des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen @ 12 mm angeord-
net werden.

Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 6)
Der Rahmen (Pos..l) muB aus 260.mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blechdicke -

- 1,25 mm)..gefertigt. werden. An den-Ecken-missen die Profilstabe der- Rahmen-
'seiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektische Hand-

schweiBung verbunden sein. Die Schweifstellen sind durch Kaltverzinkung
nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens missen
Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer an-
schlieBenden Liftungsleitung haben. Als Isolierung Zwischen dem Mauer-
Decken-Rahmen und dem AnschluBrahmen missen zwischen den Flanschen der
Rahmen ca. 15 mm dicke Plattenstreifen (Pos. 4) aus asbestfreien Caicium-
Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m*) - Bezeichnung "Supalux-M" -
oder aus Fiber-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 1000 kg/m’) - Bezeich-
nung "Promatect-H" - varhanden sein.

Die Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschlufivahmen erfolgt mit
verzinkten Stahi-Pop-Blindnieten (Anlage Blatt 6 Pos. 7). Auf dieser Seite
des Rahmens muB dicht ﬂberz) der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm grofle
Inspektionséffnung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldseein-
richtung (Anlage Blatt 9 und 10) verschlossen werden muf.

’22xmm'oberha1bal‘derrMitte'den:gegenﬁber11egenden Rahmenseite -muB ein

40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktem Stahlblech
zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht

Auf der Unterseitez) oder auf der Oberseite des Rahmens missen runde
Inspektionséffnungen @ 138 mm angeordnet werden. ;

sprechen.
1.3
sein,
2) siehe Anlage Blatt 2
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1.4

0640d

Die Offnungen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 4) mit 180 mm @ aus
verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Aus1éseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit
dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die .
Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel missen Dichtungen vorhanden
sein, und zwaf eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir den Inspektions-
deckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir die Grundplatte der Auslé-
seeinrichtung. Im (brigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 6 entsprechen.

~ Absperrklappe: (Anlage Blatt 7) -

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm
dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m’)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 1000 kg/m*) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von beiden
Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm betragen.

Zum Verkieben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-
kleber (Natrium-Silikat) und zum Verklieben der Fibersilikat-Platten ein
Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische Beimengung --Bezefichnung
"Promat-Kleber RCS 32" - verwendet werden. Die Oberfldchen kdnnen wahlweise
mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung
aus Polyurethan-Lack versehen werden.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe ist
konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrchr mit 20 mm

" AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 3) eingelassen; in dem gegentber-
“~:]1iegenden-Rand-wird -ein=gleiches Lagerrohr -eingelassen.-(Uber die Lagerrohre

sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je eine Druckplatte (Pos. 5) aus
Stahl verzinkt mit je zwei verzinkten Flachrundschrauben (Pos. 6, 7 und 8)
und auf der Antriebsseite ein Winkel (Pos. 4) mit Druckplatte (Pos. 5)
aufgeschraubt. Uber den Druckplatten sind Abdeckkappen (Pos. 10) aus Iso-
lierstoff mit verzinkten Senkholzschrauben (Pos. 11}, 4 x 35, aufyESthng
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1.5

=“(Pos . 4):sowie-an-dem-an-der:-Absperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage

0640d

Zur Lagerung der Absperrklappe sind zwei Lagerachsen (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl, @ 18 mm, angeordnet, die jeweils iber eine Lagerbuchse (Pos. 3
und 4) mit VerschluBkappe (Pos. 5) in der jeweils vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken-Rahmen drehbar gelagert sind.

Die Absperrklappe ist auf den Lagerachsen durch jeweils einen Zylinderkerb-
stift (Pos. 2) befestigt. Im Achsbereich muB beidseitig ein Verschleil3-
schutz (Pos. 7) mit Achsdichtung (Pos. 6) aufgeschoben sein.

Im Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage Blatt 8
entsprechen. ‘

1.6 ... Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 9) -

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl montiert, die auf der dafir vorgesehenen Offnung im AnschluBrahmen
angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr
(Pos. 2) aus verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 3)
aus Teflon eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle
(Pos. 5) ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) und auf der
gegeniberliegenden Seite der angeschraubte Handhebel (Pos. 9) mit Rastvor-
richtung angeordnet. Zwischen dem Lagerrohr (Pos. 2) und dem Hebel (Pos..4)
muB eine Schenkelfeder (Pos. 7) so angeordnet werden, daB sie sich beim
Offnen der Absperrklappe spannt.

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel verbundenen
Hilse (Pos. 10), einem Federbolzen (Pos. 12) aus Edelstahl, einer Druckfe-
der (Pos. 11) und einer Scheibe (Pos. 13), die mit dem Federbolzen ver-
schraubt ist, sowie dem auf der Grundplatte (Pos. 1) aufgeschraubten Rast-
blech (Pos. 24) mit Anschlagwinkel (Pos. 14). Am freien Ende des Hebels

,Blatt 7, Pos. 4) ist je ein Winkelgelenk (Pos. 22) angeschraubt. Die beiden
Winkelgelenke sind durch die Spannschraube (Pos. 23) verbunden. Hebel

(Pos. 4), Spannschraube (Pos. 23) und die drehbare Absperrklappe mit Winkel
(Anlage Blatt 7, Pos. 4) bilden somit einen Kurbeltrieb, der lber den Hand-
hebel (Pos. 9) angetrieben wird.

Der Handhebel fiihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im geschlaossenen
Zustand der Absperrvorrichtung muBl die Absperrklappe Uber das Rastblech
durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehe .”?EEZEEE‘\

bolzens geldst werden.
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Die thermische Ausldseeinrichtung ist auf einer Montageplatte (Pos. 15) aus
verzinktem Stahl montiert, die in der dafiir vorgesehenen (ffnung in dem
AnschluBrahmen und der Grundplatte (Pos. 1) angeschraubt ist. In dem fest
mit der Montageplatte verbundenen Bigel (Pos. 16) ist verschiebbar der
StdBel (Pos. 17) mit Druckfeder (Pos.. 18) angeordnet. Das Schmelzlot

(Pos. 21) ist an einem Ende auf dem Biigel und an dem anderen Ende auf dem
abgewinkelten Teil des StéBels angeordnet.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im ilbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., Ké1ln, vom 26.11.1976. entsprechen. Bei thermischer:i "

. Ausldsung des.Schmelzlotes entriegelt.der. StoBel durch eine- Schubbewegung: . .
den-Federbolzen der Rastvorrichtung und g{bt den Schliefiweg der Absperr-
klappe frei. Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entrie-
geln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 13}; sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise lber einen oder zwef
dafir vorgesehene Endschalter signalisiert werden. Im dbrigen muB die Aus-
16seeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

1.7 Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 6) aus verzinktem
Stah] montiert, die auf der dafiir vorgesehenen (ffnung im AnschluBrahmen
angeschraubt ist. Die Ausldseeinrichtung (Sicherheits- und betriebssystem
Fabrikat Belimo) besteht aus der SchlieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektri-
schen Federriicklaufmotor (Pos. 2), der thermischen Ausldseeinrichtung
(Pos. 3) mit.Schmelzlot (Pos..4) und der Handkurbel (Pos. 5). .In die Hohl-
~*r~achse=der-SchlieBvorrichtung:.(Pos..1) -<ist -zur :Innenseite=des Anschlufirah-
mens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel (Pos. 9) eingesetzt und
verschraubt. Am freien Ende des Hebels (Pos. 9) sowie an dem an der Ab-
sperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 7, Pos. 4) ist je ein Win-
kelgelenk (Pos. 10) angeschraubt. Die beiden Winkelgelenke sind durch eine
Spannschraube (Pos. 11) verbunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11}
und die drehbare Absperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 7, Pos. 4) bilden
somit einen Kurbeltrieb, der (ber das Sicherheits- und Betriebssysbel
“trieben wird. Der Hebel (Pos. 9) fiihrt |
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eine Schwenkbewegung von ca. 180° C aus. Im geschlossenen Zustand der Ab-
sperrvorrichtung ist die Verriegelung der Absperrklappe durch die gestreck-
te Lage von Hebel (Pos. 9) und Spannschraube (Pos. 11) gegeben.

‘Béi Anlegen der Versorgungsspannung lduft der elektrische Federricklaufmo-
tor und bewegt Gber den Kurbeltrieb die Absperrklappe ‘in Offen-Stellung.
Solange die Versorgungsspannung anliegt, bleibt der federriicklaufmotor in
dieser Stellung.

" Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen iber die in der
SchlieBrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden.

Das Schmelziot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,4 mm. . -
© " .dicken. Messingblechen bestehen. ind .im.Gbrigen. dem Prifzeugnis des.Verbandes ..

- der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen.

‘l' Im Brandfall reift das Schmelzlot, und die Absperrk]appe schlieBt (ber die
in der SchlieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzei-
tig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem
Federricklaufmotor.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Versorgungsspannung zum Federricklauf-
motor unterbrochen, und die Absperrklappe schlieft.

Die manuelle- Auslosung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausidseeinrich-
tung (Pos. 3); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt:1
gekennzeichnet sein. _ |

Im dbrigen mufl. die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 10 entsprechen. ‘

(-

. 1.8 Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

=7 cFirdiez(berwachung-derAbsperrvorrichtung wwird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.7 der Be-
‘sonderen Bestimmungen festglegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu pri-
fen. Fir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200, sofpefTm$glgenden

nichts anderes bestimmt wird.

Jnstitot
fiir Bautechnik
in Berlin
4
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1.8.1

1.8.2

Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-
fihren. Dabei ist mindestens einmal taglich an mindestens einem Stick je
GréBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses Priifbescheids Gbereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung
fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Abschnitt 1.8.3 gekenn-
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemdf funk-

tionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.und:der

- fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer dafir bauvaufsichtlich anerkannten Prif-
ste11e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und geratemédBi-
gen Voraussetzungen des Herstellers zu Gberprifen. Zusdtzlich missen an
finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handauslésung,
die Dichtheit gemaB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung Septem--
ber 1977) sowie die Funktion der Ausldseeinrichtung iberprift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages dem
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu
ibersenden und spdtestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Prifbe-
scheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht iber
die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch: auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die Uber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Uberwa-

~ chungsvertrag wird hiermit erteilt.

3) Bauaufs1cht11ch anerkannte Prifstellen sind in den Erlduterungen g
DIN 4102 Teil & - Brandverhalten von Baustoffen und Baute11en, <3 tungs—
Teitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe sgftember 1977
benannt.

0640d
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Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-
bringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir
Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 209 vom
20. April 1989 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der
Uberwachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen
zu fuhren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen
Uberwachungszeichens gilt nur fir die Dauer des Uberwachungs-
vertrages und solange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

1.8.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit dem
auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegeben Prifzeichen sowie den Angaben
gemdB Anlage Blatt.2 dauerhaft anzubringen,

2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen beji Einbau in Wdnde und Decken

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappen-
blattes, in Winden aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und
aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Dabei haben
die Absperrvorrichtungen die Widerstandsklasse K 90. Weiterhin dirfen die:
Absperrvorrichtungen in Decken aus Beton mit einer Dické von mindestens 10 cm
eingebaut werden. Dabei haben die Absperrvorrichtungen die Widerstandsklasse
K 90.

Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden von Absperrvorrichtungen muB mind.
15 cm betragen. Die Durchbriiche fiir die Einschubrahmen sind entsprechend den

Angaben der Anlage Blatt 14 herzustellen und zu verschlieBen.

-2.2 ~~'Abstand' zu:brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Ddmmschich-

ten, missen von den AuBenflédchen der Absperrvorrichtungen eipen.fbstand von

o
r:

Institng
fiir Bantechaik
in Bertin
a

mindestens 5 cm haben.

0640d
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2.3 Zutdssige Liftungsieitungen
Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 missen beider-
seits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache der grdBten
Seitenldnge der lichten Querschnittsabmeesung der Liftungsleitung am Klap-
pengehduse entfernt sind. Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur
die Widerstandsklasse K 30.

Die Liftungsleitungen missen einen AnschluBflansch haben und eingeschraubt
und angeschraubt werden.

2.4 AnschluB von Liftungsleitungen

Absperrvorrichtungen in Wianden dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder die
Wande ausiben kdénnen.

2.5 Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fir die Herstellung von Luftungs-
leitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den
Bauherrn auf die Wartungspflicht. hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu
ibergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde
missen die Wartung Sachkundigen lbertragen.

2.6 _Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Lif-
tungsieitungen, bei denen im besonderen MaSe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche
Kiichen angeschlossen sind), und nicht fir Liftungsleitungen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte lbertragen kdénnen (z.B.
Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechnischen
Zwecken benutzt werden. Die Verwendung als Klappe zur Abs-:”‘Uhg'dam Luft-

stromes ist zuldssiqg.

Ins[,'““
'. fﬁr Baulecbnik
in Berljy
\ 4

0640d
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Die Brauchbarkeit der zuldssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, die Luft mit aggressiven Bestandteilen fordern, ist
nicht nachgewiesen.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tungen von Hand betdtigt werden kdnnen und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungs-
bauteilen méglich sind.

ann

Institat
for Bantechnik
in Berlin

0640d



T R x Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen
Serie FKI

| TROX Absperrlvorrfchfung Serie FKI
|Priifzeichen]| [PA-X209]
IWiderstands kias se| K90 '

in Verbindung mit beiderseits angeschlossenen

Lidftungsieitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst '
Einbaulagen

in Wdnden in Decken

auch mit senkrecht stehend h[jngend
stehender Absperrkiappe

4. ehEH ikl
1 7_ I&——l
1M Z)mimiy

gl N
|Giteiberwachung | FMPA Baden Wurttemberg

Hersteller | Gebr. Trox Gmb H  Neukirchen -Viuyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewdhrleistfung
des Brandschutzes ringsherum voll eingemdrtelt
oder einbetoniert sein

il

!
T

Diese Schilder werden dauverhaf! an der Antriebsseite jeder Absperrvorrichfung
angebracht,

Handaus(osung Handausidsung
Grundausfihrung Belimo - Sicherheitsysfem

|s‘
a’_\—n -

\F/i )

AT
Scheibe,S ziehen und in Ausliéseeinrich tung, A’
Pfeilrichfung schwenken ziehen

A« Anlage zum Prifbescheid
pH- X 07 vom 20.-8p4l A28

tnstitut f0r Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH ] Petvm: Name /7 Biatt ;

Neukirchen-Viuyn 2.3.89  foepr: |7




Absperrvorrichtung Serie FKI
Grundausfiuhrung

TROX

_gez Antriebsseite rechts
oben 52 @
I [ —— F =
/ -_/ M /l + \\‘4—
© =2
B —-I_ \\.T. — — _i-l;“ 1
& | | " N
@
+ +
“+ +
unfen
e e & o
Kennzeichnungsschild
Abmessungen: B =207 bjs 1500 mm
H= 201 bhis 797 mm
Teil | Benennunung Blatf
Kennzeichnung 7
! Einschubrahmen 4
2 | Mauer -Decken - Rahmen 5
3 | Anschtuflrahmen 5
4 Absperrkiappe 7
5 | Absperrklappenlagerung ]
6 | Ausioseeinrichtung mit 9
Rastvorrichtung
7 | Endschalter .
Sticktisten 11- 13
Einbaulagen 14
Wartungsanweisung 15- 17
A._Anlage zom Prifoescheid gy
pr- ¥ 209 vom A0 . Fpril \
Institut {0r Bautechnlk
In Berlin
Gebr. Trox GmbH D‘:;'“} , Name Y Blatt 5
Neukirchen-Vluyn 769 Gepr.. |/




TROX

Absperrvorrichtung Serie FK/{
Ausloseeinrichtung

mit

thermisch -elektrisch

gez. Antriebsseite rechts

@/

Abmessungen:

chen ?)
/

[ro]

/’.

_69_

unten
K

=201 bis 1500 mm

Le—

ennzeichnungsschild

-+

T

j

E

1]

|

-+

H=201 bis 797 mm
Teil Benennung Blatt
Kennzeichnung !
1 Eins_chubrahmen 4
2 | Mauer -Decken-Rahmen 5
3 | Anschluflrahmen 6
4 Absperrklappe 7
5 | Absperrkliappeniagerung 8
; 6 lAuslidseeinrich }ung ftherm. -elek) 10
mit Rastvorrichtung
Sticklisten 11-13
Einbautagen 14
Warfungsanwe'isung 18- 2¢

3. Anlage zum Priifbescheid
pH- X A09 vom 30 -Bpil 4357

Institut fir Bavtechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum :

2.3.89

Name

Gepr, :

W0
/

Blatt 3




Einschubrahmen - Teil 1 -
1. B} 3 . & 4 +
[ 9 U
|
I~
* 1O
m
ST ¢
lo A
2100 i A
Mutter und Lochung wahiweise
Detail Rahmen | ' Detail Eckverbindung
—2 1 Ofe— ‘ o 4
h Lochun 11
- F Z 2ung L ) wahlweise
__! _ Anschlufl Liftungsleitung
o ¢ It . / A
Te]
. . l : = e | by
Befestigungsseite Brandschutzkloppe i—geschwwﬁf
Flanschlocher nur an den B -Seiten geheftet ca.20 Ig.
Anzah! Flanschlochungen { Pos. 2) Tig ca 50
Bfmm) je B-Seife Hi{mm) je H-Seite
201 -357 | 2 201- 357 2
358 - 634 3 358 - 634 3 Schwejllstellen mit Kaltverzinkung
§35- 797 4 635 797 ‘ geschutzt
798 - 1262 5
1263 - 1500 6 zugehdrige Stlckliste sie
.o Blatt 11
4._Anlage zum Prifbescheid
PB-~X X0 vom 20-Bpl 4789
: institut fUr Bautechnik .
Gebr. Trox GmbH B‘;’"‘é P LD 777 Blatt
Neukirchen-Viuyn e Gopr.: |/




T R ox Maqer—Decken-Rahmen -Tejl 2-

vy}

. 10 10
8 & - 4 %
-l—_ M
TN
o
@ N
. ! —y—L . L
> '—""47'?__?_71‘ 15 e
= i
| v
Rl ®- 1 & %
_/ 12
b
Anzah! Flanschbohrungen siehe Blaft &
Detail Rahmen
gepunktef
110 : -
' =2 8- " Detail Eckverbindung_
> 16 - = 14 te— | '
. L T T
1
Lo ’LQ
I . ; \/
| St @ @
| A N S - - - [
| D ; _ >
w . \ [ _f_
-
- L o cqf O e L,
-y - 70 -

Schweiflstellen mil Kaltverzinkung' geschutzt

<= Anlage zum Priifbescheid
zugehorige Stiuckiiste siehe Blatt 11 P> X 209 vmeﬂ-P/a'f"( /‘73‘7

Institut fUr Bavtechnik

Gebr: Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datumn:

2.3.89

ial - | Biatt

Gepr.:

/.




3

Anschluflrahmen -Teil 3 -

Flanschbohrungen an

©Inspektionséffnung,oben’ Seite X, d=10 — Seite ¥V,d = 12

N

< o

-t

Langloch 10 x13

6 wahlweise

o b | 4
@

<
4

H!B

& ' s

. | A ) ® + - & 5 %
.unten / » @ _—le- _.;IOL_

. /Inspek:‘ionsb’ffnung ' '
seitlich Schnitt A B

i i
3
-

.

Anordnung Inspekiijonsdffnung

® . unten' oder wahlweise @, oben’

oder ©oben'und ® unten’

Flansch, X' = Anschiuf) Liftungsieitung
Flansch Y' = Anschlufl Mauer - Decken - Rahmen ®&Flanschiochung nur an den B - Seiten

Anzaht Flanschbohrungen siehe Blatt &

Detail Eck.verbindung_ Detail Rahmenverbindung

yd
, ONg /4 Tig. ca. 300
L ¢ =
®— \ . . l // '
I

I t
ﬂ ) %4 !Muuer-Decken—Rahmen
@ “lAnschlullrahmen
Ecklochung pur an Flansch, X' - Anlage zum Prifbescheid
H. X 209 vomzd«’%a“(
P 198

Schweiflstelien mit Kaltverzinkung geschitzt . )
Institut {Ur Bautechnik

zugehbdrige Stickliste siehe Blatt 11 in Berlin
Gebr. Trox GmbH o [wme | 7  [siats 6
Neukirchen-Vluyn T Gepr.. / .




T R Ox Absperrkiappe -Teil 4. -

im Bereich des Winkels Pos. 4 ohne Abdeckkappe Pos 10

ca 40

Nichtantriebs -
seite

29

Antriebsseite ’ GL
®0® ®

zugeharige Stickiiste S',-.ghe Blatt 11 Mnluga zom Prisfoescheid
PW" K qu vOom ‘Zd ﬁ/an\t /qu

Institut fUr Bautechnik

ln

Gebr. Trox GmbH | oeur: Name 77288 CIITT
Neukirchen-Vluyn 2.3.89 Gepr.: |/




T R ox Absperrklappenlagerung -Teil 5

Nichtantriebsseite

NN

zugehdrige Skickliste siehe Blatt 12

Anfriebsseite

Schnitt AA  gez um 90°gedrehf {Absperrkiappe in
Ansicht )

L
ST ————
i
4
L'_] i} :
.
7

i i ] i
i .
i
[’ 1] b
- . i i
Et.hnluge zum Prifbescheid i i |
ph- X 20?7 vom W-Wrm@”m L - i E
Institut fUr Bautechnik
{n Berlin
Gebr. Trox GmbH [P - [rame | Z/ FTEET,
Neukirchen-Vluyn 2.3.69 Gepr: |7/

3513 & Gebr. Widman



Ausléseeinrichtung -thermisch - mit
Rastvorrichtung -Teil 6-  Grundausfuhrung

Funktion: bei thermischer oder manueller Ausiosung schwenkt das Hebelsystem
mit Absperrklappe in Pfeilrichtung g und arretiert die
Absperrkiappe in ZU-Stellung ‘

gez, Absperrklappe in Offen - Stellung

‘L—Anlugé zum Priifbescheid
@ @ @ @ p- X 109 vom A0. f?jbr'l V474

Institut {r Bautechnik

Absperrkiappe

l Winkel Pos 4 Bilatt 7

— .
._\\.l

zugehorige Stiickliste
siehe Blatt 12

NN

%’3 llf:ﬂ
3

L )

@ @,

CZT

manuelle oder /*-

thermische Ausidsung

Ansicht (A’

f

thermische
Auslosung

Schmelzlot 72°C

TROX 72°%
ot

G o
Gebr. Trox GmbH ~ [oe Nme | 7l ) Blatt

Neukirchen-Vluyn 2.3.89 Gepr.

25 —m

Létfldche

LR . N B VTR RN



-Teil 6 -

Ausloseeinrichtung -thermisch - elektrisch
mit Rastvorrichtung

Funktion: bei thermischer oder manueller oder elekfrischer Austdsung schwenk! das

Hebelsystem mit Absperrklappe_ in Pfeilrichtung —g= und arretiert die
Absperrklappe in ZU -Stellung

gez. Absperrklappe in Offen -Stellung

!

10

®

|

'\

|

)

‘ +

Winkel Pos. 4 ,Blatt 7

Absperrklappe

A== =R
! | W_%
T (N PR
R — | L

@

= e e = — =

NN

manuelle Auslésung

TROX 72°C

- ni
> 4’4\@5; Litfliche .

13

£, Anlage zum Prifhescheid |
pfir- X 209 vom 40 Rl /?5’9.'

Institut {Ur Bavutechnik

1

zugehorige Stickiiste siehe
Blatt

M

Ingej
e - 40— in Berlin tar l;ast:t::l:nik
Gebr. Trox GmbH  [°re | Hame 7 Blatt Pl
Neukirchen-Vluyn 7 Gepr.: | /

12 S Gahs Wikman



IRV IR

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKI

Pos. Benenmmg Material Abmessung

EINSCHUBRAFMEN - TELIL 1 - BLATT 4

x 1 o Rahmen ‘ verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Mutter Stahl verzinkt M8

MAULR-DECKEN-RAIMEN - TEIL 2 - BLAIT §

x 1 o Rahmen . verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 0 Profil verzinktes Stahiblech 1,25 dick
3 Dichtung keramischer Filz
Silcafelt 130 D 25 x 15
4  Plattenstreifen Promatect-H-Tiber-Silikat
oder
Supalux-M-Calcium-Silikat 35 x 15 dick
5  Dichtstreifen Promaxit-PL 40 x 2,5

ANSCHLUSSRAMMEN - TEIL 3 - BIATT 6

1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
2 o schweiBschraube Stahl verziankt M8 x 16
3 o Schweiflschraube Stahl verzinkt M6 x 16
4 o Inspektionsdeckel , verzinktes Stahlblech g 180
5  Dichtung Gumi (Neoprene)
X 6 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 4 28 x 50 x 40 1g.
7 Pop-Blindniet . Stahl verzinkt ¢ 4.8
8  Scheibe Stahl verzinkt 5
44, Anlage zum Prisfbescheid
pr- X 209 vom 20 Fpil A28
ABSPERRKLAPPE - TEIL 4 - BLATT 7 Institut fUr Bautechnik
in Berlin
1 Absperrklappe Promatect-H-Fiber-Silikat |
oder
Supalux-M-Calcium-Silikat ca. 40 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt ca. 38 lg.
3 o Lagerrohr . Stahl verzinkt ¢ 20/18 x 83 lg.
X 4 o Winkel . Stahl verzinkt 5 dick
X 5 o Druckplatte Stahl verzinkt 4 dick
6 o Flachrund-Schraube Stanl verzinkt M8 x 60
7 o Federring Federstuahl verzinkt ¢ 8
8 o Sechskantrutter Stahl verzinkt M 8
9  Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
10 Abdeckkappe Isolierstoff
11 o Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
Gebr. Trox GmbH |2 e | Fye | Bratr
Neukirchen-Vluyn 2.3.49 ospr: |/




e

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FKI
Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRKLAPPENLACERUNG - TEIL 5 - BLATT 8
1 o Lagerachse Stahl verzinkt g 18 x 94
*2 o Zvlinderkerbstift Stahl verzinkt ¢ 6 x 50

3  Lagerbuchse

4 o Lagerbuchse

5 VerschluBkappe
6  Achsdichtung

7 o Verschleiflschutz

* wahlwelse

Tefion

Messing .
Messing, Kunststoff
oder Stahl
Promaxilt-PL
verzinktes Stahlblech

6 19/18 x 12 1g.

¢ M26/19 x 12 1g.

70 x 60 x 2,5
0,4 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - GRUNDAUSFUMRUNG -

BLATT 9

o Grnundplatte

o Lagerrohr
Lagerbuchse
Hebel

o Welle

0 Sechskantmutter
Schenkel feder

B e T TN R A,
o]

S o Bolzen

9 e Handhebel
10 Hillse

11 Druckfeder
12 Federbolzen

13 o Scheibe

14 e Anschlagwinkel

15 o Montageplatte

16 o Biigel

17 o Stébkel

18  Druckfeder

19 o Sicherungsscheibe
20 o Scheibe

21 Schmelzlot

22 o Winkelgelenk
25 o Spamnschraube
24 o Rastblech

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Teflon

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
LEdelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

[SERFIIR I = U =)
|
o

G\mg&
il
=]

ZCD
OO-&h
[
Jrs
(@]
o

SW 10/M 8
3 dick

Blatt 9, Pos. 7, in Abhiingigkeit von der Abmessung B x H

A Anloge zum Priifbescheld .
Ph- x 209 vom 0. ﬂr‘ml

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

2,
/

Name

Gepr.:

Datum:

Z2.2.89

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

2019 A Mak. Wikman



Pos. Benennung

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTL

FKI

Material - Abmessung

Die mit einem ''x"

1) Grundierung:

2) Deckschicht:

Die mit einem "o

AUSLOSEEINRTCHTUNG - THERMISCH - ELEKTRISCH MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 10
Sicherheits~ und Betriebssvstem SBS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)
Schliefvorrichtung RS 30

1
2 Federriicklaufmotor
BMF 24, BMF 220

3 Ausloseeinrichtung BAL 70
4  Schmelzlot Messing 0,4 dick
5>  Handkurbel
X 0 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick
7 0 Welle Stahl verzinkt sSkt. 12
8 o Hiilse Stahl verzinkt g 20/15
9 o Hebel Stahl verzinkt 70 x 23 x5
10 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M 8
11 o Spannschraube Stahl verzinkt Skt. 10/M 8
/

gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer

Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

Wilfing 20212 Ipikote-Metallgrund grin

(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155)
etwa 20 pm dick

Wilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau

(gemischt mit Hrter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 pm dick

bzw.

stahl gefertigt werden.

1) Kenpzeichnung o: nur <die im lLuftstrom liegenden Positionen

2) Rennzeichnung e: wie 1, zusiitzlich die aubenlicgenden Positionen

A3.Anlage zum Prifhescheid
A X 200 vom 20 Bpol A7E7

Institut fUr Bautechnik

'®"" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Fdel-

in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [ooem: ) LN 7772 CXIT 3
Neukirchen-Viuyn 2.3.89 Gepr: |/

2012 A fahr Wik=--



Absperrvorrichtung Serie FKI/
Einbaulagen und Montage

Einschubrahmen

H+ca 120

Detail - Nanfage_'

— —
B+ ca. 120 Einschubrahmen

Wandeinbau Absperrvaorrichtung

auch mit senkrechf stehender Absperrklappe

|_. —
2100 | = . |
_ppa o | '
Luftungleitung 7 4
bauseits —4—%?* e =
[ 278 —-—I ' Dichtung, nicht brennbar
7 . OIN 4102 .
el W Skt Schraube, M8x35
w100 mit Scheibe

Deckeneinbau

't I
- =L
0=100

W=Wandstdr ke

D =Deckenstdrke
: £%_Anlage zum Priifhescheid
wand -und Deckeneinbau mit Mortelgruppe II oder 111 . Ppr- K 209 vom ZC0~5}°""M

ODIN 1053 oder Beton institut fUr Bautechnik

in Beriin
Der Einbauv kann auch beim Erstelien des

Mauerwerks oder beim Betonieren erfolgen,

Die umlaufenden Spalte kénnen dann entfallen .

Gebr. Trox GmbH °“"’2“¢ PP Ll Wy Blatt
Neukirchen-Vluyn - Gepr: |




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKI
GRUNDAUSFUHRUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 17

Unreine und feuchte Luft kann die st#&ndige Funktionssicherheit
beeintrichtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der laftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem

Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
- keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in

jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartgngsauﬁtrége fiur
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftriage einzubeziehen.

1.

1.1

AUSSERE UBERPRUFUNG

Handausldsung :

Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen. Die Absperrklappe
mup selbsttdtig schliefen und in ZU-Stellung arretieren ({(der
Handhebel schwenkt in ZU-Stellung).

Einrastvorrichtung ,

Scheibe ~ Teil 3 -~ mit Federbolzen des Handhebels mup in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 12 - sicher und spielfrei-einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
iber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 - mit
Federbolzen muf unter dem Rastblech der Montageplatte - Teil

6 -~ einrasten. h

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung. arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen.

INNERE UBERPRUFUNG

Ausldseeinrichtung

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren.
Befestigungsmuttern (2 Stick) - Teil 5 - entfernen und ther-
mische Ausldseeinrichtung nach vorn abnehmen. Schmelzlot -
Teil 11 - aushingen; die Druckfeder - Teil 4 - muf3 den StoHBRel
- Teil 10 - leichtgangig nach auBen driicken.

Schmelzlot Uberprifen, falls keine duferen Beschidigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen.

Innere Gehduseinspektion

Den unteren Inspektionsdeckel -~ Teil 7 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdffnung kénnen nach
Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren

“Y Anlage zum Prifbeschaig
- X 209 vom 20. Bpat A7EY

Institut fur Bautechnji

Gebr. Trox GmbH [P Name o Blatt
Neukirchen-Vliuyn

2.3.89 Gepr.: /
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKI
GRUNDAUSFUHRUNG

Teile lUberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 8 -
nicht beschadigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausléseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.

- 2.4 Absperrklappe in AUF-Stellung brlngen, wie unter Punkt 1.3

beschrieben.

2.5 Handauslosung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals
durchfiihren. Samtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar gsein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei
einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrklappe ist nun funktionsbereit.

4. SCHMIERUNG

Alle beweglichen Teile einschl. der Lagerungen sind mit harz-
und siurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht
leichtgédngig sind.

5. MANGELBESEITIGUNG

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezelgt. sO.
sind diese umgehend zu beseitigen.

Zé.Anloge zum Prisfbescheid
ph- X 209 vom 20 - Bpil A789

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  [own " T 7 TETaF ¢
Neukirchen-Vluyn 7 Gepr.: /

sain A Lan. Widima



Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK/
Grundausfuhrung

_gez, Absperrkiappe in Offenstellung
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manuelle oder thermische Ausiésung Absperrkiappe in Pfeilrichtung —pm

é %) " bei thermischer oder manuelier Abs!dsung

Funktion:

schwenkt das Hebelsystem mit

und arretiert die Absperrklappe in
ZU- Stellung
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKI
MIT THERMISCH=ELEKTRISCHER AUSLUSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 20

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit
beeintrachtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der luftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in--halbjahrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
* keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige filr
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

1.

AUSSERE UBERPRUFUNG

Handausl&ésung -
Thermische Ausldseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, die Absperr-
klappe mup selbsttitig schlieBen.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen. Thermische Ausldse-
einrichtung ~ Teil 3 - in die vorgesehene Offnung der Schlief-
vorrichtung - Teil 1 - einsetzen, Absperrklappe mup selbst-
tatig in Offen-Stellung schwenken.

INNERE UBERPRUFUNG

Thermische Ausldseeinrichtung

Handausldésung durchfithren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
Thermische Ausldseeinrichtung - Teil 3 - nach vorn abnehmen,
Schmelzlot - Teil 7 - aushangen; die Druckfeder muf den beweg-
lichen Stdfel leichtgangig nach aupen dricken.

Schmelzlot ilberpriifen; falls keine auBeren Beschadigungen
sichtbar sind, wieder einhingen.

Die thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - in die vorgese-
hene Offnung der Schllerorrlchtung-— Teil 1 - einsetzen;
Absperrklappe muPf selbsttitig in Offen-Stellung schwenken.

Innere Gehduseinspektion

Den unteren Inspektionsdecken - Teil 8 - abschrauben Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdffnung kdnnen nach
Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile iberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 -
nicht beschiadigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 8 - und Ausléseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben.
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FKI
MIT THERMISCH-ELEKTRISCHER AUSLUSEEINRICHTUNG

3. ELEKTRISCHE UBERPRUFUNG

3.1 Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch wird die
Spannung zum Federriicklaufmotor - Teil 2 - unterbrochen. Die
Absperrklappe muf selbsttidtig schliefen. S&mtliche bewegli-
chen Teile miissen leichtgangig sein.

. 3.2 Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch bekommt
der elektrische Federriucklaufmotor Spannung und die Absperr-
klappe mup selbsttiatig in QOffen-Stellung schwenken. Die Ab-
sperrklappe ist nun funktionsbereit. '

4. SCHMIERUNG

Alle beweglichen Teile einschl. der Lagerungen sind mit harz-
und siurefreiem 01 leicht zu schmieren, falls sie nicht
leichtgangig sind.

5. MANGELBESEITIGUNG

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

A Anlage zum Prifhoscheid
Ry - X 20 vomﬁ/?/“c/%)?

Ingtitut f6r Bauvtechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH | Name //ﬁ} Blatt

Neukirchen-Viuyn 2.3.89 Gepr.:

e B L e o



Wartung der Absperrvorrichtung Serie
mit Ausloseeinrichtung - thermisch-elektrisch
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gez, Absperrkiappe in Offenstellung
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Austdsung

Funktioen ;

in ZU-Stellung

ber thermischer ovder manueller oder elektrischer

Auslasung schwenkt das Hebelsystem mit Absperrkiappe
in Pfeilrichtung —= und arrefiert die Absperrkitpgpe
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