INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1 Borlin 80, den  14. Juni 1979

Reichpietschufer 72-76

Telefon: 2608-1 Durchwahl: 25603- 294
Telex: 185413 ifbt

Geschz.: I1I/42-2.63.2/2/74

-PrUfbescheid

. Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Branditber-

tragung in Luftungsleitungen

" Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Vliuyn

Geltungsdaver bis: 31. Dezember 1981

PA-X 104
Priifzeichen: -

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand
unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen:
Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieenden

- Luftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer

30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der
Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden, zum
stehenden Einbau in Decken und zum héngenden Einbau in Decken geeignet
(s. Anlage Blatt 19). Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden
nach den Bau- und Prifgrundséitzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer

‘und Rauch in Luftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

Durch diesen Priifbescheid werden der Priifbescheid vom 15. August 1975 und

‘der Priifbescheid vom 3. Januar 1977 mit gleichem Priifzeichen ersetzt.

3

Dieser Priiffbescheid umfafit . 14. ... Seiten und ....22. . _ Blait Anlagen, die Be-

standteil dieses Bescheids sind:-
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kY

1. Allgemeine Bestimmungen

. Das Prifzeichen befreit die Bauaufsichisbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder - Anwendungszweck zu prifen. Die Bav-
aufsichtsbehorde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpfiichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zv Gberwachen. :

Der Prifbescheid ersetzt nicht die for die DurchfGhrung von Bauverhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichisbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis {s. Abschn. 4)
zu fihren, daf3 die Hersteliung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Oberwacht / giteliberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendef werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Boutechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
{Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)
des Instituts for Bautechnik besitzt. Soweit nach bouvaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Profung vorbehalten.

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffé; Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwsndungsstdtte der Prifbescheid in Ab-

. schrift oder Fotokopie vorliegen.

10.

11.

12.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdinzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden. : :

Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Aniagen verviel-
faltigh werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik.

Der Text und die Zeithnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt for die Nachweise der Uberwachung / Gitetberwachung
{Abschn. 4} entsprechend. '

Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung

-der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu

prifen oder prifen zu lassen.

Der Prifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Gber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bauart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht
erkennbar und dauerhaft auf dem Schild geméaf3 Abschnitt 1.9.3 der
Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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Seite 3 des Prifbescheids PA- X 104 vom ......14. dJuni 1979

Il. Besondere Bestimmungen

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen D

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Position 1) mufl aus verzinkten Stahlblechprofilen mit
c-férmigem Querscﬁni’ct (Blechdicke 1,75 mm) hergestellt werden. Die
Profilstibé miissen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm
breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm
oder 240 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stofien und
durch Abbrenn-Stumpfschweiffiung verbunden sein. Die Schweiistellen

sind durch Kaltverzinkung nachtréglich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke miissen auf der oberen und unterenz) Hilfte des Rahmens
durchgehende Doppel-L~-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,

1,25 mm dickem Stahlblech durch Punktschweiungen (ca. 5 mm @ in Ab-

stinden von30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere
gegeneinander versetzt, dal die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile
in Gesch]ossensfellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-
L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3)

30 x 15 aus Asbestschaum mit einem Raumgewicht von 20 kg'/m3 eingélegt

und am Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglas-
basis (Natrium-Silikat) verbunden sein. '

In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken befinden sich in der Mitte der mit

H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung der Absperr-

klappenlagerung. Zur Verbindung - des Mauer-Decken-Rahmens mit dem

Anschlufirahmen und einer anschliefenden Liiftungsleitung miissen in den
Flanschen des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen ¢ 10 mm angeordnet wer-
den. Die Verschraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 25.

1
1.1

1 Profilmafie iri mm

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.2

In dem zum Anschlufirahmen gerichteten Flansch des Rahmens mufi in
der Mltte der Antriebsseite ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz, durch den der Stellhebel der Schliefivorrichtung gefiihrt wird.
vorhanden sein. Neben dem Schlitz mufi auf der Aufienseite des Rahmens
ein 40 mm hoher dreieckférmiger Kasten (Lagerabdeckung der Absperr-
klappenlagerung, Anlage Blatt 7, Pos. 8) aus 1,25 mm dickem verzinktem
Stahlblech durch Punktschweiffung aufgeschwei3t sein. Der Kastendeckel
mufl durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den

Kastenwénden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 11), befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in Decken

2)

missen an den Auflenseiten des Rahmens oben und unten®’ und an den
Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, einseitig 45 mm lang ge-
schlitzt, angeschweifit sein. Als Isolierung zwischen dem Mauer-Decken-
Rahmen und dem anschliefenden Anschlufirahmen miissen zwischen den
Flanschen der Rshmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus Asbest-Calcium-
Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg/ m3 - Bezeichnung "Promabest

Typ H" -~ vorhanden sein.

Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen
Blatt 3 und 4 entsprechen.

Anschluirahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) mufl aus 250 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blech-
dicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe

der Rahmenseiten auf Gehrung stofen und durch Abbrenn-Stumpfschweiffung
verbunden sein. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen
fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer an-
schliefenden Liiftungsleitung und auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir den
Stellhebel der Schlieffvorrichtung haben.

2)

siehe Anlage Blatt 2

Lnstitag
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1.3

2) eine Bohrung @ 20 mm

Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen cben
zur Aufnahme des Federbolzens der Rastvorrichtung und 4 Schweiischrauben
mit Muttern und Unterlegscheiben (Pos. 3) zur Befestigung der Konsole der
pneumatischen Ausléseeinrichtung vorgesehen werden,

2)

Auf der Unterseite”” des Rahmens muf eine eckige Inspektionséffnung

145 x 103 mm angeordnet werden.

Die Offnung muf mit der Grundplatte der thermischen Ausléseeinrichtung
(Anlage Blatt 10, Pos. 1), die gleichzeitig als Inspektionsdeckel dient,
abgedeckt werden. Die Grundplatte der thermischen Ausldseeinrichtung
wird mit dem Rahmen durch 3 verzinkte Schweischrauben (Pos. 2)

M 6 x 12 und Fliagelmuttern mit Unterlegscheiben verschraubt.
Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte der thermischen Ausléseein-
richtung muf eine Zell-Gummirahmen-Dichtung (3 mm dick) vorhanden

sein.

Im iibrigen muf der Anschluirahmen den Angaben der Anlage Blatt 5
entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muf aus zwei miteinander verklebten je

20 mm dicken Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa

750 kg/ m3) ~ Bezeichnung "Promabest-Platten Typ H" - bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 7) 38 mm lang von beiden

Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten » die oben und

unten in der Schliefistellung den Dichtungen geméif Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa liber die halbe Plattendicke leicht angefast sein. Die Ober-
flichen der Absperrklappen miissen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden
Rénder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein.

Inﬂtil‘ul
f‘l‘ Blutgohn“l £
1o Berlin 4
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1.4

Statt der Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-

Silikat) verwendet werden.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und mit
der Kaschierung mufl ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische
Beimengung - Bezeichnung "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet wer-

den.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewaﬁdten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit
22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in dem
gegeniiberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit
gleicher Liénge, gleichem Aufiendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 8)

eingelassen.

Uber dem Lagerrohr und Uber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten
der Absperrklappe je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl
(Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und

je eine ausgefriste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3)

" mit je zwei kadmierten Senkholzschrauben 4 x 25 (Pos. 6) geschraubt,

Im tbrigen mufl die Absperrklappe den Angaben der Anlage 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr ¢ 20/10 mm mit einem 13 mm langen
aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr gemifl Abschnitt 1.3 Abs. 4 eingesteckt. Die Absperrklappe

ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkrauben M 8 x 20 (Pos. 6)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 130 mm langen Stellhebel aus verzinktem Stahl zur Betiitigung

der Absperrklappe in Absténden von ca. 5 mm elektrisch zu verschweifien.

Im Gibrigen mufl die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Institut
fAr Bautechroik
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1.5

1.6

1.7

1.7.1

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lagerschild (Pos. 3)
mit einer Schweifschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4) und
einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-
Decken-Rahmen befestigt ist.

Im (brigen mufl die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite den

Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlagen Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 3)
aus V-2-A-Stahl @ 12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus Stahl

@ 12/16 mm (Pos. 2), einer Druckfeder (Pos. 6), einem Kegelteller (Pos. 4),
der mit dem Federbolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte (Pos. 5),
die durch die vorgesehenen Bohrungen in der oberen Hilfte des Anschluf3-
rahmens mit zwei Schweifischrauben (Pos. 10) angeschraubt und mit der
Hiilse fest verbunden ist, sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus
verzinktem Flachstahl, der Giber eine Druckplatte (Pos. 8) und zwei kad-
mierten Sechskantschrauben (Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe be-
festigt ist. Die Druckplatte mufl mit einer aufgeschraubten und ausgefréisten
Abdeckung (Pos. 9) aus Asbest-Zement abgedeckt werden. Im geschlossenen
Zustand der Absperrvorrichtung mufi die Absperrklappe uber den Ab-
sperrklappenhalter durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur

durch Ziehen des Kegeltellers geldst werden kénnen.

Im iibrigen muf} die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9
entsprechen.

Auslﬁseeinrichtung_(Anlagen Blatt 10, 11, 12 und 14)

Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinkte

Stahl 177 x 127 x 2,5 mm montiert, die liber der dafiir vorgesehene
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Montagedffnung auf dem Anschluirahmen angeschraubt ist. In dem fest

mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl
sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) eingeprefit. An
der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl,
@ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingeprefiter Messingbuchse
(Pos. 15) angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei geodffneter
Absperrvorrichtung durch die Fliigelschraube (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit de1_= Welle ver-
bundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Das Schwenken der Hebel (Pos. 2,
3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufge-
hoben; das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel
(Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte ver-
nieteten Bolzen (Pos. 17) durch Fligelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das
Schmelzlot mufl aus zwei zusammengeléteten, hdchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im iibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes

der Sachversicherer e.V., Koln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werk-
seitig eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliiftungsdrosseln (Pos. 12)

miissen so gesichert sein, daf ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht méglich
ist.

Im Brandfall reifit das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil (Pos. 7)

unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlage Blatt 11
und 12).

Die Handausldsung erfolgt durch Lésen der Fliigelschraube (Pos. 8), dabei
schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttitig in Pfeilrichtung und die

A
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1.7.2

Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlage Blatt 11, Pos. 4)
wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesi)errt.

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels zum Schlief3en
der Absperrvorrichtung muf3 durch ein Schild nach dem Muster der Anlage

Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im {ibrigen muf} die thermische Ausldseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 10 entsprechen.

Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fiir Druckluft von 6 bar ist auf

einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem Anschlufireahmen befestigt

ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 11)
ist schwenkbar an einem angenieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt. Seine
Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem das eine Ende des Hebels (Pos. 6)
durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist dreh-
bar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels (Pos. 6)
ist eine Gewindestange (Pos. 9) iiber ein Winkelgelenk (Pos. 8) befestigt.
Das untere Ende der Gewindestange ist mit einem Schenkel des Winkelhebels
(Anlage Blatt 13, Pos. 4) der Entrastungsvorrichtung (Anl;age Blatt 13) durch
ein Winkelgelenk (Pos. 8) drehbar verbunden. Der Stellhebel (Anlage Blatt 7,
Pos. 3) ist an einem Ende mit der Entrastungsvorrichtung verschraubt und
verschweif$t und am anderen Ende mit der Lagerachse der Absperrklappe
(Anlage Blatt 7, Pos. 1) verschweif§t. Der Endschalter (Pos. 12) ist durch
eine Konsole (Pos. 10) auf der unteren Hilfte der Antriebsseite des An-
schluSrahmens montiert.

Der Luftschlauch (Pos. 15) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 10,
Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) mufi aus Kunststoff bestehen.
Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 10, Pos. 7) gibt, solange die thermische
Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneumatik-
zylinder frei, wodurch die Absperrklappe waagerechtz) in Offen-Stellung

2)

siehe Anlage Blatt 2

gehalten wird.
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1.7.3

1.8

Im ibrigen muf die pneumatische Ausléseeinrichtung fiir Druckluft von

6 bar den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen uber den vorge-
sehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 11, Pos. 14 und Blatt 12,

Pos. 14) signalisiert werden.
Funktion der Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 14)

Bei thermischer Ausldsung entliiftet das Pneumatikventil, der Druckluft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der SchlieBweg
des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Auslésung entliiftet das Magnetventil, der Druckluftweg
zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.

Zur Auslésung bei langsamem Druckabfall unterbricht der elektische End-
schalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine
elektrische Auslésung. Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 8)
durch Lésen der Fliigelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische

Ausloésung.

Im Gibrigen mufl die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 14 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 13)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus einem Halter (Pos. 1) mit aufge-
schweifitem U-Biigel (Pos. 2), einem beidseitig in diesem U-Biigel ge-
lagerten und mit Splint gesicherten Bolzen (Pos. 5) sowie einem Winkel-
hebel (Pos. 4), der an eine auf dem Bolzen drehbare Buchse (Pos. 3) ge-
schweifit ist. Der Winkelhebel hat eine Nase mit Riickholfeder, die am Halter
befestigt ist.
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Die Absperrklappe kann durch die Entras_t_ungévorrichtung nicht ent-
rastet werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand
ausgeldst wird. Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen Offnen die
Nase der Entrastungsvorrichtung unter den Kegelteller (Anlage Blatt 9,
Pos. 4) der Rastvorrichtung greift und damit den Federbolzen (Anlage

Blatt 9, Pos. 3) so anzieht, daf3 die Absperrklappe freigegeben wird.

1.9 Uberwachung und Kennzeichnung

1.9.1 Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
' Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen geméf
Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen dieses Prif-
bescheids zu liberwachen. Die Uberwachung muf aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperr-
vorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal téglich, an

mindestens einem Stiick je Gréfie und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids tiberein-
stimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen geméafl Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemif funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachen-
den Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.9.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu er-
folgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal
im Jahr die eigeniiberwachung sowie die personellen und gerite-
méfiigen Voraussetzungen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich
missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktion der
Handausl6sung, die Dichtheit gemif3 Abschnitt 3.3 der Bau- und Priif-

fnstitut
for Bautechmnik

in Berlin
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1.9.3

2.1

grundséatze - Fassung Dezember 1971 - und die Funktion der Auslise-
einrichtung tiberpriift werden. Uber die Priifung ist ein Priifzeugnis

auszustellen, das folgendes enthalten muf:

a) Herstellerwerk,
b) Bezeichnung des Erzeugnisses,
c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung,

d) Angaben iiber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten
Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

f) Gesamtbewertung,

). Ort und Datum,

h) Unterschi‘ift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild
mit den Angaben der Anlage Blatt 1 anzunieten.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK durfen in Winden aus

Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir ent-
sprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Liiftungs-
leitungen. Die Absperrvorrichtungen der Serien FK diirfen in Decken

aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 em eingebaut werden. Der
lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Decken-
ebene muf mind. 15 cm betragen,

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 19 herzustellen und zu ver-
schlieffen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teil-
weise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende




Seite 13 des Priifbescheids PA-X 104 vom 14. Juni 1979

Verkleidungen und Diémmschichten, miissen von dem Auf3enflichen der

Absperrvorrichtungen einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

2.2 Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen
beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
bunden sein, deren Offnungen vom Klappengehiuse mindestens um das
1,5fache der gréften Seitenlinge der lichten Querschnittabmessung der
Liftungsleitung am Klappengehéuse entfernt sind. Anderenfalls haben
die Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30.

2.3 Die Liftungsleitungen miissen einen Anschlufiflansch haben und ange-
schraubt werden.

2.4 Absperrvorrichtungen in Wiénden diirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwirmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wénde ausiiben kénnen.

2.5 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Laftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafe mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden mu$ (z.B. Abluftleitungen,
an die gewerbliche Kilichen angeschlossen sind)’, und nicht fiir Liuftungs-
leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte
Ubertragen kénnen (z.B. Umluftleitungen) .

2.6 Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz—
technischen Zwecken benutzt werden. Die Verwendung als Klappe zur
Absperrung des Luftstroms ist zulassig.

Institut
far bautechnik

in Berlin
4
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2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, dal die Schlief3-
vorrichtung von Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-

fernung von Leitungsbauteilen méglich sind.

2.8 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelméig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Lﬁftungéanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne ge-

nitgende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen iibertragen.

2.9 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

Ilin Auftrag

‘é&)‘m

Ulbrich
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DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 'x 20 Lomy t s ;
’ . 3 ' - ffﬂl" HBautroliutk
- Er 3nrlia s
: . : 4
-Gebr. Trox GmbH  |™5m - [Name | Afulurz | Biatt y
- Neukirchen-Viuyn o Gepr.: 15




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material . . Abmessung
7 - Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x-10
8 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm -
9 'Blechlasche o Stahl verzxnkt 1,5 dick

1¢ Sicherungsring ' )
DIN 471 S Stahl kadmlert ’ . 26 x 1,2

. ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8.

i

1 Lagerachse V2A (Edelstahl) l6 4 x 74

2 Lagerbuchse Sinterbronze 21,5/19 4 x 15

3 Lagerschild Stahl wverzinkt 35 x 6 x 85 lg

4 Sechskantmutter - ~ Stahl kadmiert M 6

5 Unterlegscheibe - Stahl kadmiert 6 : _
6 Lagerbuchse o Stahl verzinkt 22/19 4 x 65 1g.
i

Schweilschraube Stahl verzinkt ' M 6 x 16

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 9
1 Absperrklappen- =~ .
- halter ~ ..S8tahl verzinkt 33 x 5.

2. Hiilse S ..Stahl verzinkt 16/12 ¢ x 30
3 - Federbolzen = V2A (Edelstahl), 12 4 x 45

-4 FKegelteller = Stahl verzinkt 40 4 :
5. Grundplatte i _-3tahl wverzinkt. ) 33 x 4 x.60 1lg.
6 Druckfeder - Federstahl verzinkt d'= 0,8 dm =.10
7 Sechskantschraube Stahl kadmiert . M6 x 50 '
8 Druckplatte ' - Stahl .verzinkt ... 25 x 5 x 50 1g.
-9 Abdeckung " Asbest-Zements 3~\80 x 25 x 16

10 SchweiBschraube Stahl verzipkt .%j% M8 x 20

Le oy
\ fu‘; Bﬂ!}tcﬁbnjh pA -X 494‘ voim ¢¢-é|7jfy
- a He«“n ' '
\\-\ 4 " Institut fir ficxutechni}:

AUSLOSEEINRICHTUNG ~ THERMISCH - TEIL 7 ==BEATT 10;.

76.Anlcge zom Prufhassheld :

inBeHm
1 Grundplatte. " Stahl verzinkt L0177 % 127 x 2,5
2 Hebel o *.  Stahl verzinkt : 60 x 20 x 4
-3 Hebel . . Stahl verzinkt *45 x 20 x 4
4 Winkelhebel = - . Stahl verzinkt. 4 dick
5 Welle " - V2A (Edelstahl) - 12 @ x 51
6 Schenkelfeder : Federstahl kadmiert 'd = 2,5 'Dm = 24 .
7 3/2- Wege—Pneumatlk— . , s T et
ventil mit Stéfel . o
und Feder .
Gebr. Trox GmbH | %eun: Nme | Vil | Blatt’

21276 ' : 16

-Neukirchen-Viuyn ) ‘ Gepr.:




STUCKLISTE = ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIEJFK

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH -

TEIL 8 -~ BLATT ll

Stahlblech verzinkt

MIT AUSL@SEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR.,. PNEUM.
o . - - N
Pos. Benennung Material Abmessung
8  Fliigelschraube ;Stahl ver21nkt ST M5 ox 12
-9  Schmelzlot Me551ng Ca : 0,4 dick.
10 Flijgelmutter .- . Stahl 'verzinkt M5
11  Drosselventil 'Me551ng : o .
12 Drosselventil Kunststoff /Messing : '
13 Lagerrohr . - 8tahl ver21nkt 16/20 &4 x 30
14. Lagerbuchse - . ‘Messing - 12/16 4 x 8
15 Lagerbuchse . "Messing’ . 10/13 &g % 5,5
16"’ Isollerschlauch “PE (Polyathylen) 6 gx1x 6 lg.
17 - Bolzen . Stahl verzinkt , 10 g x 44
.18 Luftschlauch : Polyamid/Xunststoff 6 & x 1
- 19.- Magnetventil mit.. 220 V/50 Hz (-24 bzw. .
‘ Winkelstecker . 220V}
20 & Skt- Schutzkappe Kunststoff ’
(6 bar) - TEIL.8 = BLATT 11

320 x 130 x 2.5 ‘

1 Konsole _
.2° Bolzen Stahl verzinkt 20 & x 50 '
.3 _ Bolzen .Stahl verzinkt .20 B x 62 :
-4~ Pneumatik- Zyllnder 6 'bar Betriebsdruck . .
~ 5°. Bolzen Stahl verzinkt 8 & x 25 A
_ & Hebel - Stahl verzinkt 193 x 25 x 6
~°7- Lagerbuchse - Méssing ‘ 16/12 4 x 8
8 Winkelgelenk : I '

" © DIN 71802 Stahl verzinkt A8 0y
9. Gew1ndestange Stahl verzinkt M-8 x 115 . B ﬁ}
*1Q = Konsole - . ' . . Stahlblech verzinkt 86 x 61 x 2,5 i? o -
11 = ‘Druckfeder . .P1 = 10 kp, P2= 26 kp’ ~ ' & o
12 Endschalter o ' g? NOF
13. Konsole . -Stahlblech verzinkt 2,5 dick <& G,
- 14" " Endschalter L : FE
15 Luftschlauch . - Polyamid/Kunststoff 6 g'x 1 ~ L
16 . Flligelmutter . .Stahl verzinkt . M5 - & X SF

L7 Haltewinkel Stahlblech verzinkt ‘1,75 dickté? ﬁ* :ﬂs
.18 Lleferungs— T _ ’ ’ '{? A ;5
. Montageschutz Stahlblech verzinkt 1,25 dickW v £
19 Haltewinkel- IStahlblech verzinkt 1,75 dick R
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (l 2 bar) - TEIL 8 —,BLATT 12
-1 . Konsole ) Stahlblech ver21nkt 320 x 130 x 2,5
2 Lagerbuchse Messing . - 20/16 4 x 8
3. - Bolzen Stahl verzinkt . 20 x 79"
4 | Pneumatik- Zyllnder 1,2 bar. Betriebsdruck ) :
°5:  Schwenklager Stahl verzinkt - - 38/72/60 x.70 x 3
6 Bolzen - . Stahl verzinkt:. 12 4 x 43,5 BRI
7. 'Hebel . Stahl verzinkt . 193 x 25 x 6 o
8 ' Winkelgelenk . ' 7 Qﬁ} : %\
“ - - DIN 718062 Stahl verzinkt A 8. ;%
.9 ' Gewindestange . .Stahl verzinkt .M 8 x 115 1riuu
] - far 4 anwochuik
L ) iu Heorlia
- Gebr. Trox GmbH . |ot™: Name | {7/ely72 | Biatt N
“ - Neukirchen-Viuyn | .-.2f "2.' 78. Gepr: | 2 ' 77, - ’




I - L ' \
STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM.

, ELEKTR.,

PNEUM.

Pos. Benennung

Material

Abmessung

10 ~ Konsole.
11 Bolzen
12 - Buchse
13 Druckfeder,
14 Endschalter
15 Konsole
16 Endschalter
- 17 Luftschlauch
18 Lieferungs-
' Montageschutz
19 Haltewinkel
20 Haltewinkel
21 . Fligelmutter

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG -

Halter

. U-Biligel

Buchse .
Wlnkelhebel
Bolzen DIN 1435
Scheibe DIN 125
Splint DIN 94 -
Zugfeder

O OU D Wl

‘Stahlblech verzinkt

Stahl ver21nkt
Messing

P1:7ka2-’30kp'

Stahlblech-verzinkt
Pdlyamid/Kunststoff

Stahlblech verzinkt -
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt

TEIL 9 - BLATT 13
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt.

Stahl verzinkt

Stahlblech ver21nkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt

86 x 61 x 2,5 -

.10 4 x 85

16/12 4 x 8

2,5 dick !

1,25 dick .,
1,75 dick
1,75 dick

'3 dick _
23/28/23 x 20 x 3°
14/8.1 4 x 22

4.dick
8 8 x 35
8 g -
2 4 .x 12 "
d = 0,4; Da = 5,4,

{

o,

13 pniage 20 o siitsesdhei.

4

pP. K /10([- ﬂ'On./-j
qag Batednsid.

DA
ins i Bodim

4313

t

Datum:

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vuyn:

2.12.76

Name

MW 7

Gepr. ;

Biatt 78




Absper_r-vor'ric“hv‘_u'hg"en_—&:fnbaulagen o
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that
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e '4
ausgefuf/t Morie !gruppe 171 DN 1953

I

D = Deckenstiirka
Leck Institut tir Bqutechnik
) in Barlin
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T R o x Wartung der Absperrvorrichtungen Serie  FK

Einzelteile und deren Kennzeichhung siehe Anlage Blatt 22
. . . A . )

Unreine und feuchte Luft: kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur'in
jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muf trocken, staubfrei sowie frei von ,
Kompressorendl sein. Der pneumatische Zylinder. der Absperrvorrich-
tung mufl in monatlichen Intervallen mehrfach mit Druckluft betdtigt
werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Zyllnders erhalten

bleibt.
1. Augiere iberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller = Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen
und loslassen. Die Riickstellung mul selbsttétig durch die
eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH)

Fiir die weitere mechanische Uberpriifung Fliigelschraube -
Teil 12 - 1&sen, Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeil-
richtung: Druckluft wird abgesperrt, die Absperrklappe muf
selbsttdtig schliefflen und in Zu<Stellung arretieren.

2. Innere Uberpriifung - o

2.1 ' INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen Anschlufistecker - Teil 16 - des Magnetventils

- Teil 15 - nach L3sen der Sicherungsschraube - Teil 17 -
abziehen. Die thermische Ausl8seeinrichtung (Grundplatte) -
Teil 5 - abschrauben. Durch die nun freilieqende\Inspektions—
Bffnung kdnnen nach Einfiihren einer Lichtquelle die direkt
sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handsplegel die nicht.
direkt sichtbaren Teile iberpriift werden. Notwendige Reini-
gungsarbeiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende
Dichtung - Teil 6 - nicht besé¢hddigt wird.

ﬁ;}-_x 4()1,;:. vom 4‘_%._6‘ 1979 .

institut fUr Bautechnik

Gebr. Trox GmbH | T W7 J[Blatr. " A

Neukirchen-Viuyn 10:12.76 | Gepr - 20
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2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Vsl Flugelmuttern - Teil 9 - l&sen und Schmelzlot - Teil 7 -
* ° von den Bolzen - Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehr- .

fach dauf- und abschwenken, Hebel muf leicht drehbar sein.

. stdfél — Teil 18 - des PnelUmatikventiles mehrfach driicken,
StéBel muR selbstti#tig in die Ausgangsstellung zuriickfedern.
Schmelzlot iiberpriifen, falls keine duBeren Beschadlgungenw
51chtbar 51nd wieder elnhangen und anschrauben.

2.3 "Grundplatte - Tell 5 - elnschl der zugehorlgen chhtung
‘wieder anschrauben.
+ ' Elektrischen Anschluﬁstecker - Teil 16 - mittels Slcherungs—
: gchraube - Teil 17 - wieder am Magnetventil - Tell 15 -
befestlgen.

¥

3. "'Elektrlsch pneumatlsche Uberprufung

3.17".ABSPERRKLAPPE IN OFFEN STELLUNG BRINGEN

Wlnkelhebel - Tell 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen
und iiber Flugelschraube - Teil 12 - arretieren. Endschalter- .
hebel:-.Teil 13"= entgegen der Pfeilrichtung schwenken, bis

. der Stellhebel - Teil 14 - die Rolle des Endschalterhebels -
Teil 13 - in dieser Lage hidlt, (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der’ Kolben betdtigt iiber Hebel --

: Tell ‘4 - und Verbindungsgestinge -.Teil 3 - die Entrastungs—
ivorrlchtung - Teil 1 -). _

' 'Die Absperrklappe mu8 selbsttatlg entriegelin und in Offen-

‘ Stellung schwenken {die Kolbenstange des Pneumatlkzyllnders
muB langsam und. erschutterungsfrel ausfahren). -

3.2 ' Handausltsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals

- durchfiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh- -
bar sein und die Absperrklappe nach der Auslosung elnwandfrel

. elnrasten.- ) . . : . t

3.3 . Absperrkiappe in Offen- Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1
. beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

¥

4. ' Ménqelbeseitigung'

. Haben 51ch bel der vorgesehenen Wartung Mangel gezelgt so
sind diese umgehend zu beseitigen.

.

fur ilsatogheik
fo Borlie

" A2 Anloge qum Prifbestreid
P - X 44 vom 7% b. fl’-?fj "

*Jnﬂnuimrﬂdmedwﬂk
in Rarkin "t

Gebr Trox GmbH . fDaum: | Name ' /{/l'b&(.'fpd, B",a i ‘ e
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T R ox Wartung der 'Ab’sbérr'vorfiéh'fungen Serie FK

1 gez Absperrkiappe ,AUF’

17

;Pn_e'qrhi‘Hdndschal ter/

W 2
;’.';)‘A

7 ~(12
EIN .

e
\

S= bewegliche Tdile(Lagerungen) nur
- schmieren wenn ficht leichtgéingig.

Achtung’! Als/Schmiermittel nur harz-1{.

und siureffeie Ole ver wenden

4
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22.Anlage zum Pruthestheid

ph- X ADY.

" inetimat fiir Bautechniv
in Berlin

vom 7% 6. 193y -

Gebr..Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:
29 1176
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