INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GesehZ.: III/42-2.63.2/2/74 1 Berlin 30, den 15. August 1975
Reichpietschufer 7276
Telefon: (43132616886 (030) 2503~1
App.:294

- Priifbescheid

) Fir Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in
. Liftungsleitungen
P

wird das Priifzeichen PA-X 104

der Firma Gebr. Trox GmbH
in 4133 Neukirchen-Vluyn

unter den nachstehenden Bestimmungen erteiit.

Dieser Priifbescheid gilt vom 15. August 1975 biszum 31, Dezember 1976,

' Dieser Priifbescheid umfaft elf Seiten und 23 Anlagen.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits

anschlieBenden Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen

die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andern-

falls die Widerstandsdauer 30 Minuten (Widerstandsklasse K 30).

Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist

die Serie FK zum Einbau in Winden, zum stehenden Einbau in

Decken und zum h&ngenden Einbau in Decken ge-

eignet (s. Anlage Blatt 20). Die brandschutz-

technischen Eignungspriifungen wurden nach den

Bau- und Priifgrundsdtzen flir Absperrvorrich-

tungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungslei- Institut
flir Bautechnik

in Berlin

1

tungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

@ Mat. 210. A 4. 5000, 12, 72
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10.

11,

. L Allgemeine Bestimmungen -

Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtshehdrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der
priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fiir den beschriebenen Verwendungs-
zweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bauaufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung
oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung
der mit diesem Priifbescheid verbundenen Auflagen zu itberwachen.

Der Priifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiithrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmi-

. gungen,

Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehtfde auf Verlangen vor-
zulegen. In geeigneter Form ist dabei.auch der Nachweis. (s. Abschn. 4) zu fithren, daB die Herstellung
der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen giiteiiberwacht wird.

Die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann verwendet
werden, wenn der Hersteller dem Institut fiir Bautechnik den Eignungsnachweis und Uberwachungs-
nachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach
bauaufsichtlichen Vorschriften zur Ubertragung des Priifbescheids auf Dritte eine Genehmigung
(Zustimmung) erforderlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und ttberwachungs-
nachweises. Fiir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonderen Priifung vor-
behalten.

e P

Bei jeder Verwendung oder Anwenduné_ der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Ein-
richtungen mul} an der Verwendungsstitte der Priifbescheid in Absehrift oder Fotokopie vorlisgen.

Das Priifzeichen wird unbeschadét der Rechte Dritter zugeteilt. o

Der Priifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht
entsprochen wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, erginzt oder gelindert, wenn sich die priif-
zeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen nicht bew#hren, insbesondere auch dann,
wenn neue technische Erkenntnisse dies begriinden,

Der Priifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlagen vervielfiiltigt werden. +)
Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid nicht widersprechen.
Dies gilt fiir die Nachweise der Giiteiiberwachung (Abschn. 4) entsprechend,

Die obersten Bauaufsichtshehérden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, jederzeit
durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung der Auflagen dieses Priifbescheids im
Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen.

Der Priifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewdhrung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist mit der
Zuteilung des Priifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist dafiir verant.
wortlich, daf die aufgrund des Bescheids herzustellenden priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen mit den gepriiften. in Bauart, Zusammensetzung und Beschaffenheit {iberein-

stimmen,

+)

“Eine auszugsweise Verbffentlichung bedarf
der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik.

Institut
fiir Bautechnik

in Berlin
1
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12. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und dauerhaft

auf dem Schild gem&B Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Bestim-
mungen

anzubringen.

II. Besondere Bestimmungen

1. Anforderungen an die Absperrvorrichtungen 1

1.1. Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen (Position 1) muB aus verzinkten Stahlblech-
profilen mit c-f&rmigem Querschnitt (Blechdicke 1,75 mm)
hergestellt werden. Die Profilst#dbe missen als Anschlag
flir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder
240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung
stoBen und durch Abbrenn-StumpfschweiBung verbunden sein.
Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke miissen jeweils auf der oberen und unterenz)
Hdlfte des Rahmens durchgehende Doppel-LProfile (Pos. 2)
4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @ in Abstinden von

30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbe-
sondere gegeneinander versetzt, daf die 4 mm breiten
Schenkel der Doppel~L-Profile mit nahezu ihrer ganzen
Fldche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung an-
liegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-
Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen
(Pos. 3) 30.,x 15 aus Asbestschaum mit einem Raumgewicht
von 20 kg/m” eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung
mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)
verbunden sein.

1)
2)

ProfilmaBe in mm

siehe Anlage Blatt 2

|

Institut
fur Bautechnik
in Berlin
1

g Mat. 210a. A 4. 3000, 9. 73
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In den 70 mm breiten Fldchen der Sicken befinden sich in
der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseiten die
Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur
Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBfrahmen
und einer anschliependen Liiftungsleitung missen in den
Flanschen des Mauer-Decken—-Rahmens Bohrungen $ 10 mm
angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit kadmier-
ten Sechskantschrauben M 8 x 25. In dem zum Anschlufrahmen
gerichteten Flansch des Rahmens muf in der Mitte der :
Antriebsseite ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz, durch den der Stellhebel der SchlieBverrichtung
gefiihrt wird, vorhanden sein. Neben dem Schlitz muB auf
der AuBenseite des Rahmens ein 40 mm hoher dreieckfdrmiger
Kasten (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung, Anlage
Blatt 7, Pos. 8) aus 1,25 mm dickem verzinktem Stahlblech
durch PunktschweiBung aufgeschweiBt sein. Der Kastendeckel
muf durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die
aus den Kastenwidnden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 9),
befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wdnden bzw. in
Deckea)mﬁssen an den AuBenseiten des Rahmens oben und

unten und an den Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75,
einseitig 45 mm lang geschlitzt, angeschweiBt sein. Als
Isolierung zwischen dem Mauer-Decken—-Rahmen und dem
anschlieBenden AnschluBrahmen miissen zwischen den

Flanschen der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus,
Asbest-Calcium~Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg/m~ -
Bezeichnung "Promabest Typ H" - vorhanden sein.

Im iibrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der
Anlagen Blatt 3 und 4 entsprechen.

1.2. AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pes. 1) muB aus 250 mm hohen, verzinkten U-
Profilen (Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den
Ecken miissen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung
stofen und durch Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein.
Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtréglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens
miissen Bohrungen fiir die Verschraubung mit dem Mauer-
Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung und
auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir den Stellhebel der
SchlieBvorrichtung haben. AuS)der gegeniiberliegenden Seite
des Rahmens muBl dicht unter der Mitte eine ca. 104 mm

X 98 mm groBe Montagedffnung filir die thermische Ausldse-
einrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der
Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10, Pos. 1} verschlossen
werden mubB.

- 2) siehe Anlage Blatt 2
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—

Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen obenz) eine
Bohrung ¢ 20 mm zur Aufnahme des Federbolzens der Rast-
vorrichtung und 4 SchweiBschrauben mit Muttern und Unter-
legscheiben (Pos. 3) zur Befestigung der Konsole der
elektrisch pneumatischen Ausldseeinrichtung vorgesehen
werden.

Auf der Unterseitez) des Rahmens mufl eine runde Inspek-
tionsdffnung ¢ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muB
mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 2) mit 180 mm @ aus
1,25 mm dickem, verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatten der thermischen Ausldseeinrichtungen und
der Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen durch 3
verzinkte Schweifschrauben (Pos. 3) M 8 x 20 und Muttern
mit Unterlegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen und
den Grundplatten flir die Ausl&seeinrichtungen bzw. dem
Inspektionsdeckel milssen Dichtungen vorhanden sein, und
zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir den
Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir
die Grundplatte der Ausldseeinrichtung.

Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

. Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwel miteinander ver-
klebten je 20 mm dicken Asgest—Calcium—Silikat-Platten
(Raumgewicht etwa 750 kg/m~) - Bezeichnung "Promabest-
Platten Typ H" - bestehen. Die Platten sind zus&tzlich mit
Spreizklammern {Pos. 7) 38 mm lang von beiden Seiten zu
klammern. Die Klammerabstdnde miigsen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die
oben und unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemdB
Anlage Blatt 3, Pos. 3 anliegen, etwa {iber die halbe
Plattendicke leicht angephast sein. Die Oberfléidchen der
Abgperrklappen miissen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden
Ridnder jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten mitein-
ander und mit der Kaschierung muB ein Kleber auf Wasser-
glas-Bagis ohne organische Beimengung - Bezeichnung
"Promabest-Kleber PGS 32" -~ verwendet werden. Statt der
Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-
Silikat) wverwendet werden.

In die Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm
langes, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm Aufendurchmesser
und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in den gegeniiber-
liegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze

.

fr-tarut
fiir paatechoik
in Berlin
4
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mit gleicher Ldnge, gleichem AuBendurchmesser und 3 mm
Wanddicke (Pos. 8) elngelassen.

tUber dem Lagerrohr und iiber der Lagerbuchse sind auf
beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech

50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 2) mit je zwei
kadmierten Senkschrauben M 8 x 50 (Pos. 5) und je eine
ausgefrdste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement
(Pos. 3) mit je zweli kadmierten Senkholzschrauben 4 x 25
(Pos. 6) geschraubt.

Im Ubrigen muf die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt € ensprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite Anlage Blatt 7

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr & 20/10 mm
mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)
@ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemis Ab-
schnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf
der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 20
{(Pos. 6) unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das
freie Ende der Lagerachse .ist mit dem ca. 130 mm langen
Stellhebel aus verzinktem Stahl zur Bet#dtigung der
Absperrklappe in Abstdnden von ca. 5 mm elektrisch zu
verschweipBen.

Im tibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der
Antriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite
(Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl ¢ 16 mm einge-
steckt, die liber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer
SchweiBschraube (Pos. 7}, einer Sechskantmutter {(Pos. 4)
und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen
Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist.

Im dbrigen muf die Absperrklappenlagerung der Nichtantriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Feder-
bolzen (Pos. 3) aus Messing @ 12 mm, einer 30 mm langen,
verzinkten Hiilse aus Stahl ¢ 12/16 mm (Pos. 2), einer
Druckfeder (Pos. 6), einem Kegelteller (Pos. 4}, der mit
dem Federbolzen verschraubt ist, und einer Grundplatte
(Pcs. 5), die durch die vorgesehenen Bohrungen in der
oberen Hdlfte des AnschluBrahmens mit zwei Schweifschrau-
ben (Pos. 10) angeschraubt und mit der Hiilse fest ver-
bunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus
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verzinktem Flachstahl, der iber eine Druckplatte (Pos. B8)
und zwei kadmierten Sechskantschrauben (Pcs. 7) M 6 x 50
an der Absperrklappe befestigt ist. Die Druckplatte muf
mit einer aufgeschraubten und ausgefristen Abdeckung

(Pos. 9} Aus Asbest-Calcium-Silikat-Platten abgedeckt
werden. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung
mufl die Absperrklappe iliber den Absperrklappenhalter durch
den Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Kegeltellers geldst werden kdnnen.

Im {ibrigen muB die Rastvofrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 9 entsprechen.

1.7. Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 10, 11, 12, 14 und 15)
1.7.1. Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die thermische Ausldsgeinrichtung ist auf einer
Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech

140 x 125 x 4 montiert, die {lber der dafiir vorgesehe-
nen Montagedbffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt
ist. Der elektrische Schalter (Pos. 2) ist auf der
Grundplatte mit 2 verzinkten Sechskantschrauben
befestigt. Die drehbare Achse des elektrischen
Schalters ist mit dem aufgeschraubten Hebel (Pos. 3)
verbunden. Die Drehbarkeit des Hebels ist durch das
Schmelzlot (Pos. 5) aufgehoben; das Schmelzlot ist

an dem einen Ende drehbar durch eine Sechskantmutter
auf dem Hebel (Pos. 3) und an dem anderen Ende mit einer
Fligelmutter auf dem mit der Grundplatte vernieteten
Bolzen (Pos. 7) befestigt. Das Schmelzlot muB aus

zwel zusammengeldteten, héchstens ©,5 mm dicken
Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem Priifzeugnis
des Institutes fiir elektrische Nachrichtentechnik der
Rheinisch-Westfidlischen Technischen Hochschule Aachen
vom 11.1.1973 entsprechen. Im Brandfall reifit das
Schmelzlot, der Hebel (Pos. 3) wird durch die

Zugfeder (Pos. 4), die an dem mit der Grundplatte
vernieteten Bolzen (Pos. 6} befestigt ist, zuriickge-
zogen, und der elektrische Schalter (Klemme 3 + 4 ,
Offner) unterbricht den Stromkreis zum Wechselstrom-
magnetventil (Anlage Blatt 11, Pos. 10).

Im {ibrigen mufS die thermische Ausl&seeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

1.7.2. Elektrisch pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage
Blatt 11)

Die elektrisch pneumatische Ausldseeinrichtung filir
Druckluft von 6 bar ist auf einer Konsole (Pos. 1)
montiert, die auf dem Anschlufrahmen befestigt ist.
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Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender
Druckfeder (Pos. 11) ist schwenkbar an einem ein-
genieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt. Seine Kolben-
stange hat einen Gabelkopf, an dem das eine Ende des
Hebels (Pos. 6é) durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenk-
bar befestigt ist. Der Hebel ist drehbar auf einem
Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels
(Pos. 6) ist eine Gewindestange (Pos. 9) iiber ein
Winkelgelenk (Pos. 8) befestigt. Das untere Ende der
Gewindestange ist mit einem Schenkel des Winkelhebels
(Anlage Blatt 13, Pos. 4) der Entrastungsvorrichtung
(Anlage Blatt 13) durch ein Winkelgelenk (Pos. 8)
drehbar verbunden. Der Stellhebel (Anlage Blatt 7,
Pos. 3) ist an einem Ende mit der Entrastungsvorrich-
tung verschraubt und verschweifit und am anderen Ende
mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 7,
Pos. 1) verschweiBt. Das Wechselstrommagnetventil
(Pos. 10} gibt, solange die thermische Ausldseeinrich-
tung nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum
Pneumatikzy}}nder frei, wodurch die Absperrklappe
waagerecht in Cffenstellung gehalten wird.

Im {ibrigen muB die elektrisch pneumatische Ausl8seein- -
richtung fiir Druckluft von 6 bar den Angaben der
Anlage Blatt 11 entsprechen. '

Die elektrisch pneumatische Ausldseeinrichtung fiir
Druckluft von 1,2 bar muB den Angaben der Anlage
Blatt 12 entsprechen.

Die Endlager der Absperrklappe "AUF" und"ZU" kdnnen
{iber den vorgesehenen elektrischen Endschalter (An-
lagen Blatt 11, Pos. 14 und Blatt 12, Pos. 14) signa-
lisiert werden.

1.7.3. Handausl&sung (Aniage Blatt 14)
Zur Handausldsung ist ein elektrischer Handschalter
(Pos. 1) am AnschluBrahmen befestigt, durch den der
Stromkrels zum Wechselstrommagnetventil (Anlage Blatt
11, Pos. 10} von Hand unterbrochen wird.

Im {ibrigen muB die Handausl&sung den Angaben der
Anlage Blatt 14 ensprechen.

1.7.4. Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 15)

Bei thermischer Ausldsung entliiftet das Wechselstrom-
magnetventil, der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder

2) éiehe Anlage Blatt 2
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wird abgesperrt -und damit der SchlieBweg des Stell-
hebels freigegeben. Zur elektrisch pneumatischen Aus-
18sung wird die Stromzufiihrung zum Wechselstrommagnet-
ventil abgeschaltet und zur Handausldsung der elek-
trische Handschalter betdtigt; dies wirkt wie eine
thermische Ausl&sung. Die Betdtigung des Handschalters
muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage

Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im {ibrigen muB die Funktion der Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

1.8. Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 13)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus einem Halter

(Pos. 1) mit aufgeschweiBtem U-Bligel (Pos. 2), einem
beidseitig an diesen U-Bligel geschweiBten Bolzen (Pos. 5}
und an- einem Winkelhebel (Pos. 4), der an eine drehbare
Buchse (Pos. 3) geschweiBt ist. Der Winkelhebel hat eine
Nase mit Riickholfeder, die am Halter bhefestigt ist.

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung
nicht entrastet werden, wenn die Absperrvorrichtung ther-
misch oder von Hand ausgeldst hat. Sie wird entrastet,

wenn beim pneumatischen Offnen die Nase der Entrastungsvor-
richtung unter den Kegelteller (Anlage Blatt 9, Pos 4) der
Rastvorrichtung greift und damit den Federbolzen (Anlage
Blatt 9, Pos. 3) so anzieht,.daB die Absperrklappe
freigegeben wird.

1.9. Uberwachung und Kennzeichnung

1.9.1. Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4
der Allgemeinen Bestimmungen dieses Priifbescheids auf
Einhaltung der Anforderungen gem&Bf Abschnitt 1.1 bis
1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen dieses
Priifbescheids zu iliberwachen..Dié Uberwachung muB aus
Eigen-und Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwa-
‘chung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich,
an mindestens einem Stiick je GrdBe und Serie zu
prifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Pruf-
bescheids iibereinstimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemdf Abschnitt 1.9.3 ge-
kennzeichnet sind und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemds
funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeich-
nen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre auf-
zubewahren und der fremdiilberwachenden Stelle auf Ver-
langen vorzulegen.
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1.9.2. Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Prif-

stelle zu erfolgen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung
sind mindestens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung
sowie die personellen und die gerdtemdSigen Vorausset-
zungen des Herstellers zu iiberprifen. Zus&tzlich
miissen an fiinf verschiedenen Absperrvorrichtungen die
Funktion der Handausl®sung, die Dichtheit gemids
Abschnitt 3.3 der Bau- und Priifgrunds&dtze - Fassung
Dezember 1971 -und die Funktion der Ausldseeinrichtung
{iberpriift werden. Uber die Priifung ist ein Priifzeugnis
auszustellen, das folgendes enthalten muB:

a) Herstellerwerk,
b) Bezeichnung des Erzeugnisses,

¢) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiber-
wachung,

d) Angaben iber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiilberwachung durch-
gefiihrten Priifungen und Vergleich mit den Anfor-
derungen,

f) Gesamtbhewertung,

g) Ort und Datum,

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden
Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiber-
wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

1.9.3. Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist

ein Metallschild mit den Angaben gemdf den Angaben
der Anlage Blatt 1 anzunieten.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Wé&nden aus
Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus
Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut

werden; dies gilt auch filir entsprechende Schachtwidnde und
wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperrvor-
richtungen der Serien FK dlirfen in Decken aus nichtbrenn-
baren Baustoffen mit einer Dicke von mindestens 10 cm
eingebaut werden.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 20 herzustellen
und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen
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oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen be-
stehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Damm-
schichten, miissen von den AuBenflichen der Absperrvorrich-
tungen einen Abstand von mindestens .1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 miissen
beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappengehduse
mindestens um das 1,5fache der grdften Seitenldnge der
lichten Querschnititsabmessung der Liftungsleitung am
Klappengehduse entfernt sind. Anderenfalls haben die
Absperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30.

Die Liiftungsleitungen missen einen AnschluBfflansch haben
und angeschraubt werden.

Absperrvorrichtungen in Wdnden dlirfen nur mit solchen Lif-
tungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder

Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen
Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausliben
kdnnen. '

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrich-
tungen fiir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafe
mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB
(z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlos-
sen sind), und nicht fiir Liiftungsleitungen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte lbertragen
kénnen (z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als
brandschutztechnischen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen sco eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und
innere Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten
Zustand leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen
moglich sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-
weisung (siehe Anlage) regelmdfig gewartet werden. Der fiir
die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen
verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu {iber-
geben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genligende
Sachkunde milssen die Wartung Sachkundigen ilibertragen,

Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Vorschriften und die Bestimmungen zu beachten.

m Auftrage

wﬁ%

(Ulbrich)




| Kennzeichnung.der Absperrvorrichtungen Serie FK
8 mit Ausicseeinrichtung (therm., elektr u.pneum.)

ca.77

( - )
TROX | Absperrvorrichtung Serie FK

{Priifzeichen]. [PA-X 104 ]

|\Widerstandsklasse| [K 90] -

¢

in Verbindung mil beiderseits angeschlossenen
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren

Baustotfen, sonst

]Einbaulagen ] 'Q}

ca 55

stehend inDecken hingend in Decken

in Wanden

SN

2y

‘ {Gutedberwachung:] Otto-Graf-Institut Stuttgart

L Hersteller { Gebr, Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn ) \

"

et —— C&. 50 — oy

Diese Schilder werden dauerhaft ander Antriebsseite jeder Absperrvorrichtung angebracht.

-

Handausidsung__

QEEIO

-

Schaithebe! in Pfeil -
\ richfung betatigen

. €350 — g

'_’[-_Anluge zum Prisfbescheid
PA-X AOY4 vom 45.8.4915

Institut fUr Bautechnik
In Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum
5 3.75

Name /{,O&{E Biaty




A_bébefir;orrfc—l—v—fagg 'Serié FK mit
Ausloseeinrichtung { therm., elektr u. pneum. )
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gez. Nichtantriebsseite
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Kennzeichnung 7
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5 u Lag {Nichtantr-s) &
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Funktionsschema 15 :
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Wartungsanweisun 212223
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9.10.74
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Mauer- Del-cken—F\’ahmen - Teil 7-

Rahmenteile der Pos. 1 durch Abbrenn-Stumpfschweiflung_
verbunden.

\
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]
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Mauer - Decken-Rahmen -Tejl 1-

{von Teil & Blatt 7)
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Rahmenteile der Pos.1 durch Abbrenn-StumpfschweilJung

verbunden
x Jo

—&
l
Iy
AL
~J75J
LN
L
i ]

l

[470_..

le- 98-

N
] | |
-, ! N | o ¥ { | }

a-110-w e B — o /e 250_.—‘\
Inspektionsoffnung seitlich // @

~
@
/
—
% “
Detail
\ Eckverbindung
_Inspektionsoffnung unten
B(mm) H (mm)
31€ 318
400 400
5C3 503
634 - 634
711 B 711
‘ 797 737 ]

i 08 Z; 2. Anlage zum Priifbescheid
——“-1—5,__—“ Bohrungen inden Rahmen - PA-X 104 vom /S
!2?____, flanscher siehe Blatt & : 15.8.4935

1 ! . . P
—2—%—52————1 zugehorige Stuckliste siehe ' Institut fir Bautechnik
L= 1 Biatt 16 in Berlin
L1500 L

Gebr Trox GmbH  |™" = pm weced B c
Neukirchen-Viuyn I TC Tk Gepr | -




Absperrklappe
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Absperrklappeniagerung - Nichtantriebsseite
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.

[l.al“ut
far hn\l“’ch“ik
jo Berlin

;&..Anluge zum Prifozscheid
PA-X AOY vom 45.¢, A5

Institut fUr Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Datum . Name M Beaote 8
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Rastvorrichtung -Teil 6 -

-
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.'\IEIZJ jdha
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Ansicht A"
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 17
Iuetitat
fir pautechnik '
Funkt’on in B:lli.n : }
In geschlossenem Zustand wird 3y oschaid Sk
. y =2:_Anlage zum Priifheschei !
die Absperrklappe (ber Halte -1- :
/ sperrklappe cber _ .t rung PA-X ADY vom 4S. ¢ 4835
und Federbolzen -3 -arretiert 5
Institut 1Ur Bautechnik i
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |%" Al 7777227, sten

27.2.75

Neukirchen-Viuyn Geor. g




Ausléseeinrichtung -thermisch .
- Teil '7- '

Schmelzlot _72°C .

.Rohrniet

Ansicht A

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 17

elektrischer Schaller - Pos. 2

alFirma Telemecanique

Typ XC2-MC11
b)Firma Crouzet

Typ 83 7930
c.) Firma Crouzet

Typ 83 8030 . ’iQ;AnIuge zum Prifbescheid

PA-X 404  vom AS, . /9
Institut fOr Bautechnik
In Bertin
Gebr. Trox GmbH | Neme | AleduTy | Blov
Neukirchen-Viuyn 3375 Jowr: 0




Ausléseeinrichtung -elektrisch-pneumatisch
~Teil 8 —

i

Druckiuft 6 bar (Anschiuft RY")

T

Endschalter FPos. 14 .
g:‘a. Telemecanique Typ XC2 MC11

®a Crouzet Typ 83 7930
c.fa Crouzet TJ);p 838030

Magnetventil Pos. 10

a fa. Westinghouse Typ 5723355280
b. Fa. Birkert Typ 300-C-012~8B

 zugehtrige Sttickliste siehe Blatt 18

H
)
—
4. Anlage 2um Priifbescheid
PA- X AOY vom AS. % 4935
Institut fOr Bautechnik ‘
gez. Absperrklappe | AUF' In Berlin
Gebr. Trox GmbH [~ Nere et 11
Neckirchen-yt 53.75 vy




Ausloseeinrichtung-elektrisch-pneumatisch
—Teil 8 —
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P 11 o
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<@ Druckluft 1,2 bar (Anschiufl R%) \

Endschalter Pos. 14, und Magnetventil Pos. 10
Typenbezeichnungen siehe Blatt 11

gez. Absperrkiappe, AUF '

2ugehorige Stickliste siehe Blatt 18

42, Anlage zom Priifhescheid
PA- X AOY vom AS,§ 41935

Institut fUr Bovtechnik:
In Berlin

Gebr. Trox GmbH |~

Nams Blatt :
. 5.3.75 — ' 12
| Neukirchen-Viuyn Bepr.: 9 I
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zugehorige Stiuckliste siehe Bigtt 19 "
Anzahl i B-Seite
B {mm) Rohrschelien X
318 2 ;
L00 2 L
503 3
634 3 N
711 'A
797 4 , i
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Institut fOr Bautechnik
1416 6 in Berlin '
1500 7 '
Gebr. Trox GmbH | Name | [Ljiefuty | Blett %
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Funktionsschema

Druckluft 1,2 bzw.6 bar

7
Absperrklappe A UF'
L ) ]
| Entldftung.
Ot LG
K
/'F 8

Mp (-)

pneumatischer Zylinder
Magnetventil mit Entiuftung
Handschalter

Schmelzlot 72°

Zugfeder

elektrischer Schalter

Antriebshebel

@ N OO WU -

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe,AUF'

Bei Druckluft— oder Stromunterbrechung
Absperrklappe, ZU"'

DOrosselventil (Geschwindigkeitsregulierung)

AS. Anlage zum Priifbescheid
PA- X AO% vom AS. &, 1935

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Datum:

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Name
6.3.75 w

z'/a: ! Blatt 75




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLUOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4
1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
2 Doppel~-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita- 30 x 15

flex Typ KG 25
4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Plattenstreifen Promabest Typ H 38 x 10
ANSCHLUSSRAHMEN ~ TEIL 2 - BLATT §
1l Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
2 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 180 ¢, 1,25 dick
3 Schweifschraube Stahl verzinkt M 8 x 20

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

Absperrklappe
Abdeckblech
Abdeckung
Lagerrohr
Senkschraube
DIN 7991
Senkholzschraube
Klammer
Lagerbuchse

nNbdwN

(0 JEN Nog

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

BLATT 6 . N

Promabest Typ H
Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

kadmiert
kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt/
Sinterbronze

Stahl
Stahl

ca. 40 dick

50 x 70 x 5

100 x 65 x 16
22/20 £ x 68 lg

M 8 x 50

4 x 25

38 1g.

22/16 g x 68

Ab. Anlage zum Prisfbescheid
PA-X /04 vom 4S.€. 19%5

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

1 Lagerachse Stahl verzinkt 20/10 ¢ x 105 1lg.
2 Laufring
aufgeschrumpft V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 x 13 1g.
-3 Stellhebel Stahl verzinkt 12 ¢
4 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 £ x
5 Zylinderkerbstift §
DIN 1473 Stahl kadmiert 6 x 50
6 Senkschraube Lieviio,
DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 20 far hnutechnik
in Berlin
4erl
Gebr. Trox GmbH | Name | Aeelus®e foiat
Neukirchen-Viuyn A4.A0. 7t | Gepr.: 16




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung
7 Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x 10
8 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm
9 Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick
10 Sicherungsring
DIN 471 Stahl kadmiert 26 x 1,2

ABS PERRKLAPPENLAGERUNG-NICHTANTRIEBSSEITE -~ TEIL 5 - ‘BLATT §

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Unterlegscheibe
Lagerbuchse
Schweisschraube

NSNOUMd LN

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

Absperrklappen-
halter »
Hillse
Federbolzen
Kegelteller
Grundplatte
Druckfeder
Sechskantschraube
Druckplatte
Abdeckung
Schweifischraube

QLN VDADWN

o

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH ~.TEIL 7 - BLATT 10

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze

Stahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- BLATT 9

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl werzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Asbest-Zement
Stahl verzinkt

16 4 x 74
21,5/19 g x 15
35 x 6 x 85 lg.
M 6

6

22/19 g x 65 1g.
M 6 x 16

33 x5

16/12 g x 30

12 4 x 45

40 ¢

33 x 4 x 60 1g.

0,8 @m = 10

x 50

x 5 x 50 1lg.

x 25 x 16

8 2
‘ii.An?uge zum Prifaescheid
PA- X /0% vom/S.§19)9

d
M
25
80
M

Institut fUr Bautechnik
in Berlin *

1 Grundplatte Stahl verzinkt 140 x 125 x 4
2 elektrischer

Schalter
3 Hebel Stahl verzinkt 2 dick
4 Zugfeder Federstahl verzinkt d=1,0, Da = 9,4
5 Schmelzlot Messing 0,5 dick
6 Bolzen Stahl verzinkt 10 6 x 46
7 Bolzen Stahl verzinkt 10 g x 57

Deatum: Name ¢ A7z | Blatt

Gebr. Trox GmbH 72335 e Yo 17

Neukirchen-Yiuyn




STUCKLISIE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEXTR., PNEUM.

Pos. Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG ~ ELEKTRISCH - PNEUMATISCH -

TEIL 8 - BLATT 11

Konsole
Bolzen

Bolzen
Pneumatik-Zylinder
Bolzen

Hebel
Lagerbuchse
Winkelgelenk
DIN 71802
Gewindestange
Wechselstrom~-
Magnetventil
Druckfeder
Drosselventil
Konsole _
Endschalter

W OO WNdWNM

14

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

6 bar Betriebsdruck
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

220 V/50 Hz

(6 bar)

320 x 130 x 2,5
20 ¢ x 50
20 ¢4 x 62

8 g x 25
193 x 25 x 6
16/12 ¥ x 8

A8
M 8 x 115

100 ¥ ED

P} = 10 kp, P2 = 26 kp

Messing
Stahlblech verzinkt

2,5 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH -~ PNEUMATISCH ~ (1,2 bar)

TEIL 8 ~ BLAYT 12

Konsgole
Lagerbuchse
Bolzen
Pneumatik~2Zylinder
Schwenklager
Bolzen

Hebel
Winkelgelenk
DIN 71802

Q Gewindestange
Wechselstrom=-
Magnetventil
Bolzen

Buchse
Druckfeder
Endschalter
Konsole
Drogselventil

OO WD WN -

Stahlblech verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

1,2 bar Betriebsdruck
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

verzinkt
verzinkt

‘Stahl
Stahl

220 V/50 Hz

Stahl verzinkt
Messing

Py = 7 kp, Py = 30 kp

Stahlblech verzinkt
Messing

ENTRASTVORRICHTUNG - TEIL 9 - BLATT 13

320 x 130 x 2,5
20/16 g x 8
20 £ x 79

38/72/60 x 70 x 3
12 g x 43,5
193 x 25 x 6

A8
M 8 x 115

100 % ED

10 g x 85
16/12 ¢ x 8

PA-X AO% vomf. 54

2.3 diﬁ.inloge Zum Prﬁfbesch:F

Institut fir Bautechnik

1 Halter Stahlblech verzinkt 3 dick
2 U-Bligel Stahlblech verzinkt 23/28/23 x 2l Berln
3 Buchse Stahl verzinkt 14/8,1 g x 22
4 Winkelhebel Stahlblech verzinkt 4 dick
5 Bolzen DIN 1435 Messing 8 g x 35
6 Scheibe DIN 128 Stahl verzinkt 8 ¢
7 Splint DIN 94 Stahl verzinkt 2 g x 12
8 Zug feder Federstahl wverzinkt d = 0,4, Da = 5,4
Gebr. Trox GmbH | Neme | UisdiYo Intart 18
L Neuldrchen-Viu 4123765 | o 1 i




STUCKLISTE -~ ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung ‘Material Abmessung

HANDAUSLOSUNG MIT ANSCHLUSSFERTIGER VERDRAHTUNG - BLATT 14

1 Schaltkasten mit

Handschalter

AUS - EIN

Schutzrohr

Kunststoffschlauch-

leitung NYLHYO 3 x0,75
Rohrschelle Stahl verzinkt

Blechschraube

DIN 7971 Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5

wnbH w N

] 43 Anlage zum Priifhescheid
PA- X /0% vom 4S5, 8./8}S

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH _ [™
Neuld‘d?nxn-vuyn A2.3.75
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Absperrvorrichtungen-Einbaulagen
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’.?_Oe..AnIuge zum Prifbescheid
PA- X /04 vom 45,9 {93S

institut fur Bautechnik

W= Winistarke

O = Jeckenstirke

in Berlin
Gebr. Trox GmbH 3270 74 | Mere M_I_’éf“‘f’{ Blatt 5
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I z o x Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 23

Unreine und feuchte Luft kann die stfndige Funktionssicherheit
beeintréchtigen. Deshalb wmiissen nach Inbetriebnahme der 1liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjihrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
j8hrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge flir
ltftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von
Kompressorenl sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrich-
tung mu8 in monatlichen Intervallen mehrfach mit Druckluft betitigt
werden, damit der Schmierfilm inperhalb des Zylinders erhalten

bleibt. .
a °Z/if..Anlage zum Piiifhescheid
PA-X AOY vom15. ¢, 19)S
L0 sraeut

ik -
far mu“lc_h“‘ Institut fir Bautechnik
. n .

in werll in Berlin

1. AuBere Uberprfifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG :

Teller - Teil 1 - der Einr®sevorrichtung mehrfach ziehen
und loslassen. Die Riickstellung muB8 selbsttiitig durch die
eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.2 HANDAUSLUSUNG (ELEKTRISCH-PNEUMATISCH)

Flir die weitere mechanische Uberprfifung Hebel des Schalters
~ Teil 2 - auf AUS stellen.

Spannung wird unterbrochen, die Absperrklappe mu8 selbst-
tdtig schlieBen und in 2U-Stellung arretieren.

2. Innere Uberpriifung

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegernde untere Inspektions8ffnung k8nnen nach

Einfilhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegenden Teile
Uberprlift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig

durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht
beschidigt wird.

2.2 AUSLUOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter 3.1 be-
schrieben. T

FlOGgelmutter - Teil 9 - 13sen und Schmelzlot - Teil 7 - vom
Bolzen - Teil 11 - abnehmen, Absperrklappe muB selbsttiitig
schlieBen. Nach erfolgtem SchlieSvorgang Hebel des Schalters
- Teil 2 -~ auf AUS stellen. Schmelzlot Uberpr{ifen, falls
keine BuBeren Beschidigungen sichtbar sind, wieder einhingen
und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH [™en o T 7247 Tow™
Neukirchen- el B Rl |




2.3 Inspektionsdeckel -~ Teil 5 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung wieder anschrauben.

3. Elektrisch-pneumatische Uberprfifung

3.1 Absperrklappe in AUP-Stellung bringen. Elektrischen Schalter
- Teil 2 - auf EIN betdtigen.

Der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft beaufschlagt,

der Kolben betdtigt iber Hebel - Treil 4 -~ und Verbindungsge-
stdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1. Die
Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und schwenkt in
AUF-Stellung. o

(Die Kolbenstange' des .Pneumatikzylinders muB8 langsam

und erschiitterungsfrei austahreny.

3.2 Handausl8sung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchflihren. Sd8mtliche beweglichen Teile milssen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwand-
frei einrasten.

3.3 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

4. Mi3ngelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen.

2. Anlage zum Frifhescheid
PA- X /04 vom /S.849}

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Datum Neme , Biatt
Ge:;‘l;o;. vGuTan s L e -




f x Wartung der Absperrvorrichtungen Serie FK

gez. Abspefrklappe ’ AUI;' !

e |
Y

@ F v =] 1 : ;
- Entrastungsvorrichtung - Schaltkasten mit Handschalter
' = |
— Le ]

P : lg'- 'l

AUS ~o__o7 EIN

Thermische Ausliéseeinrichtung__

®

&.Anluge zum Priifboscheid

5= bewegliche Teile ( Lagerungen) nur PA- XA0%  vom 158.4935
schmieren wenn nicht (eichtgdngig. :

Achtung! Als Schmiermittel nur harz - Institut fUr Bautechnik

und saurefreie Ole verwenden. In Bériln
. Gebr. Trox GmbH ln'n;g‘3 - Name [%III‘ Siatt 23 .
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