INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 15. August 1984
Reichpietschufer 72-76

Telefon: (030) 2503-294

Teletex: 308258

Telefax: -(030) 2503320

GeschZ.: Il 42-2.63.2/2/74

PRUFBESCHEID

" Gegenstand des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
Ubertragung in Liftungsleitungen
Serie FK
Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1986

Priufzeichen: PA-X 104

Dieses Prifzeichen wird dem obengenannten Gegenstand unter den nach-
stehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben in Verbindung mit beiderseits anschlieBenden
Laftungsieitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen die Widerstandsdauer

90 Minuten (Widerstandsklasse K 90), andernfalls die Widerstandsdauer

30 Minuten (Widerstandsklasse K 30). Nach MaBgabe des Abschnittes 2

der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden,

und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenb!attes,
zum stehenden Einbau in Decken und zum hingenden Einbau in Decken
geeignet (s. Anlage Blatt 23). Die brandschutztechnischen Eignungsprii-
fungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Prifgrundsédtzen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und
Rauch in Luftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prifbescheid umfaBt 13 Seiten und 28 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheides sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt It gednder-
ten Prifbescheid vom 22. Dezember 1980 und den Anderungs- und Ergin-
zungsbescheid vom 15. September 1982, die hiermit ihre Geltung verlieren.
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I. Allgemeine Bestimmungen |

Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehérden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
prifen. Die Bauaufsichtsbeharde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Pridfbescheides zu tiber-
wachen.

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei jeder Verwendung oder Anwéndung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,
deren Priifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A“ enthilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-
stitte der Priifbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Verbffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften diifen dem Prifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Ober-
wachung/Gliteliberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend.

Der Hersteller ist dafiir verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriften in allen Eigenschaften Ubereinstimmen.

Die obersten Bauaufsichisbehrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Héndlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prof-
bescheids eingehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, erginzt oder geiindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priffzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder ‘Einrichtungen) nicht bewiihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begriinden.

Der Priifbescheid berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage uber die
Bewlihrung eines Prifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht verbunden.

10 Das Prufzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

1 Wird fur die pritfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen

(s. 1) eine Oberwachung gefordert, so diirfen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Obsrwacht/
glUteliberwacht wird. Der Nachweis hierlber gilt als erbracht, wenn das #iberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht maglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Ubsrwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.
Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Uberwachungsvertrag oder
keine allgemeine OUberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einhsitliche
Oberwachungszeichen nur gefilhrt werden, wenn das Institut fiir Bautechnik dem Oberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestellt hat. Abschnitt 3 gilt sinngema8,

12 Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen wie folgt zu fihren (ver-
kleinerte Darstellung):

r Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle
DUberwachungsgrundlage :
——3 Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
e ~ des 0, sonst unmittelbar daneben
Serwac® .
Einheitliches Uberwachungszeichen Vareinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
13. Das auf Seite 1 dieses Priifbescheids pung auf Baustoffen, Bauteilen und

Einrichtungen, wenn der Lieferschein

.. . . . das Oberwachungszeichen nach Abb.
angegebene Prifzeichen ist leicht trigt. Dabei sollgder Fremduberwa

durch ein — ggf. i
erkennbar und dauerhaft auf dem Z:?drenmenrkennbgagr se‘i‘ne.re".'fad‘t
Schild gemaB Abschnitt 1.9.3 der

Besonderen Bestimmungen anzubringen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1)

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

1.1 Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus verzinkten Stahlblechprofilen mit c-férmigem
Querschnitt (Blechdicke 1,25 mm) hergestellt werden. Die Profilstibe miissen

als Anschlag flr die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rah-
meninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm oder 240 mm hohen Profil-
stabe der Rahmenseiten auf Gehrung stoflen und durch Stumpfschweifung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen. In der Sicke miissen auf der oberen und unterenz)
Hadlfte des Rahmens durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14
aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahiblech durch PunktschweiBungen (ca.

5 mm @ in Abstinden von 40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so angeord-
net, insbesondere gegeneinander versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel -
der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in
Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-L--
Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15
aus mineralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt
und am Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis
(Natrium-Silikat) verbunden sein.

In den 70 mm breiten Flichen der Sicken befinden sich in der Mitte der mit

H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklap-
penlagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahﬁ:ens mit dem Anschluf3-
rahmen und einer anschlieBenden LUftungsieitung miissen in den Flanschen

des Mauer-Decken-Rahmens Bohrungen # 10 mm angeordnet werden. Die Ver-
schraubung erfolgt mit kadmierten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur
an den Ecken erforderlich, wenn die Flanschen umlaufend durch Punktschwei-
Bung verbunden sind. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB ein ca. 60 mm
hoher dreieckférmiger Kasten (Pos. 4) (Lagerabdeckung der Absperrklappenla-
gerung) aus verzinktem Stahiblech vorhanden sein, der mit dem Rahmen ver-
schweiflt ist. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteckten
Blechlaschen, die aus den Kastenwanden herausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 8),
befestigt werden.

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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Im Ubrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlage Blatt 3
entsprechen.
AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blech-
dicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe der
Rahmenseiten auf Gehrung stoflen und durch StumpfschweiBung verbunden
sein. Die SchweiBsteilen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korro-
sion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen flir die Ver-
schraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liiftungs-
leitung haben,

Auf der Antriebsseite des Rahmens missen Bohrungen zur Aufnahme der
SchweiBschrauben (Pos. 3) mit Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung
der Konsole der pneumatischen oder elektrischen Ausldseeinrichtung und des
Rastbleches vorgesehen werden. '

Auf der Unterseitez) des Rahmens oder wahlweise auf der Oberseite muB eine
runde Inspektionséffnung # 138 mm angeordnet werden.

Die 6ffnung muB mit der Grundplatte der thermischen Ausléseeinrichtung (An-
lage Blatt 9, Pos. 1), die gleichzeitig ais Inspektionsdeckel dient, abgedeckt
werden. Die Grundplatte der thermischen Ausldseeinrichtung wird mit dem
Rahmen verschraubt.

Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte der thermischen Aus!seeinrich-
tung muB eine Zell-Gummirahmen-Dichtung (3 mm dick) vorhanden sein.

Im Gbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entspre-
chen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm
dicken asbestfreien Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 1000 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen.
Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), 38 mm lang, von
beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm betra-
gen. Die Platten der Absperrkiappe miissen an den Kanten, die oben und
unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemiB Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angefast sein.

2) siehe Anlage Blatt 2
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Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muf ein Wasserglas-
kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der Fibersilikat-Platten ein Kleber
auf Wasserglas~Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kle-
ber PGS 32" - verwendet werden. Die Oberfldchen der Absperrklappen mis-
sen jeweils mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) versehen werden.
In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit
22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in dem
gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreBten Messingbuchsen
(Pos. 6) eingelassen.
Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Abdeck-
blech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten Sechs-
kantschrauben M 8 x 55 (Pos. 3) geschraubt. im {brigen muB die Absperrklap-
pe den Angaben der Anlage 5 entsprechen.

1.4  Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)
Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse (Pos. 1)

aus verzinktem Stahl § 20 mm mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Lauf-
ring (Pos. 2) @ 22/20 m aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gem#B8 Abschnitt 1.3
Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch zwei
kadmierte Zylinderkerbstifte § 6 x 50 {(Pos. 5) unverschieblich und unverdreh-
bar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca. 113 mm langen
Stellhebel aus verzinktem Stahl zur Betétigung der Absperrkiappe elektrisch
zu verschweiBen. Im Achsbereich ist eine VerschleiBscheibe (Pos. 9) angeordnet
sowie ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben
(Pos. 11) befestigt. Im librigen muB die Absperrklappenlagerung auf der
Antriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

1.5 Absperrklappeniagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus V-2-A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die (iber ein Lagerschild (Pos. 3) -
mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und Unterlegschei-
ben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt
ist. Im Achsbereich muB ein Lagerbiech {Pos. 10) aufgeschoben sein. Im Ubri-
gen muf die Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite den Angaben
der Anlage Blatt 7 entsprechen,
. 1.6 Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)
Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Stellhebel (Ane %ﬁ,

69 mph ngen

Pos. 3) verbundenen Hliilse (Pos. 8) aus verzinktem Stahl, eine

Luatitut
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Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder {Pos. 5) und einer
Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf der unteren
Hilfte des Anschlufirahmens befindet sich ein einstellbares Rastblech (Pos. 1)
aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3)
am AnschluBrahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrich-
tung muB die Absperrklappe liber das Rastblech durch den Federbolzen arre-
tiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbolzens geldst werden kén-
nen. |
Im Ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 8 entspre-
chen.

Ausitseeinrichtung (Anlagen Blatt 9, 10, 11, 12, 13, 15 und 16)

1.7.1 Thermisch-pneumatische Ausl8seeinrichtung ‘(Anlagen Blatt 9, 10, 11 und 15).
1.7.1.1 Thermische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink=-
tem Stah! 180 x 2,5 mm montiert, die {iber der dafur vorgesehenen Mon-
tagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl
" sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) eingepreBt.

An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edel-
stahl, # 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und
ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messing-
buchse (Pos. 15) angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei
geﬁffneter. Absperrvorrichtung durch die Fllgelschraube (Pos. 8) aufge-
hoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbun-
dene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3
und 4) wird auf der Innenseite .durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben;
das Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2)

und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen
(Pos. 17) durch Fliigelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB
aus zwei zusammengeltteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im librigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversi-
cherer e.V., Kdin, vom 26.11.1976 entsprechen.

-Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist
auf der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werk-
seitig eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und Entliiftungsdrossein (Pgs+-12
missen so gesichert sein, QaB ein unbeabsichtigtes Verstelle ic ’g

méglich ist. é‘%
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Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil
(Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder (An-
lagen 8latt 10 und 11, Pos. 4).

Die Handauslésung erfolgt durch Lésen der Fllgelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttidtig in Pfeilrichtung
und die Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlage Blatt 10
und 11, Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.

Die Drehrichtung der Fligeischraube und des Winkelhebels zum Schlie~
Ben der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster

der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB die thermische
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.
Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf dem AnschiuBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder

(Pos. 15) ist schwenkbar an einem angenieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt.
Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel (Pos. 7)
durch einen Bolzen {Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist

an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen
Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche {Pos. 9)
drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist Uber die Hiilse
(Anlage Blatt 8, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden. Das
untere Ende des Stelthebels (Anlage Blatt 6, Pos. 3) ist mit der Lager-
achse der Absperrklappe (Anlage Blatt 6, Pos. 1) verschweiBt. Am
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse (Anlage Blatt 8, Pos. 6)
angeschweillt, Uber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsale (Pos. 17) auf der
oberen Halfte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert.

Der Luftschlauch (Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 9,
Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff bestehen.
Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 9, Pos. 7) gibt, solahge die thermische
Ausloseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneuma-
tikzylinder frei, wodurch die Absperrklappe waagerechtz) in Offen-Stel-
lung gehalten wird,

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.7.1.3

“tm Ubrigen muB die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von

6 bar den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Die pneumatische Ausl8seeinrichtung fir Druckiuft von 1,2 bar mufl
den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Die Endiage der Absperrklappe "ZU" kann (ber den vorgesehenen
elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 10, Pos. 19 und Blatt 11,
Pos. 20) signalisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 15)

Bei thermischer Auslosung entliiftet das Pneumatikventil, der Druckluft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der SchlieBweg
des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung entliiftet das Magnetventil, der Druckiuft-
weg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. '

Zur Auslosung bei langsamen Druckabfall unterbricht der elektrische
Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie
eine elektrische Ausldésung. Zur Handausidsung wird der Winkelhebel
(Pos. 8) durch L&sen der Fliigelschraube freigegeben; dies wirkt wie
eine thermische Ausldsung. im (brigen muB die Funktion der Auslése-
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

1.7.2 Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 12, 13 und 16)

1.7.2.1

Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 12)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl # 180 x 2,5 mm montiert, die Uber der dafilir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest
mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus verzinktem
Stahl sind beidseitig zwei La'ger'bu(':hsen aus Messing (Pos. 12) einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Weile (Pos. 5)
aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
(Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreB-
ter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhe-
bels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Filigelschraube
(Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle ver-
bundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2,
3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufge-
hoben; das Schmelzlot ist an dem einen £nde drehbar auf dem Hebel
(Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplette

{oetrint
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1.7.2.2

teten Bolzen (Pos. 15) durch Fligelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das
Schmelziot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im {ibrigen dem Priifzeugnis des Verban-
des der Sachversicherer e.V., Kbéln,

vom 26.11.1976 entsprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist auf
der Grundplatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brandfall reiit das Schmeizlot, die Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und der elektrische Schalter
{Pos. 7} unterbricht die Spannung zum elektrischen Fedér‘rt‘jcklaufmotor
(Anlage Blatt 13, Pos. 4).

Die Handauslosung erfolgt durch Lésen der Fliigelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttitig in Pfeilrichtung,
und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum
elektrischen Federrlicklaufmotor (Anlage Blatt 13, Pos. 4).

Die Drehrichtung der Fllgelschraube und des Winkelhebels zum SchlieBen
der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem Muster der An-
lage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im Ubrigen muB die thermische Auslé-
seeinrichtung den Angaben der Anjage Blatt 12 entsprechen,
Elektrische Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 13)

Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf einer Konsole (Pos. 1) mon-
tiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der Federriicktaufmo-
tor (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist schwenkbar
an einem Bolzen (Pos. 16) befestigt. Seine Zahnstange hat einen Gabel-
kopf, an dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5) schwenk-
bar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen
(Pos. 2) gelagert. Am anderen. Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel
(Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der
Lasche ist Uber die Hiilse (Anlage Blatt 8, Pos. 6) der Rastvorrichtung
drehbar verbunden, Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 6,
Pos. 3) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 5,

Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse
(Anlage Blatt 8, Pos. 6) angeschweilt, iiber die die Lasche (Pos. 9)
drehbar gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 12, Pos. 7) wird, solange
die thermische Aust8seeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum

elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen; hierdurch wir
klappe in Offen-Stellung gehalten.

fuafrint
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1.7.2.3

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann ilber den vorgesehenen elek-
trischen Endschalter (Pos. 17) signalisiert werden. Im (brigen muB die
elektrische Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entspre-
chen.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 16)

Bei thermischer Ausldosung wird die Spannung (ber den elektrischen
Schalter zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen und damit
der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung wird die Spannung zum elektrischen Feder-
rucklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Zur Handauslésung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch Ldsen der
Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Im Gbrigen muB die Funktion der Ausl8seeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 16 entsprechen.

1.8  Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 14)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten Lager (Pos. 2),

der drehbar Uber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1)

sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht entrastet

werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand -ausgeldst hat.

Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen Offnen die

Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe (Anlage Blatt 8, Pos. 9)

der Rastvorrichtung driickt und damit den Federbolzen (Anlage Blatt 8. Pos. 4)

so entriegelt, dall die Absperrklappe freigegeben wird. Im (ibrigen muB die

Entrastungsvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

1.9  Uberwachung (Giteliberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der flr das Erzeugnis in den Abschnitten 1.7 bis 1.8 der Be-

sonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk

durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu

prifen. Fur das Verfahren der Uberwachung gilt die Vornorm DIN 18 200,

sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

1.9.1 Die Eigenliberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durchzu-

flhren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem Stiick je GréBe

und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses

Priifbescheids Ubereinstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkun
frei sind, die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 geke
sind und die Absperrvortichtungen mechanisch ordnungsgemiB

[EEERLS |
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Die Ergebnisse der Eigendberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden Stelle
auf Verlangen vorzulegen,

1.9.2 Die Fremdiberwachung ist von einer daflir bauaufsichtlich anerkannten Prif-

3). Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens

stelle durchzufihren
zweimal im Jahr die Eigeniberwachung sowie die personellen und ger‘étegméiBigen
Voraussetzungen des Herstellers zu Uberprifen. Zusatzlich missen an funf
verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen der Handauslésung, die
Dichtheit gem&B Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
" und die Funktion der Ausldseeinrichtung {berpriift werden. ‘

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsver‘tr‘ages dem
tnstitut fdr Bautechnik und der zustidndigen obersten Bauaufsichtsbeh&rde zu
Ubersenden und spéatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Prif-
bescheids dem Institut fiir Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht iiber
die Eigen- und Fremdilberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren
Bewertung zuzuleiten.
Der Uber‘wachun'gsver'tr‘ag muf} dem Uberwachungsvertragsmuster in der jewei-
ligen glltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die Uberwachungsgrundlagen eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum
Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.
Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertr‘ages ist folgender Vermerk anzu-
bringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir

Bautechnik, Berlin, mit Priifbescheid Nr. PA-X 104 vom

15. August 1984 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-

wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu

fuhren. Die Berechtigung zur Flihrung des einheitlichen Uber-

wachungszeichens gilt nur flr die Dauer des Gberwachungsver-

trages und solange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit

den Angaben der Anlage Blatt 1 anzuordnen.

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Er‘IE—idterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liftungs-
leitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen - (Ausgabe September 1977)

.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klap-
penblattes, in Wanden aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm
und aus Beton mit einer Dicke ven mindestens 10 cm eingebaut werden; dies
gilt auch fur entsprechende Schachtwédnde und Wandungen von senkrechten
Liftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen dirfen in Decken aus Beton

mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der Abstand zwischen
den Gehdusewédnden von Absperrvorrichtungen muf3 mind. 15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 23 herzustellen und zu verschlie-
Ben. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus sol-
chen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und
Dammschichten, missen von den AuBenflichen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 1 c¢m haben.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 60 und K 90 miissen beider-
seits mit LUftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren 5ffnungen vom Klappengehduse mindestens um das 1,5fache der gréften
Seitenldnge der lichten Querschnittsabmessung der Liftungsleitung am Klappen-
gehause entfernt sind. Anderenfalls haben die Absperrvorrichtungen nur die
Widerstandsklasse K 30.

Die Liftungsleitungen miissen einen AnschluBfiansch haben und angeschraubt
werden.

Absperrvorrichtungen in Winden diirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im
Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder die
Wande ausiiben kdnnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir Liif-

. tungsleitungen, bei denen im besonderen Mafle mit innerer Verschmutzung

durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche
Kuchen angeschlossen sind), und nicht fir LUftungsleitungen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte tbertragen kénnen (z.B.
Umluftleitungen). _

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden. Die Verwendung als Klappe zur Absperrung
des Luftstroms ist zuldssig.

Die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 21 zuldssigen Beschichtung der Ab-
sperrvorrichtungen fiir Llftungsanlagen, die Luft mit aggressive
teilen férdern, ist nicht nachgewiesen.




~ Seite 13 des Priifbescheids PA-X 104 vom 15. August 1984

2.8 Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten Zustand leicht und chne Entfernung von
Leitungsbauteilen miglich sind.

2.9 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen verantwortiiche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigen-
de Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen Ubertragen.

2.10 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

Auftrag
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mit Ausloseeinrichtung(therm,elektr u. pneum )

ca.?77

1

TROX| Absperrvorrichtung Serie Fm'

\Prufzeichen] [PA-X 104 |
\Widerstandskiasse| [K 90]

in Verbindung mit beiderseits angeschiossenen
Liftungsleitungen aus nicht brennbaren

Baustoffen, sonst

 Wind |Einbaulagen | “
in Winden - . ,
{agenunabhangig, auch mit senk- M 8
recht stehender Absperrkiappe stehend hangend

|7

IGatedberwachung| FMPA Baden -Wiirt temberg
' Gebr Trox GmbH, Neukirchen-Viuyn

Die Absperrvorrichtung muf} zur Gewdhrleistung
des Brandschutzes ringsherum voll eingemértelt

cder einbetoniert sein

. Y,

( Handaus!b’sung__

Winkelhebel W' -

F.t

Fligelschraube ,F in
Pfeilrichtung [ésen J

N

fo=tiiut
tar hﬂuleel‘.\ni'&
(1) tertin
L

Diese Schilder werden dauerhaft an der Antriebsseite
jeder Absperrvorrichtung angebracht

/./.',___Anluge zum Priibescheid
PA'--X A0G vom/{S.yf ¥¢

institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH - o 2' oo %da Blatt )
Neukirchen-Viuyn 9.2, _

Gepr.:




Absperrvorrichtungen Serie FK mit
Auslc’iseeinrichz‘qng (therm. elektr u, pneum. )

_gez. Antriebsseite

\ Kennzeichnungsschild - 8 \®

Tei! | Benennung Blatt

Kennzéichnung ]

! Mauer-Decken - Rahmen 3

2 Anschlufirahmen 4

3 | Absperrklappe 5

4 Absperrklappenlagerung-Antriepsseite 6

5 " -Nichtantriebs seite 7

& | Rastvorrichtung 8

7 {Ausloseeinrichtung (thermisch) 9,12 )

8 Ausléseeinrichtg . 6 bzw1,2bar(pneu.) 12.11
Ausloseeinrichtung, elekirisch 13

8 |Entrastungs vorr}'chfung A beCrout
Funktionsschema 15,16 \ ior Haeteoboik
Stiicklisten ‘ 17: 22 ey
Einbaulagen . 23
Wartungsanweisung 24 228 ‘_&...Anluge zum Pi‘ﬁfbﬁ‘scheid

p,4.-x/(0§( vom A5 g’ﬁc
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Petm: Nme | T | Biatt
Neukirchen-Viuyn 102,84 [ gor: 2




Langloch 10x 13 @ 10
' wahlweise ‘-“-—
] " L LK X ¢ - g i
1 -1 : o
4 -
S o
x|~ = " gez. Flansch.,Y' *
: | T mol
= ~
: A 3 o : ]
*
@] @ i
J 1
~ M ¢——E'§ Y
T | e+ + o 1§ |
[
Ecklochung nur _an F.’onsch‘Y/_"’OL_ Jw‘_
8
Detail . g
Detail A gepunutet Detail Eckverbindung .
28 .
2 {wahlweise )
‘*16—-— qn__ll—- i
m {1 L s &
o 120 o T 1o®
~r . -
* Sy 5 g
oLt e ; 7
= L_ } -/
: 70”--!
i - /
Fal -
L .
v ™ o ——3 !
I — gepunktet
115 bzw 240
Flansch ,Y' = Anschiufi Liffungsieitung
Anzahi . Anzahl ngsw:sg]fi!!euen mit Kaltverzinkung
B{mm} |[Bohrungen Hi{mm] Bohrungen g o ) _ _
B:Sejte H-Seite zugehorige Stuckliste siehe
201+ 252 2 Blatt 17
318 2 252 2
357 2 318 2
400 3 357 2
503 3 400 3
634 3 503 3 Wiyl sotechail
711 P 63¢ 3 t Berlio
797 L * 711 4
89L 5 797 L
1003 5 sowie sdmtiiche Zwischen - i...Aniﬁge zum Prithescheid
1125 5 mafle; bei Zwischenmafien PA - X/{Ogt vorm ,JS.J’, f?/
1262 5 Anzah! der Bochrungen
1416 6 entsprechend der ndchst - Institut fir Bautechnik
1500 6 grifleren Abmessung in Berlin
Gebr. Trox GmbH  for  ftme | frdiiz]Biatt g
Neukirchen-Viuyn 10.2. Gepr.: |/ .




Anschlullrahmen - Tejl 2 -

Y e 260 —a _Inspektionsoffnung , oben
-~
_oben e /@ 4 ¢ & | &
el h $ ‘¢_

— W o® .
AT N %
n . +,
NI Pk g
b hd
unten LA & L
—{110 bar . 35 bzw L0 10 Schnitt A B
f I E—
Q o _
N o
o4 !
Flansch ,Y' = Anschiufl Liftungsleitung ﬁnspekfionséffnung unten wahlweise
mit zusdtzlicher Inspektionso. oben
Detail Eckverbindung '
wahiweise |
i Schweifistelien mit
Kaltverzinkung
...... geschutzt
gepunktet
Bi{mm)
201 Himm)
252 252 hé\
318 318 .
400 L00 N
503 503 Tustiine
534 534 fily HBantechaik
in Berlin
71 _ 711 n :
797 797
894 ¢
100.; sowie sdmtliche Zwischenmalle. T..Anlage zum Priifbescheid
112 .
Bohrungen in den Rahmenflanschen P4- X A0¢  vom
1262 siehe Blatt 3 AS 5 8y
1416 zugehdrige Stickliste siehe Blatt 17 Institut fUr Bautechnik
1500 in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 Meme | Jrediel | Blatt [
Neukirzhen-Vigyn 10.2.84 T'Gepe.:




Absperrklappe - Teil 3 -

Pos, 3 und 4 der Nichltaniriebsseite werden

nur bei den gekennzeichneten Mallkombinationen®

angebracht, BZ 7711 und HZ 634

P S—

Ausfdbrung 1
Nichtanfriebsseite

X

% AAN

L. o

AVAVAV.,

.

AN,
N
W

&

B-28

_
catl

}nur fir Ausfihrung 1

Ausfihrung 2
Detail A

{wahlweise)
Pos. 3 und &

ab B=201 und
H =252

N
I'é" ‘\
| [ J=_]
/| [}
]
H-26 —
Antriebsseite CSS b é
Bi{mm)] H{mm)
201 —
252 252 Wi
318 318 ‘2%
L00 LOO g
503 503 [n.-"l\ulh “
fidtr Bantecho
bat 63: e fa BerHu
711 e 711 » 4
797 e 797 »
834 » - -
1003 e sowie sdmtliche Zwischenmale 2. Antage zom Prifbescheid
1125 e
PA-X AO
1262 & zugehérige Stuckliste sjiehe Blatt 17 /( CF vom /S‘Yﬂ’
1416 Institut fiir Bautechnik
1500 e in Barlin
Gebr. Trox GmbH  |om Nme | 70?7 | Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 e :




Absperrkiappeniagerung -

Antriebsseite - Tejl i - '
5
/] @ !
% ."f
- | 7V}
7 I
A &P gl A
@ X'
] ®
@+ | PR
’//_,' UIVL) vl
- . l
‘ @ t‘f"i‘ b::
A 4 5 i)
—dubti""a '\-)u'
Ir \ (m:f keramischen Fasern
@ e fAluminium-Siliciumoxid)
s ausgefulit

Detail X
Absperrklappe um 90° gedreht gez.

10

{6

zugehbrige Stickliste
siehe Blagtt 17

Schnitt AB
ar Houtoobath
' [ AT i {o Berlia
HAN R ‘
! ¢ //']! 7l . £
\/-j s | -« Anlage zum Prifibescheid
= ) = pA_'X‘/(O((/ vom /{S-‘\J?\F?"
G Institut fir Bautechnik
in Berjin
Gebr. Trox GmbH |0 Neme | D44V | Blatt 6
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 Jowr: ‘




T R ox Absperrklappeniagerung- Nichtantriebsseite
-Teil 5 -

A : wahlweise:
r_ﬁ

o
o

s

A

e
.

™

Schnitt A A

@Y

ZQ._.Anluge zum Priifescheid
PA-X AOL  vom A4S, ¢ P4

Institut tir Bavtechnik
: in Barlin
zugeh6rige Stickliste siehe Blatt 18

Gebr. Trox GmbH  [oer Neme | Lty V| Bla tt 7
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 [ cupr.




Rastvorrichtung - Teil 6 -

Zu

wahlweise Ausfuhrung Pos. !

Funkf.v:on

In geschlossenem Zustand wird die Absperrklappe

tber Rastbiech- 1 - und Federbolzen-4 - arretiert

zugehdrige Stluckiiste siehe Biatt 18

Yaui
ON|
I

——""]

==
[

]
ol

for bewiechnik

tno Bertin
|

&.._.An!nge zum Prifiescheid
PA-X fOY  vom 457, P¥

institut fir Bautechnik
in Beriin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum

- 10.2.84

Name

L 7

Blatt

Gepr

8




S
Auslioseeinrichtung -therm. -pn"éum/_/
- Teil 7 -

yez mil Druckwdchter Pos 21

'gez. ohne Druckwdchter
2um Pneumatikzy linder
]

i (7

zum_Pneumatikzylinder

Druckluit & bzw. 1,2 bar
{Uberdruck ) A

@ FEERFi:

Ansicht X

! L.TROX 72°C
Léfflache
10—]
5 8§ e '
bei Druckluft 1,2bar entfallen bei der Verwendung

des Schnellentliuftungsventiles (Anlage Blattl! | FPos21

~die mit % gekennzeichneten Pos.

lurtiiot
far Buulechnik

in Berlio
4 o

zugehdr:’.ge Stickliste siehe Blatt 19

Magnetventil Pos. 18 Fa. Blrkert

Druckber, Spannuny Ky g Al . .
Typ [ bar] | Wechsel - Gteich- m°ih ] <-Anage zum Priifiescheid
311-C- 2,5- B|1,2 +6,0(220V,50Hz| 24 =220V | 0,16 PA-X A0%  vom AS7 8¢
Ex531-C-25-B|1,2 + 6,0|220v 50Hz | 24+ 220V | 0,16 Institut fiir Bautechnik
in Beriin
Gebr. Trox GmbH  |o=m Neme | Jrid YT | Biatt
Neukirchen-Viuyn 10.2.8L e 9




Ausloseeinrichtung -pneumatisch
- Teil 8 -

gez. ohne Pos 16,17 .18

11

NC]

—

_gez.Absperrkiappe.ZU'

Druckluft 6 bar
{Uberdruck ]

+ Entrastung

zugehdrige Stluckliste siehe Biatt 20
7 Rastung e
y

Pustibut
foe wuutexhotd
ta Gerlin

N /

X

bei Verwendung der Ausidseeinrichtung
-thermisch -pneumatisch mit Druckwdchfer

Siehe Blatt 9 entfdllt Endschalter Pos. 18
/ﬁ@..Anlage zum Prisfhascheid
PA-YAOY  vom A4S § 42

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

_Gebr. Trox GmbH  |Povm | Prame /f//&‘v’z Blatt 10

Neukirchen-Viuyn 10.2. 84 Fogr




Ausloseeinrichtung -pneumafisch
- Teil 8 -

_gez Absperrklappe, ZU'

_gez ohne Pos 16,17, 19,
21,22

@
@
@’.’ 1
O

|
m/
N

|

\
_l[—r-r'
@{ -

o
@

Druckluft 1.2 bar ~
{Oberdruck )

4 Entrastung

'\;’ Rastung

Zugehdrige Stuckliiste siehe Blatt 20

/éﬂ.Anlﬂge Zum Prifheschoiq

Detail A - ise Gber: ]
etail Anschlull wahlweise (ber PA X,(O(f vem AS.f Y(P
!, Verschraubung Insti )
titut f , s
2 Schnellent liftungsventil Pos. in“geﬂri:techmk
einschliefilich Abluftdrosselv Pos. (22
Gebr. Trox GmbH | P Name //;MWZ Blatt 14
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 [ oepr.




Ausloseennvchfung ihernnsch elektr
' -Teil 7 -

Schmelziot 72°C

Rohrniet
l

v\ TROX 72°
~

T
L,N; o~ }__
[ o

58

Létfldche

r-

* Betdtigung wahlweise
- Uber Stoflel bzw Rollenhebel

Detail A

zugehérige Stickliste
§) siehe Blatt 21

]

0

D k;?’- 2
S
—©
/:Z..Anlu & zum Prisfh
elekir Schalter Pos 7 : : 4 g um rithescheid
fa. Crouzet ' P4- X /(O(rL vom A5 ¥ fe
Institut for Boutechnnf
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |oaum: Name /(//d,jfz Blatt 12
Neukirchen-Viuyn . 10.2.84 [ gepe.. J




T R ox Auslobseeinrich tuﬁg -elektrisch
-Teil 8 -

220V, 50Hz

.\é_/ " gez Absperrklaoppe ZU’

Entrastung

|
‘,If Rastung

¥

zugehérige Stickliste siehe Blatt 21

PA- X L0l vom/&ﬂ.ﬁf?

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |Pm Name Moz | Biatt

Neukirchen-Viuyn 10. 2. 84 [ gepr. 13




Entrastungsvorrichtung - Teil 9 -
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© Gebr. Trox GmbH  [ouum: [ tame Wb ¥T_ | Biat ‘4
Neukirchen-Viuyn 10.2. Gepr.:




T R ox Funktionsschema
( Ausldseeinrichtung pneumatisch )
Ausldseeinrichtung pneum, ohnie Druckwdchfer@
{gez. Absperrkiappe , AUF ")

PE

l
] | T ‘ 220V, 50 Hz
{26 = 220v-)}

Zentrale ;

'—R

Druckiuft & bzw 12bar

{ Uberdruck)
% be/ Verwendung von @ enfalit @
nur bei 12 bar Druckiu

@ Endschalter{elekir. Anschiufl)
von Zentrale

Ausloseeinrichtung pneum. mit Druckwdchter @
{ gez.Absperrkiappe .AUF")
™
e (9
220V, 50Hz !
L zc:320v07 .
PE

N

zum Magnetventil

+ elektr, Anschiufl vom Druckwdchfer@

* Druckiuft & bar
{ Uberdruck )

pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil ’
3/2-Wege-Pneumatikventil mit StdBel und Feder
Abluftdrosselventil (einstellbar)
Zuluftdrosselventil (einstellbar)

Schmelzlot 72°C e .
Feder /@.Anluge zum Pristhescheid

Winkelhebel, Fliigelschraube p4..{/{0({, vom /S, Y. 5y

elektr. Endschalter
10 Stellhebel Institut fiir Boutechnik
11 elektr, Tastschalter-Offner (bauseits) in Berlin
12 elektr., Tastschalter-Schlicler (bauseits)’
13 SchnellentlGftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-
drosselventil nur £iir 1,2 bar Druck (wahlwecise)
14 Druckwichter
15 elektr. Schalter (bauseits)

VO Lo s W —

Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe "AUP"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "2ZU"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Gebr. Trox GmbH | P name 1 27eldY7 | Biatt 15

Neukirchen-Viuyn 10.2.8L oo




Funktionsschema

{ Ausidseeinrichtung elektrisch)

gez Absperrklappe (AUF'

PE

220V 50H=z

~lz

| CI5]

—

elektr Federriuckiaufmotor
Schmelztot 72°C
Fe der

Winkelhebel, Fligel schraube
{HandausliGsung )

~ W

wn

& elektr Anschiuflkasten (bauseits)
7 elektr Schalter {bauseits)

{ Absperrkiappe ,AUF' bzw. ,ZU' )
Mit geschlossenem Stromkreis

Absperrkliappe , AUF'

Bei unterbrochenem Stromkreis
Absperrkiappe ZU'

1|

[ zentrare |

elektr. Verdrahtung bauseits

elektr Schalfter einschl. Gerdlestecker

/féhnluga zum Prifhescheid

PA.-

XA0Y  vom AS K. 8¢

Institut {ir Bautechnik

in Berlin

GEbr. Trox GmbH Datum: Name

T

Neukirchen-Viuyn 10.2.84 oo

Blat?
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TROX

" STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM. , ELEKTR., PNEUM.

Lagerachse
Laufring

Stellhebel
Lagerbuchse
Zylinderkerb-
stift DIN 1473
Achsdichtung
Abdeckblech
Blechlasche
VerschleiBschutz
Lagerblech
Blechschraube

Stahl verzinkt
v2a (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Messing

stahl kadmiert.

keramische Fasern
verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech -

verzinktes Stahlblech
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 « Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x2 e Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x4 e Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
x5 e Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x5 e Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 = BLATT 4
x1 e Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x2 ® Schweiflschraube Stahl verzinkt M 6 x 16
x3 e Schweillschraube Stahl verzinkt M 8 x 15
x4 o _Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech 3 35 x 50 x 401lg
x5 ® Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
xH e Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 5
1 Absperrklappe Promatect H-Fibersilikat ca. 40 dick
oder
. Supalux M-Calcium-Sili-
kat
2 Klammer Stahl verzinkt 38 lg.
J e Sechskantschr. Stahl verzinkt M 8 x 55
x4 o Druckplatte Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 e TLagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x B3 lg.
6 s Iagerrohr Stahl verzinkt bzw.Messing ¢ 22/16 x 45 lg.
7 Lagerrohr - Stahl verzinkt $ 22/20 x 63 lg.*'
% 22/20 x 83 lg.
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - 4 - BLATT 6

g 20 x 141 1lg.
Rohr g 22/20 x
13 1g.

6 dick = 113 1g.

@ 32/26 x 11 1lg.

86 x 50

70 0 x 3 di
195%q89x 3 dick

1,5 dick
0,4 dick
0,4 dick
B 3,9 x 13

- Anlage zom Priifoescheid
PA-X AOY

hichtung siehe Blatt 21

H-MaBe bis 400 mm kombiniert mit B-Mafen 201 und 252mm

vmn,{glﬁjz%

institut fir Boutechnik
in Bertin

e
Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

10, 2. .84

Name

y/na

Gepr.:

Blatt 17




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material ) Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 7

1 Lagerachse V2A (Edelstahl) g 16 x 51 1g.
2 e lagerbuchse Sinterbronze g 21,5/19 x 15
3 e Lagerschild Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1g. od.2 dick
4 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
5 # Scheibe Stahl verzinkt 6
b e Lagerrohr Stahl verzinkt g 22/19 x 42 1q.
7 e Schweifschraube Stahl verzinkt M6 x 16
8 e Lagerbuchse Messing g 32/19 x 8 1g.
9 Achsdichtung keramische Fasern 70 x 60 x 3 dick
10 Lagerblech V2A (Edelstahl) 0.4 dick
11 o Druckscheibe (Widerlager)Stahl verzinkt g 26
12 e Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 20 x 76 1g. *
' ' ¢ 20 x 94 1g.
13 Laufring V2A (Edelstahl) Rohr-¢ 22/20 x 13 1g.
14 e Lagerbuchse Messing g 32/26
15 o Zylinderkerbstift
DIN 1473 Stahl kadmiert g 6 x 50
16 o VerschleiBschutz verzinktes Stahlblech 0,2 dick
17 Lagerblech V2A {Edelstahl) 0,4 dick
18 # Blechschraube Stahl verzinkt B 3,9 x 13
19 Schutzkappe Kunststoff;Messing
oder Stahl

* flr H-MaRe bis 400 mm kombiniert mit B-Mapen 201 und 252 mm
(bei Lagerachse 94 1q., 2 Stiick Zylinderkerbstifte Pos. 15)

fturfeige
tar bautechnik

o Berlin
4

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 8

1 Rastblech Stahlblech verzinkt
2 Scheibe Stahl verzinkt 8
3 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
4  Federbolzen Edelstahl (V2A) g 12 x 69
5 DBruckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
6 Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 Federring Federstahl verzinkt 6
8  Sechskantmutter Stah! verzinkt M6
9 Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4
/@LAnluge zum Prifbascheid
P/{'X/lqu vOm/{\S\.Kff[
Institut fiir Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P ame | 7y el YT) Biatt 18
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 | Gupr.




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

TROX

MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM,
Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLUSEEINRICHTUNG PNEUM. - TEIL 7 - BLATT 9
X 1 o Grundplatte Stahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
x 2 o Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4  Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5 Helle Edelstahl (v2A) B 12 x 51
6 @ Schenkelfeder Federstahl verzinkt d =2,5 Dm=24
7 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit Stohel und Feder ‘
8 Fliigelschraube Stahl verzinkt M5 x 12
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M5
1 Drosselventil Messing
12  Drosselventil Messing
Xx13 e lLagerrohr Stah1l verzinkt g 20/16 x 30
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
15  Lagerbuchse Messing g 13/10 x 5,5
16 Isolierschlauch Kunststoff g 6x1x6I1g.
x17 e Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 44
18  Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
19  Magnetventil mit
Winkelstecker
20 Skt.-Schutzkappe Kunststoff
21 Druckwdchter Fa. Klockner-Moller Typ MCS
22  Konsole Stahl verzinkt
23 T-Stiick Messing R 1/8"
24 Gerdtestecker
x Beschichtung siehe Blat:t 21
¢
/_/ﬁ.Anlage zum Priifbascheid
PA-XAOG  vom A4S, %, 8%
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH °"“1"(‘)1 P L ,/%M”ﬁ Blatt 19
Neukirchen-Viuyn T Gepr..




—]-- 21. _.8chnellentliiftungs- _ .

STﬁCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN. SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung . Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 ~ BLATT /10
1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt @ 20 x 50
3 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 62
4 pneum. Zylinder 6 bar Betriebsdruck ‘
5 Bolzen Stahl verzinkt g B x 25
6 Lagerbuchse Messing @ 16/12 x 8
7 Hehel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel . Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing Z 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt @ 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt & 3
15 Druckfeder - P1 =100N, P2 = 260N
16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
17 Konscle o verzinkt 2,5 dick
18 Endschalter
19 Endschalter 'Z?.r...AnIuge zum Priifhescheid

PA'XX@”L anASTE,f?

in Berlln Institut fir Boutechnik
4 “in Berlin' T

=11,2 BAR) -TEIL 8 - BLATT //

luriri

tar binuiechoik

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMAT I SCE

1 Konsole Stahlblech verzinkt 320 x 130 x 2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt g 20 x 79
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 % 3
4 pneum. Zylinder 1.2 bar Betriebsdruck o
5 Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5
6 Lagerbuchse Messing g 20/16 x 8B
7 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt - 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe ' Messing 10
11 Lagerbuchse Messing % 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 10
lq Splint Stahl verzinkt B 3
15 Druckfeder P1 =70N , P2 =300N
16 + Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Bolzen : Stahl verzinkt g 10 x 85

19 Endschalter
20 Endschalter ‘ )

ventil Fa. Waircom o . " ryp SR
22 Abluftdrosselventil

"Gebr. Trox GmbH o - |Meme | gl 72 ) Bratd 20
Neukirchen-Viuyn 10.2.84 [ Gepe..




STUCKLISTE -~ ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSL@SEEINRICHTUN:G - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH
- TEIL 7 - BLATT 12

in Berlin

x 1 e Grundplatte mtahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
x 2 & Hebel Stahl verzinkt 60 x 20 X 4
3 Hebel Stahl verzinkt ‘45 % 20 x 4
4 Winkelhebel Sstahl verzinkt 4 dick -
5 Welle Edelstahl (V2A) g 12 x 51
& o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d = 2,5 Dm= 24
7 elektr. Schalter
8 Flilgelschraube stahl verzinkt M5 x 12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o pFliigelmutter Stahl verzinkt M 5 N
x 11 e I,agerrohr Stahl verzinkt @ 20/16 x 30 &,
12 e Lagerbuchse Messing , g 16/12 x 8 J &
13- 'Lagerbuchse Messing # 13/10 = 5,58 (, =
14 Isolierschlauch Kunststoff - 66 x1x6 lg.\\ %
x 15 e Bolzen ‘ ) Stahl wverzinkt $ 10 x 44 s e 2
x 16 » Bolzen Stahl verzinkt d 10 x 24 < £ 3
17 Scheibe Stahl verzinkt 8 = @
18 e Bolzen Stahl verzinkt @ 5 x 13 2 NY §
' B9 3
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 13 < : £
1 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick S ©
2  Bolzen Stahl verzinkt $20x 79 X a
3 Schwenklager Stahlblech verzinkt 38/72/60 x 70 x 3
4 Federricklaufmotor ) .
5 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12 'x 43,5
6 Lagerbuchse Messing @ 20/16 x 8
7 Hebel . Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche ’ Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe ‘ Messing 10 )
11 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stahl wverzinkt ] ¢ 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 10
14 Splint Stahl verzinkt ¢ 3
15 Druckfeder P71 = 250 N, P = 450 N
16 Bolzen Stahl verzinkt é 10 x 85
17 Endschalter

.Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden. .

Aufbau der Beschichtung:

" 1) Grundierung: Wilfing 46000 Epikote-Metallgrund griins", T
{(gemischt mit Hirter 13 175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 155) etwa 20 p dick

2) Deckschicht:  Willfing .43 114 - PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit H&rter 02 319, 5 : 1;
Verdiinnung 11 311) etwa 40 p dick

Gebr. Trox- GmbH P Name /(/M/lcﬁ% Blatt

Neukirchen-Viuyn  10.2.84 Gepr.




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
MIT AUSLOSEEINRICHTUNG THERM., ELEKTR., PNEUM.

Pos. Benennung Material Abmessung

Endschalter fiir Pos. 18, 19 - Blatt 10
fiir Pos. 19, 20 - Blatt 11
flir Pos. 17 - Blatt 13

Fa. Telemecanigue
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Schmersal

Fa, Siemens

K ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUS~

LOSEEINRICHTUNGEN - TEIL 9 - BLATT 14
1 Klinke Edelstahl (v2a) 2 dick
! 2 Lager Stahl verzinkt o0 8/p 4 x 16
3 Bolzen Stahl verzinkt g 4 x 25
4 Senkschraube Stahl wverzinkt M 6 x 20
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
. 6 Federring Federstahl verzinkt 6
! 7 Kegelbolzen Stahl verzinkt -8B 17/9 x 13
8 Splint Stahl verzinkt g1

Die mit einem e gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlweise
‘aus V2A (Edelstahl) gefertigt werden.

. oZZ;..Anluge zum Priibescheid
T . PA-X/Oﬁé vom//f.zf.fsd

Institut fiir Bautechnik
in Beriin

Gebr. Trox GmbH | oetem: Name Mela¥)Biatt

Neukirchen-Vluyn 10.2.84  Jgepr.: 22




T R ox Absperrvorrichtungen- Einbaulagen

Wandeinbau

Sturz

H +min 120

——

B+min 120

Deckeneinbau

H+min, 120

E‘ min, 120~

Waondeinbau

100

—g—

lagenunabhdngig, auch mit senkrech! stehender Absperrkfappe

3l

Y

(. 3]
Liftungskanal

Ly Ll
—— ffsf-q—

DIN 1053 oder Beton

Deckeneinbau: umlaufender Spait mit

DIN 1053 oder Beton

W= Wandstarke

D = Deckenstdrke

Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefulit,Mértelgruppe II oder III

ausgeftillt, MértelgruppeIl oder III

{ bauseit s {bauseits)
115 e —— 2,0 re - 260 -
W 115240 Wx>240 W> 2.0
Deckeneinbau

.—{—.—.
— 240

D>115..240

Mortel

2
PA- X 0%

Institut fijr Bautechnik
in Berlin

.. Anlage zum Priifhescheid

vom//S‘, £, f}b

Datum .

Gebr. Trox GmbH

Namse

Ae C({(YJZ

Blatt

10.2,84

Neukirchen-Viuyn Gepr.:

23




' WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLUSEEINRICHTUNGEN

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 27 und 28

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrdachtigen,
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1uf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompréessorensl
sein. Der pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen Inter-
vallen mehrfach mit Druckluft betdtigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb
des Zylinders erhalten bleibt.

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Riickstellung muB selbsttitig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen.

1.2 HANDAUSLUSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)

Fiir die weitere mechanische Uberpriifung Fliaelschraube - Teil 12 - losen,
WinkeThebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-
sperrt bzw. Spannung unterbrochenir 4 Absperrklappe mufB selbsttdtig

schiiefen und in Zu-Stellung %@;en.

R
wt K
AN

e
e ,t\w

Zfﬁ_AnIuge zum Priithescheid
PL-XA0Y  vomAS . ¥ 7

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION institut 101 Bautechnik
Elektrischen AnschluBstecker - Tg - des Magnetventils - Teil 14 -
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwdchters -

Teil 19 - nach Lésen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausléseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsoffnung konnen nach Einfiihren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile uberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschdadigt wird.

2. Innere Uberpriifung

2.2 AUSLUOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Flugelmuttern - Teil 9 - 16sen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB leicht drehbar sein. StoBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen. Schalters mehrfach driicken, StoPel muB selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot iiberpriifen, falls keine
duBeren Beschdadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH ~Joum Name | AiiludC | Brat 9

Neukirchen-Viuyn 10.2.84 Gepr..




2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR. AUSLOUSEEINRICHTUNGEN

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehGrigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil
16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter -

Teil 18 - bzw. am Druckwdchter - Teil 19 - befestigen.

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR,-PNEUM.) - SIEHE BLATT 27

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betatigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entqegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-
schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hdalt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdnge ~ Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Preumatikzytinders muB Tangsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM., MIT DRUCKWAECHTER)
SIEHE BLATT 27

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Yerbindungsge-
stange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwen- -
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muf langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.} - SIFHE BLATT 28

Winkethebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen, die Zahnstange fdhrt aus und betdtigt iber Hebel - Teil 4 -
und Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -,

Die Absperrklappe muB selbsttdtig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrklappe -
in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagenschalter im Federricklaufmotor die
Spannung fiir den eléktrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig

die elektrische Bremseinrichtung betdtigt (Ruhestromprinzip). Bei Spannungs-
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst und liber die
eingebauten Rickholfeder wird die Zahnstange eingefahren (Absperrklappe Zu).

Handaus1@sung. wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfiihren. Samt-
liche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in Offen- tellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die Abs 'rgﬁigri ung ist nun funktionsbereit.
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FOR PNEUM. BZW. ELEKTR., AUSLUSEEINRICHTUNGEN

4. Mangelheseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind diese
umgehend zu beseitigen.
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Wartung der Absperrvorrichtung Serie FK
[ Ausidseeinrichtung pneumatisch)

_gez_Absperrkiappe AUF’
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Wartung der Absperrvorricht&ng Serie FK
(Ausldseeinrichtung elektrisch)

_gez. Absperrkiappe AUF'
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Entrastungsverrichtung.
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Absperrklappe :
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Handausiosung _

S: bewegliche Teile(Lagerungen )
nur schmieren wenn nicht

leichtgdngig.
Achtung! Als Schmiermiltel nur harzd
und sdurefreie Ole verwenden.
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