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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-

" sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

1127195

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbéson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu
stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Ver-
wendungsstelle vorliegen mufl. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen QOriginalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager, auf der
Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten worden sind.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und gedndert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.
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[l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung' gegen
Brandibertragung in Luftungsleitungen in der Ausfihrung als Brandschutiklappe

der Serie FKN.

Die Brandschutzklappe besteht aus dem Mauer-Decken-Rahmen mit angeflanschtem
AnschluBrahmen, der Absperrklappe mit Lagerung, dem Antriebsgestiange und der Aus-
IGseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist zentrisch im Mauer-Decken-Rahmen um 90° schwenkbar gelagert.
Der Antrieb erfolgt (iber das Antriebsgestange durch eine Drehfeder an der Ausléseein-
richtung. Diese ist fest am AnschiuBrahmen fixiert und zu Wartungsarbeiten |0sbar mit
diesem verschraubt, Die Ausldseeinrichtung beinhaltet ein aus zwei Blechen verlotetes
Schmelzlot bzw. eine thermische Ausldsung.

Der LuftdurchlaB wird bei getffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall
bei Erreichen von vorgegebenen Grenztemperaturen reiflt das Schmelzlot und I6st die Ar-
retierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun das Antriebsgestange und damit die
Absperrklappe. Nach Erreichen der vorgegebenen Schwenkbewegung blockiert eine
Rastvorrichtung die Absperrklappe gegen ungewaolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse K90/90,
bzw. K90/60.

Nach MafBgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Ab-
sperrvorrichtungen zum Einbau in oder auBerhalb von Wanden, und zwar mit waagerech-
ter oder senkrechter Drehachse der Absperrklappe, zum stehenden Einbau in oder au-
Berhalb von Decken und zum héngenden Einbau in oder auBerhalb von Decken geeignet.
Anwendungsbereich

Die Absp'érrvorrichtungen gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen dirfen aus- -
schlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der Be-

- sonderen Bestimmungen verwendet werden.,

vt

Bestimmungen fir das Bauprodukt Aﬁsperrvorrichtung
Eigenschaften der Bauteile .

Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 3)
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2.1.2

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstaben (Pos. 1) aus
verzinktém Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). Die Profilstdbe des Rahmens missen als
Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern ha-
ben. An den Ecken mussen die 115 mm oder 240 mm hohen Profilstibe zusammensto-
Ben und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein. Wahlweise darf die
Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung
ausgefihrt werden. Die Schweilstellen sind durch Kaltverzinkung nachfréglich gegen

Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der oberen und unteren” Halfte durchgehende
Anschlagprofile (Pos. 4) 5 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dickem Stahlblech
durch PunktschweiBung (ca. 5 mm @ in Absténden von 40 + 15 mm) oder Buckelschwei-
Bung angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegeneinander versetzt,
daf die 5 mm breiten Schenkel der Anschlagprofile mit nahezu ihrer ganzen Flache an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der
Anschlagprofile mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 6) 18 x 14
aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m? - z.B. Super-
seal W -) oder PU-Weichschaum/Raumgewicht ca. 40 kg/m?® - z.B. Isoseal) eingelegt
sein. Auf der 70 mm breiten Sicke des Rahmens missen umlaufend ca. 30 mm breite-
Dichtstreifen (Pos. 5) aus Promaseal-PL / Intumex L aufgeklebt sein. In den 70 mm brei-

ten Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H bezeichneten

- Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Ver-

bindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBen-
den Liftungsleitung miissen in den Flanschen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtun-
gen angeord\net werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben
M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erforderlich, wenn die Flansche umlaufend durch
PuntkschweiBung verbunden sind. Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den An-
gaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)

Der AnschluBrahmen besteht aus ¢-férmig profilierten Profilstiaben (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahlblech (Blechdicke 1,25 mm). An den Ecken miissen die 260 mm hohen Profil-
stabe zusammenstoBen und mittels Punktwinkel (Pos. 2 und Pos. 3) verbunden sein.
Wahlweise darf die Verbindung der Profile auch durch StumpfschweiBung oder elekiri-
sche HandschweiBung ausgefihrt werden. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung

nachtraglich gegen Korrosion zu schitzen. Die Flansche des Rahmens missen Bohrun-

1)
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siehe Anlage Blatt 3
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gen far die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden
Laftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB eine ca. 185 x 110 mm
groBe Mantagedfinung fir die Ausldseeinrichtungen - Teil 6.1 bis 6.5 bzw. fiir die Antrie-
be - Teil 6.7 bzw. 6.9 - vorhanden sein.

Ca. 22 mm oberhalb? der Mitte der gegenuberliegenden Rahmenseite muB ein 40 mm
langer Anschlagwinkel (Pos. 6) 50 x 28 x 2 aus verzinktermn Stahlblech zur Begrenzung

der Absperrklappenbeweglichkeit in Offensteflung angebracht sein.

Auf der Unterseitez) oder/und auf der Oberseite? des Rahmens missen runde lnspék-
tionsaffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Ofinungen miissen mit Inspek-
tionsdeckeln (Pos. 7) mit 180 mm @ aus verzinktem Staplblech abgédeckt werden, Die
Ausldseeinrichtungen werden mit dem Rahmen versch@_ubt. Zwischen dem Rahmen und
der Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen (Pos. 8) vorhan-
den sein. Bai Verwendung der thermisch-pneumatischeﬁ oder thermisch-elektrischen
Ausléseeinrichtung - Teil 6.6 bzw. 6.8 - wird die untere Inspektionséffnung mit diesen
Teilen verschlossen. '

Im dbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe {(Anlage Blatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm dicken Calci-

um-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m?) - Bezeichnung "Supélux-M" - oder aus
je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Plageq (Raumgewicht etwa 870 kg/m?3) - Bezeichnung
"Promatect-H" oder "Promatect-H -(nreu)" mit Prifzeichen PA-IIl 4.586 bestehen. Die
Platten sind zusétzlich mit Spreizklammern (Pos. 2), ca. 38 mm lang, von beiden Seiten
zu klammern. Die Klammerabstande missen etwa 200 mm betragen. Die Platten der Ab-
sperrklappe kdnnen wahlweise an den Kanten, etwa Uber die halbe Plattendicke, leicht
angefast sein. ‘

Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kieber

“(Natrium-Silikat) und zu Verkleben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Was-

serglas-Basis ohne organische Beimengung - Bezeichnimg "Promat-Kleber K84" - ver-
wendet werden, . - .

Die Oberflachen diirfen zusétzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-SiIikét) oder
mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker,
die umlaufenden Rander jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert

werden.

2)
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siehe-Anlage Blatt 4
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In der Mitte sind konzentrisch zur Drehachse verzinkte Lagerrohre mit 16 mm Auf3en-
durchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 6) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrkiappe je ein Abdeckblech ca.

50 x 70 x 4 oder 5 mm dick aus verzinktem Stahl {Pos. 3 und 4) mit je zwei verzinkten
Schrauben 8 x 75 (Pos. 5) und je eine Abdeckklappe ca. 100 X 70 x 20 mm aus Isolier-
stoff (Pos. 6 bzw. 7) mit je zwei verzinkten Holzschrauben 4 x 35 (Pos.8) geschraubt. Im
ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.
Absperrklappenlagerung (Anlage Blatt 6) |

in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite des Mauer-Decken-Rahmens (Anlage
Blatt 3) miissen beidseitig Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 2) eingeprefit sein. Uber
dem Kragen der Lagerbuchse muB sich ein Klemmblech aus Edelstahl (Pos. 5) mit einer
darunterliegenden Dichtplatte aus Promaseal-PL/Intumex L {Pos. 4) befinden.

Zur Lagerung werden beidseitig ca. 100 mm lange Achsen aus Edelstahl (Pos. 1) in die
Absperrklappe (Anlage Blatt 5) geschoben und mit Zylinder-Kerbstiften 6 x 70 mm

(Pos. 6) unverschieblich verbunden. Zum Schutz der Lagerstelle gegen Verschmutiung
mossen die Lage}buchsen (Pos. 2) stirnseitig mit Schutzkappen (Pos. 3) verschlossen
werden. Im (brigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage Blatt 6
entsprechen. '

Antriebsgestange (Anlage Blatt 7)

Zum Betéatigen der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (Anlage Blatt 5) (iber zwei
Winkelgelenke (Pos. 2) und einer Spannschraube {Pos. 1) mit der Ausléseeinrichtung

- Teil 6.1 bis 6.5 - bzw. mit dem Antrieb - Teil 6.7 bzw. 6.9 - verbunden sein. Im (brigen
muB das Antriebsgestange den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 16)
Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfiihrung (Anlage Blatt 8)

Die Ausliseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebelme-
chanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), der Schenkélfedér (Pos. 3.1 uﬁd

Pos. 3.2), dem Rastblech {Pos. 4.1 und Pos. 4.2) und der Schmelzlotfnechanik {Pos. 5.1
bis Pos. S. 15). Das Schmelzlot (Pos. 5.8) der Schmelzlotmechanik muB aus zwei zu-
sammengeltteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im librigen
dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., KéIn, vom 26.11.1976 ent-
sprechen. Zusétzlich kénhen auf der Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 6) angeordnet
werden.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfogt
auf der dafiir vorgesehenen Montaged6ffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.4) befinden.
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Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der an der Hebel-
mechanik befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In ZU-Steflung wird
die Hebelmechanik mit der Rastvorrichtung hinter dem Rastblech (Pos. 4.1} verriegelt.
Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 8 dargestellt.
Im (brigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 8 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 6.2 - Grundausfihrung mit zusatzlicher Auslésung
durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 9)

Zusétzlich zu der Grundausfihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausloseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-Hubmagnet angeordnet. Der Wech-'
selstrom-Hubmagnet .(Pos. 4) ist bei gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen
Auslosung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der An-

ker zieht an und gibt den Hebel (Pos. 12) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvor-

" richtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die

manuelle und thermische Auslasung erfolgt wie bei der Ausldseeinrichtung - Teil 6.1
(Anlage Blatt 8). Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 9 dargestelit. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Téil 6.3 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslsung
durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 10)

Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 6.2.
Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 6.4 - Gru'ndausfi]hrung mit zusétzlicher Auslésung
durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 11)

Zusétzlich zu der Grundausflhrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausléseein-
richtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer Hubzylinder angeordnet. Der pneu-
matische Hubzylinder (Pos. 4) ist bei gedfineter Absperrklappe drucklos. Zur pneumati-
schen Ausldsung erhélt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den He-
bel (Pos. 9) frei. Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8

- Pos. 2.1 bis Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermi-
sche Auslosung erfolgt wie bei der Ausloseeinrichtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8). Die da-
bei ablaufenden Bewegungen sinﬂ durch Symbole in der Anlage Blatt 11 dargestellt. Im

abrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der Anla-

ge Blatt 11 entsprechen.

11271.95
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durch Haftmagnet (Anlage Blatt 12)
Zusatzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8) - ist bei dieser Ausldseein-
richtung eine Hebelmechanlk und ein Haftmagnet angeordnet. Der Stromkreis zum

Gleichstrom- Haﬂmagneten (F’os 4) ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur

-elektrischen Auslosung er'd der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbro-

chen. Die Magnetankerplatte {Pos. 5) und der-Hebel (Pos. 12) werden freigegeben.
Dabei wird die Hebelmechanik mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8 - Pos. 2.1, bis

Pos. 2.9) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Auslésung
erfolgt wie bei der Ausl(jseeinri'chtung - Teil 6.1 (Anlage Blatt 8}). Die dabei ablaufenden
Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 12 dargestellt. Im Gbrigen muB der
Aufbau und die Funktion der Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 ent-
sprechen.

Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtungen und thermisch-elektrische Ausldseeinrich-
tungen (Anlagen Blatt 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23)

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 2.1.2 diirfen die Ab-
sperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Aus-
Ibseeinrichtung vefsehen sein.

Ausldseeinrichtung - thermisch-pneumatisch - Teil 6.6 (Anlage Blatt 13)

Die Ausliseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebel-
mechnik mit Schenkelfeder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis

Pos. 3.3) und dem Pneumatikventil mit arigebautem Magnetventil (Pos. 4.1 bis Pos. 4.5).

jDas Schmelzlot (Pos. 3.1} muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken

~ Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-

sicherer e.V., Kdln, vom 26.11.19976 entsprechen.

Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem AnschluBBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt
auf der dafir vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und
dem AnschiuBrahmen muB sich eine Dichtung {Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuellefthermische Ausldsung erfolgt durch das Schwenken der Hebelmechanik
und der damit verbundenen Unterbrechung der Druckluftzufuhr zum pneumatischen An-
trieb {Anlage Blatt 14 und 15) durch das Pneumatikventil {Pos. 4.1}; die Absperrklappe
schlieBt. _

Die dabet ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 13 darge-
stellt. Im Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben

der Anlage Blait 13 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 21 - entsprechen.
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. 2.1.7.2 Pneumatischer Antrieb p = 6 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14)

Der pneumatische Antrieb besteht aus der Grundplatte Pos. 1.1 bis Pos. 1.5}, der Hebel-
mechanik mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.24), dem Rastblech (Pos. 3.1 und
Pos. 3.2), der Antriebseinheit {Pos. 4.1 bis Pos. 4.10) und den Endschalter (Pos. 5).
Wahlweise kann ein Endschalter {Pos. 6) zusatzlich angeordnet werden.

Die Befestigung des pneumatischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen {Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der daftﬁr vorgesehenen Montagedffnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschiuBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.5) befinden.

Der Luftschlauch (Pos. 4.2) zur Ausldseeinrichtung - Teil 6.6 {Anlage Blatt 13) - muB aus
Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 13, Pos. 4.1} gibt, solange die
Ausléseeinrichtung - thermisch - pneumatisch nicht anspricht, der Druckluft den Weg
zum pneumatischen Antrieb frei, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehalten
wird. Im Gbrigen muf der Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den An-

gaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.

2.1.7.3 *Pneumatischer Antrieb p = 1,2 bar - Teil 6.7 (Anlage Blatt 15)

\--

2174
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‘Zusétzlich zu der Ausfihrung - Teil 6.7 (Anlage Blatt 14) ist bei dieser Ausfihrung die

Antriebseinheit mit einem Schnellentliftungsventil (Pos. 1) und einem Abluftdrosselventil
(Pos. 2) ausgerlstet. Anstelle des 6 bar pneumatischen Antriebes (Anlage Blatt 14,

Pos. 4.1) wird hier ein 1,2 bar pneumatischer Antrieb eingesetzt. Im Gbrigen muB der
Aufbau und die Funktion des pneumatischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 15
entsprechen,

Funktion der thermisch-pneumatischen Auslééeeinrichtung (Anlage Blatt 21)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg zum pneuma-
tischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperklappe schlieBt.

Bei elektrischer Auslosung entliiftet das Magnetventil, der Druck|uft\v;reg Zum pneu-
matischen Antrieb wird abgesperrt; die Absperrklappe schlieBt. Zur Auslésung bei lang-
samen Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum
Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung.

Zur Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Lésen der Fliigelschraube frei-
gegeben; dies wirkt wie eine thermische Auslésung. Im brigen muB die Funktion der

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.
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~ (Pos. 1.4) befinden.

Thermisch-elekirische Ausléseeinrichtungen (Anlagen Blatt 16, 17, 18, 19, 20, 22

und 24) '

Ausldseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 6.8 {Anlage Blatt 16)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebelme-
chanik mit Schenkeifelder (Pos. 2.1 bis Pos. 2.9), dem Schmelzlot (Pos. 3.1 bis Pos. 3.3)
und dem elektrischen Schalter (Pos. 4). Das Schmelzlot (Pos. 3.1) muB aus zwei zu-
sammengelbteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen

dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 ent-

- sprechen.

Die Befestigung der Ausldseeinrichtung auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4) erfolgt
auf der dafiir vorgesehenen Montagedéffnung. Zwischen der Grundplatte {Pos. 1.1) und
dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung {Anlage Blatt 4 - Pos. 8) befinden.

Die manuelle/thermische Ausldsung erfogt durch das Schwenken der Hebelmechanik und
der damit verbundenen Unterbrechung des Stromkreises zum elektrischen Federriick-
laufmotor {Anlage Blatt 17) durch den elektrischen Schaiter (Pos. 4); die Absperrklappe
schlieBt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 16 darge-
stellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 16 sowie dem Funktionsschema - Anlage Blatt 22 - entsprechen.
Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage
Blatt 17 und 18)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundpl_atte (Pos. 1.1 bis Pos. 1.4), der Hebel-
mechnik (Pos. 2.1 bis 2.4) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis 3.6).

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montaged6ffnung.

Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1) und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung
Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 16, Pos. 4)‘wird, solange die Ausldseeinrich-
tung thermisch-elektrisch nicht anépricht, der Stromkreis zum elektrischen Federr(ick-
laufmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe in Offen-Stellung gehaiten wird. Zu-
satzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen muB der Aufbau des elekiri-
schen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 17 und 18 entsprechen.
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Funktion der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

Bei thermischer Auslosung wird der Stromkreis Gber den elektrischen Schalter zum elek-

- trischen Federriicklaufmotor (innere Auslosung) oder ber die auBenliegende Tempera-

tursicherung (duBere Auslosung) unterbrochen; die Absperrklappe schlieBt.
Bei elektrischer Auslésung wird der Stromkreis zum elekirischen Federrriicklaufmotor
unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Auslosung.

Zur Handausiésung wird der Winkelhebel {Pos. 4) durch Lésen der Flﬂgjelschraube frei-

.gegeben,; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im (brigen muf die Funktion der

Ausloseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 22 entsprechen.

Elektrischer Antrieb mit mechanischer Trennung (Ruhestromprinzip) - Teil 6.9 (Anlage
Blatt 19)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 und Pos. 1.2), der Hebel-
mechnik (Pos. 2.1 bis Pos. 2.3) und der Antriebseinheit (Pos. 3.1 bis Pos. 3.10). Zu der
Antriebseinheit gehort die SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1), der elektrische Federriicklaufmo-
tor (Pos. 3.2), die thermische Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3) mit Schmelzlot (Pos. 3.4) und
die Handkurbel (Pos. 3.5). Das Schmeizlot (Eos. 3.4} muB aus zwei zusammengeldieten,
hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen béstehen und im l’]bri-gen dem 'Prﬁfzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Die Befestigung des elektrischen Antriebes auf dem AnschluBrahmen (Anlage Blatt 4)
erfolgt auf der dafiir vorgesehenen Montagedtfnung. Zwischen der Grundplatte (Pos. 1.1)
und dem AnschluBrahmen muB sich eine Dichtung (Pos. 1.2) befinden.

Bei Stromkreisschliéﬂung fabrt der elektrische Federricklaufmotor die Absperrklappe in
Offen-Stellung. . '

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum Federrlicklaufmotor unterbrochen;
die Absperrklappe schiiet. Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen
Ausloseeinrichtung (Pos. 3.3). _

Bei thermischer Ausldsung reiBt das Schmelzlot (innere Ausldsung Pos. 3.4); die Ab-
sperrklappe schiieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfel-
der; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrich-
tung (Pos. 3.1} und dem Federriicklaufmotor (Pos. 3.2).

Bei auBerer thermischer Ausldsung unterbricht die auBenliegende Temperatursicherung
den Stromkreis ium Federriicklaufmotor; die Absperrklappe schlieBt. Die dabei ablaufen-
den Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 19 dargestellt. Zusatzlich durfen
Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion des elek-

trischen Antriebes den Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen.
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Blatt 20)

Zusatziich zu der Ausfibrung - Teil 6.9 (Anlage Blatt 19) - ist bei diesem elektrischen An-
trieb die Antriebseinheit mit einem Schmelzlot (Pos. 4.9) fur die duBere thermische Aus-
16sung ausgerustet,

Bei StromkreisschlieBung fahrt der elektrische Federriicklaufmotor die Absperrklappe in
Offen-Stellung. Nach dem Erreichen der Offen-Stellung ist keine elektrische Energie mehr
erforderlich, um die Absperrklappe in dieser Stellung zu halten.

Bei elektrischer Auslésung wird durch einen Stromimpuls der Federriicklaufmotor entrie-
gelt; die Absperrklappe schieft. Die manuelle Auslosung erfolgt durch Ziehen der thermi-
schen Ausldseeinrichtung (Pos. 3.3). Bei thermischer Auslésung (innere oder AuBere
Auslosung) reiBt eines der beiden Schmelzlote (Pos. 3.4 bzw. 4.9); die Absperrklappe

schlieBt Gber die in der SchlieBvorrichtung (Pos. 3.1) eingebaute SchlieBfeder; dies be-

- wirkt gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem

Federricklaufmotor. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der An-
lage Blatt 20 dargestellt. Zusétzlich dirfen Endschalter angeordnet werden. Im Gbrigen
muB der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben der Anlage
Blatt 20 entsprechen.

Stellungsanzeiger fir Zwischendecken (Anlage Blatt 25)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kbnnen wahlweise Gber einen Stel-
lungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im Ubrigén muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben der Anlage Blatt 25 ent-
sprechen.

Rauchausltseeinrichtung (Anlagen Blatt 69 bis 82) A
Die Absperrvorrichiungen dirfen zusétzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den

Angaben der Anlagen Blatt 69 bis 82 versehen werden. Die Rauchausldseeinrichtung

- besteht aus den in die Liftungsleitung {(Anlage Blatt 69, Pos. 5) eingebauten

Bypass-Rohren (Anlage Blatt 69, Pos. 3), dem Gehéause (Anlage Blatt 69, Pos. 6), dem
im Gehause angeordneten lonisationsrauchmelder {(Anlage Blatt 69, Pos. 1), der am loni-
sationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehause ragenden Blinkleuchte
(Anlage Blatt 69, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 69, ‘

Pos. 4). '

Die elektrischen Steuerleitungen werden geman Anlage Blatt 70 mit dem Magnetventil
(Anlage Blatt 13, Pos. 4.2} oder dem elektrischen Federriickiaufmotor (Anlage Blatt 17
oder 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftnﬁagnet
(Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden.
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Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der lonisationsrauchmelder
die Stromzufﬁhruing zum Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleich-
strom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schliefBt.

Rauchausldseeinrichtung {(Anlagen Blatt 83 bis 90)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zuséatzlich mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den

Angaben der Anlagen Blatt 83 bis 90 versehen werden.

' Die Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Antage Blatt 83,

Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen {Anlage Blatt 85, Pos. 9) hineinragenden optischen

Rauchschalter (Anlage Blatt 83, Pos. 1), dem Gehause mit Stromversorgung (Anlage

‘ Blait 85, Pos. 4), den auBen am Gehause angebrachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 83,

Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 83, Pos. 6). Die elek-
trischen Steuerleitungen werden geman Anlage Blatt 84 mit dem Magnetventil (Anlage
Blatt 13‘,"Pos. 4.2) oder dem elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 17 und 18,
Pos. 3.1, bzw. Anlage Blatt 19, Pos. 3.2) oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage

" Blatt 12, Pos. 4) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht

der optische Rauchséhalter die Stromzufiihrung zum Magnetventil, zum Federriicklaufmo-
tor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.
Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 91 bis 100)

Die Absperrvorrichtung'en dirfen zusétzlich mit einer Rauchausloseeinrichtung mit Stro-
mungswachter nach den Angaben der Anlagen Blatt Blatt 91 bis 100 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage Blatt 91,
Pos. 11) hineinragenden optischen Rauchmelder und Strémungswachter (Pos. 1. und 7),

dem Gehausé mit Stromversorgung (Anlage Biatt 91, Pos. 2), den auBen am Gehéuse

- angebrachten vier Leuchten (Anlage Blatt 91, Pos. 3, 4, 8 und 9) sowie den elektrischen

Steuerleitungen (Anlage Blatt 91, Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden ge-
maB Anlage Blatt 92 mit dem Magnetventil {Anlage Blatt 13, Pos. 4.2) oder dem elektri-
schen Federriicklaufmotor (Anfage Blatt 17 und 18, Pos. 3.1 bzw. Anlage Blatt 19,

Pos. 3.2) oder dem Gu_leichstrom-Haftmag'net (Anlage Blatt 12, Pos. 4) verbunden. Tritt im
Brandfall Rauch in die Lftungsleitungen ein, unterbricht_der optische Rauchmelder die
Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Federrﬂcklaufmbtor oder zum Gleichstrom -

Haftmagnet und die Absperrvorrichtung schlieBt.

‘Herstellung Kennzeichnung

Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmaBig entsprechend den Anlagen herzustellen.
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Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind auf der Antriebsseite leicht erkennbar und dauerhaft mit

folgenden Angaben entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 2 zu kennzeichnen:

- - Hersteller -

- Typenbezeichnung -

- Zulassungsnummer -

- Feuerwiderstandsklasse -

- Zerifizierungsstelle -

- Ubereinstimmungszeichen - (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander)

- Hersltellungsjahr -

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der. Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fir das Herstellwerk mit einem Uberein-

stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer

regelmaBigen Fremd{iberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes

nach Mafigabe der felgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-

schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baupro-

dukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-

chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und dér obersten Bauaufsichtsbehérde des Lan-

des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopié des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle |

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts for Bautechnik zur

werkseigenen Produktionskontrolle flr Bauprodukte*) zu beachten.

)

11271.95

Die Bestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte wer-
den in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik veroffenthcht und
sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik erhaltlich.
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Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Pri-

fungen durchzufihren:

~ Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stick je GréBe und Serie zu prifen,

ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Gbereinstimmen, die
SchweiBungen und Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemah 2.2.2 ge-
kennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind den;| Deutschen Institut fir Bautech-
nik auf Verlangen vorzulegen.

Fremdiberwachung

“In jedemn Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-

uberwachung regelmaBig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich,
Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifiziérungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fir den Einbau und die Klassifizierung
Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dlrfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in -
Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten aus Beton, aus
Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwénde eingebaut werden; dies gilt auch fir ent-
sprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Luftungsleitungen. Sie
dirfen auch in Decken aus Beton oder Gasbeton stehend oder hangend eingebaut wer-
den.

Weiter ddrfen die Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden sowie unmittelbar vor
Waénden und Decken verwendet werden. Die Absperi;vorrichtungen, die in schwer zu-
ganglichen Einbaudéffnungen méntiert werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 oder in Wanden und Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmértelung und
erganzender Mineralwollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den Angaben der
Anlagen Blatt 35 bis 60 erfolgen.

Einbau in massiven Wanden und Decken _

Die Absperrvo}richtungen mussen entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 35 i 386

dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.
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Einbau unmittelbar vor massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen mussen entsprechend den Ausflihrungen der Ahlagen 37 -39
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden,

Einbau mit Einschubrahmen

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausflihrungen der Anlage Blatt 40
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Gips-Wandbauplatten |

Die Absperrvofrichtung’en mussen entsprechend den Ausflihrungen der Anlage 41 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Einbau auBerhalb von Wanden

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfuhrungen der Ar_1|agen 42 - 47
dieser allgemeinen bauaufsichtlic.hen Zulassung eingebaut werden.

Einbau in Leichtbauwanden _

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen 48 - 54
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden.

Vollstandige Ausmdrtelung

Die umlaufenden Spalten zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wahd
oder Decke sind mit Mérte! der Gruppe It oder lil nach DIN 1053 oder mit Beton auszufil-
len; dabei ist zu beachten, daB die Zwischenrdume vollstandig ausgefiilit sind.

Teilweise Ausmbrtelung

Die Absperrvorrichtungen dirfen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids in schwer
zugangiichen Einbaudffnungen mit nur teilweiser Ausmortelung und ergénzender Mine-.
ralwollausstopfung verwendet werden. '
Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen
Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in massiven Wanden
und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wanden mit der
Feuerwiderstandsklasse F90 aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit einer Dicke von
mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach DIN 1053 von mindestens 115 mm
und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton oder Gasbeton.

Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 35".und 36 erfolgen.
Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau unmittelbar vor massi-
ven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuermderstandsklasse K90, wenn sie unmittelbar

vor massiven Wanden und Decken verwendet werden.
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Die Absperrvorrichtungen diirfen ohne Abhangungen auch unmittelbar vor Massivwanden

" nach DIN 1053 aus 115 mm Mauerwerk oder aus 100 mm Beton bzw. h&ngend oder ste-

hend vor bzw. auf Massivdecken entsprechend Blatt 37, 38 und 39 angeordnet werden.
Dabei muB der Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Vorbaurahmen (Pos. 2) oder mit
dem Winkelrahmen (Pos. 3) oder dem Kanalstick bzw. dem bestehénden Gehause einer
ehemaligen Absperrvorrichtung (Pos. 4} oder dem Zwischenrahmen (Pos. 5) oder der
Liftungsleitung (Pos. 7) entsprechend Anlage Blatt 37 verschraubt werden. Der Vorbau-
rahmen (Pos. 2) oder die Winkelprofile (Pos. 6) miissen auf der Wand oder Decke durch

Schrauben und Dabel (Pos. 8) befestigt werden. Um die Rahmen (Pos. 2, 3 oder 5) oder

- Gehdause (Pos. 4) oder Liftungsleitung (Pos. 7) und die Absperrvorrichtungen (Pos. 1)

muB eine umlaufende Isolierung L90 aus Plattenmaterial entsprechend Blatt 38 und 40

bzw. Isolierungen aus Plattenmaterial oder Mineralfasern entsprechend den Angaben der

. Prifzeugnisse, der Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102-4 angebracht werden. Der

lichte Abstand zwischen den Geh&usewéanden der Absperrvorrichtungen muB mindestens
15 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewahit werden, dalB3 die Montage der
Dammschichten gewahrleistet ist. _

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven Wanden und

Decken in Verbindung mit einem Einschubrahmen

'Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 90, wenn sie bei Einbau

in massiven Wanden und Decken in verbindung mit einem Einschubrahmen beiderseits
mit Laftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sind, andernfalls haben
die Absperrvorrichtungen die Feuerwiderstandsklasse K 60.

Die Absperrvorrichtungen diirfen auch mit Einschubrahmen in Wanden aus Gasbeton,
Leichtbeton, Beton und sonstigem Mauerwerk verwendet werden.

Der Einbau der Absperrvorrichtungen muB den Angaben der Anlage Blatt 40 entspre-
chen. Dabei muB der Einschubrahmen (Pos. 2) in die Wand mit Mortel oder Beton einge-
setzt werden. Die Isolierstreifen aus Mineralfaser (Pos. 6) missen vor Einbau der Ab-
sperrvorrichtung auf das Gehause aufgelegt werden. Die so vorbereitete Absperrvorrich-
tung wird in den Einschubrahmen (Pos.2) eingesetzt und an der Antricbsseite mit Biigel
(Pos. 4) in der Wand gehalten. Der Abstand zwischen den Gehausewénden bei Absper-
vorrichtungen mit Einschubrahmen muB mindestens 15 cm betragen.
Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Gips-Wandbauplatten
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wéanden aus
Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von 100 mm. Der Einbau
muB entsprechend den Angaben der Anlage Blatt 41 erfoigen.
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Feuerwiderstandsklasse der Absperrvorrichtungen beim Einbau auBerhalb von Wanden
Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K80, wenn sie auBerhalb von
Wanden verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch mit senkrechter Drehachse des Klappenblattes,
auBerhalb von Wanden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schitzenden Wand eine 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung mit
nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer angeordnet ist. Diese Liftungsleitungen kénnen
aus Stahlblech mit duBerer Dammschicht aus Mineralfasern oder -platten (siehe Anlage
Blatt 46 und 47, Tafel 1 oder 3) bestehen; es kénnen auch Liftungsleitungen aus Plat-
tenmaterial (siehe Blatt 46, Tafel 2) verwendet werden. Die Luftungsleitungen sind jeweils
entsprechend den Angaben der Prufzeugnisse, der Berichte, der Gutachten cder

DIN 4102-4, herzustellen und zu verlegen. ‘

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewéanden der Absperrvorrichtungen muB min-
destens 156 cm betragen. Im Gbrigen muB der Abstand so gewéhlt werden, daB die Mon-
tage der Dammschichten und der Abhangungen gewahrleistet ist. Der Einbau der Ab-
sperrvorrichtungen muB den Angaben der Ahlagen Blatt 42 bis 47 entsprechen. Dabei
sind die Absperrvorrichtungen fiir sich hangend (siehe Anlage Blatt 45} mit den Liiftungs-
leitungen zu verbinden. Die Liftungsleitungen aus Stahlblech werden Gber eine Dichtung
(Pos. 10) und Schrauben (Pos. 11) mit der Absperrvorrichtung verbunden. Die duBere
Dammschicht ist bis unter die Sichtblende (Pos. 16) heranzuflihren. Zwischen der
Dammschicht und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung muB eine Unterfitterung
aus Mineralfaserplatten (Pos. 12) untergelegt werden. Bei Liftungsleitungen aus Plat-
tenmaterial muB der AbschluB zur Absperrvorrichtung als Muffenrahmen (siehe Anlage
Blatt 44, Pos. 15) ausgefihrt werden.

Feuerwiderstandsklassen der Absperrvorrichtungen beim Einbau in Leichtbauwéanden
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in folgenden l_eicht-
bauwanden der Widerstandsklasse F90:

In mindestens 100 mm dicken Metallstanderwanden mit Bekleidungen aus Gipskar-
tonplatien F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994). Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 48 oder 49 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Rigips gemaBn Pr(i-
zeugnis 83 1045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialprifungsanstalt fir das Bauwe-
sen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 48 oder 49
erfolgen.
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In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwanden der Firma Knauf gemaBs Priifzeug-
nis 82 116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialpriifungsanstalt fur das Bauwesen der
TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 50 oder 51 erfolgen.

In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten

- Priifzeugnis nach DIN 4102 - mit Metallstanderwerk. Der Einbau muB entsprechend der
Anlage Blatt 52 erfolgen.

In mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatplatten - Prif-
zeugnis nach DIN 4102 - ohne Metallstanderwerk. Der Einbau muf entsprechend den
Angaben der Anlage Blatt 53 erfolgen.

In mindestens 110 mm dicken Brandschutz-Vorsatzschalen/Schachtwanden der Firma
Rigips gemaB Prufzeugnis 1108/8459 - Sr/Bm - vom 06.1 .2-.1988 der Amtlichen Material-
prufungsanstalt fir Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB entsprechend den
Angaben der Anlage Blatt 54 erfolgen. | .

In mindestens 90 mm dicken Schachtwanden der Firma Knauf gemaB Priifzeug-

nis 2.41/20842 vom 17.1'0.1983 der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung
(BAM) Berlin. '

Der Einbau muf eritsprechend den Angaben der Anlage Blatt 54 erfolgen.

Zulassige Liftungsleitungen

Bei der Verwendung entsprechend den Punkten 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.2.6 dirfen die
Absperrvorrichtungen beiderseits rﬁit Loftungsleitungen, unabhangig von deren Beschat-
fenheit, verbunden sein. ‘

Bei der Verwendung entisprechend Punkt 3.2.3 milssen die Absperrvorrichtungenin Wan-
den oder Decken mit der Klassifizierung F 90 beiderseitsmit Luftungsleitungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen verbunden sein, deren fonungen, mit Ausnahme von Offnungen
in Form von Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehause min-
destens um das‘1 .5 fache der groBten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung
der Liftungsleitung am Klappengehause entfernt siﬁd. Anstelle der Liftungsleitungen
darfen die Absperrvorrichtungen auch mit Schutzgittern versehen sein. Andernfalls haben
die Absperrvorrichtungen die Feuerwiderstandsklasse K 60.

Bei der Verwendung entsprechend Punkt 3.2.5 haben die Absperrvc;rrichtungen unab-
hangig von der Beschaffenheit der Lﬁﬁungsleitungen, die mit der der feuerwiderstands-
fahigen Leitung abgekehrten Seite der Absperrvorrichtung und die mit der feuerwider-
standsféﬁigen Liftungsleitung -L 90 - nach deren Durchdringung der zu schiitzenden
Wand verbunden werden, die Feuerwiderstandsklasse K 90. Dabei haben die Absperr-
vorrichtungen die gleiche Feurwiderstandsklasse wie die feuerwiderstandsfahige Lif-

tungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand.
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Anschiu3 von Liiftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
Krafteinleitung in Wande
Die Absperrvorrichtungen in, auBerhalb und direkt vor Wanden dirfen nur mit solchen

Laftungsleitungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwar-

- mung im Brandfall keine erheblichen Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande

ausiben kénnen,

Dehnungsausgleich

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen von Absperrvorrichtungen missen die-
se beidseitig GUber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren
Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lange (in eingebautem
Zustand) zwischen Absperrvorrichtung und Lixftungsleitung angeschlossen sein:

- in leichten Trennwénden

- Industrie-Trennwénden

- Feuerschutz;Trennwénden

- Schachtwanden

- Gips-Wandbauplatten

- bei teilweiser Ausmértelung

- und in Ldftungsleitungen (Verwendung auBerhalb von Wanden)

Bei Absperrvorrichtungen auBerhalb von Wanden oder Decken (Anlage Blatt 37 bis

39 und 42 bis 47) muB an der der feuerwiderstandsfahigen Leitung abgekehrten Seite die
Absperrvorrichtungen ein elastischer Stutzen aus mindestens normalentflammbaren
Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm Lénge (im eingebauten

Zustand) angeschlossen sein.

Bestimmungen flr die Nutzung
Wartung der Absperrvorrichtungen

Allgemeines
Die Absperrvorrichtungen miissen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden.
Ergeben zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die

Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

lDurchfL’lhrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe Anla-
gen 61 - 68) regelmaBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liiftungsleitungen
mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-

tungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu uberge-
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ben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genﬁgende Sachkunde mussen die

Wartung Sachkundigen dbertragen.

Wartung von Rauchausloseeinrichtungen

Die Rauchausléseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlagen
Blatt 80 bis 82 oder Blatt 89 und 90 oder Blatt 98 bis 100} regelmé&Big gewartet werden.
Die fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwort-
liche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die all-

gemeine bauaufsichiliche Zulassung zu Gbergeben.

Rauchausléseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungeh mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die Ubertragung
von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte.
Hinsichtlich ibrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Luftungsanlagen verwiesen.

Die ordnungsgemaBe Installation der Rauchausléseeinrichtungen und ihre einwandfreie

Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den Absperrvorrichtun-

gen, sind unter Beachtung der Anlagen Blatt 69 bis 82 oder Blatt 83 bis 90 oder Blait 91

bis 102 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Laftungsanlagen zu prufen. Diese
Priifung ist von dem fiir die Herstellung von Liftungsanlagen mit Rauchausldseeinrich-

tungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

- Ubrige Verwendungsbestimmungen

Verwendung in Kiichen
Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-

schlossen werden.

Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in denen
die Funktionstuchtigkeit der Absperrvorrichtung im Auslésefall als Folge innerer Ver-
schmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstrémenden Luft, behindert wird.
Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrichtungen von

Hand betatigt werden kénnen und eine innere Besichtigung, Wartung und Reinigung der
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einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautern Zustand leicht und ohne

Entternen von Liftungsleitungsbauteilen moglich sind.

4.2.4  Ausschlielliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen Zwecken

verwendet werden.
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