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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-

gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteilig-
ten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu
stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. B

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. e BeStiift;;%nunge vder
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtréglich ergénzt J4im# gedn¥ert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e \rg%g?t'c'\ws
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Liiftungs-
leitungen in der Ausfiihrung als Absperrvorrichtung der Serie FKR-01-K90 bzw. FKR-02-
K90.

Die Absperrvorrichtungen bestehen aus dem Gehduse mit angebauter Grundplatte, der
Absperrklappe mit Lagerung und der Ausloseeinrichtung. Die Absperrklappe ist zentrisch
im einteiligen Gehause um 90° schwenkbar gelagert. Der Antrieb erfolgt durch eine Dreh-
feder, die Uber den Handhebel auf die Antriebsachse wirkt. Der Handhebel ist Gber die
Ausloseeinrichtung, die ein aus zwei Blechen verlétetes Schmelzlot beinhaltet, arretiert.
Der Luftdurchlass wird bei gedffneter, arretierter Absperrklappe sichergestellt. Im Brandfall
bei Erreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reif3t das Schmelzlot und 6st die
Arretierung. Die vorgespannte Drehfeder bewegt nun die Absperrklappe und verschlief3t
die Liftungsleitung.

Nach einer 90° Schwenkbewegung blockiert ein Rastblech die Absperrklappe gegen
ungewolltes, erneutes Offnen.

Die Absperrvorrichtungen dirfen in den Nennweiten DN 200 — DN 710 hergestellt werden.

Nach MaRgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen zum Einbau in Wénden, und zwar in jeder Position der Drehachse der
Absperrklappe und zum stehenden und zum héngenden Einbau in Decken geeignet,

Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandlbertragung in Liftungsleitungen dirfen aus-
schlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Feuerwiderstandsklasse K90,
K60 bzw. K30.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

Eigenschaften der Bauteile
Gehause - Teil 1 - (Anlage 2)

Das Gehéause (Pos. 1) besteht aus rohrformig gewalztem, verzinktem Stahlblech, das an
der Verbindungsstelle Gberlappend punktverschweildt ist. Wahlweise darf die Verbindung
auch dichtstoflend durch Stumpfschweiflung oder elektrische Handschweilfung ausge-
fuhrt werden. Diese Schweiflstellen sind dann durch Kaltverzinkung nachtraglich gegen
Korrosion zu schiitzen. Bei der Serie FKR-01-K90 sind zusatzliche Flansche angeformt.

Im Bereich der Absperrklappe muss eine ca. 50 mm breite mit fiinf Schlitzreihen ver-
sehene Sicke angeordnet und zum Gehauseinnern muss umlaufend ein ca: 47 mm breiter
Dichtstreifen (Pos. 2) aus Promaseal-PL/Intumex L aufgeklebt sein. Auf der Auflenseite
der Sicke muss umlaufend eine Schutzfolie (Pos. 3) aufgeklebt sein. Im Gehéuseinnern
muss ein Anschlag (Pos. 4 und Pos. 5) so angeordnet sein, dass er die Drehung der
Absperrklappe in ZU-Stellung begrenzt. Im Gehéuse muss eine runde/ iQnssffnung
angeordnet werden, die mit einem Deckel (Pos.7) mit Dichtung” (Pe$ abgedeckt
werden muss. Auf der Antriebsseite muss ein Rechteckrohr

(Pos. 11) fir die Montage der Ausldseeinrichtungen - Teil 4.1 bis ~6 vortlamder:“sqll :

Im Ubrigen muss das Gehéause den Angaben der Anlage 2 entspr ihger\]“ ENE i
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2.1.1.2 Absperrklappe - Teil 2 - (Anlage 3)

Die Absperrklappe (Pos.1) muss aus einer ca.40 mm dicken Calciumsilikat-Platte
(Raumgewicht etwa 700 — 750 kg/m?) - Bezeichnung "Supalux-M" mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-PA-Ill 4.202 oder aus zwei miteinander verklebten, je ca.
20 mm dicken Calciumsilikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m*®) Bezeichnung
"Supalux-M" mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-PA-lll 4.202 oder aus je
ca. 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m®) - Bezeichnung
"Promatect-H” mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-PA-lll 4.277 bestehen.
Die zweilagigen Platten sind zusétzlich mit ca. 32 mm langen Spreizklammern zu klam-
mern. Die Klammerabsténde miissen etwa 150 — 200 mm betragen. Zum Verkleben der
zweilagigen Calciumsilikat- und Fibersilikat-Platten miteinander muss ein Wasserglas-
Kleber (Natriumsilikat) verwendet werden.

Die Oberflachen diirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich oder mit einer Lackbe-
schichtung versehen werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rander
jedoch mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminiumfolie kaschiert werden. An der Stirnseite
der Absperrklappe muss in der umlaufenden Nut eine Lippendichtung (Pos. 2) vorhanden
sein.

Im Gbrigen muss die Absperrklappe den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
2.1.1.3 Absperrklappenlagerung - Teil 3 - (Anlage 4)

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Nichtantriebsseite besteht aus der Lagerachse
(Pos. 3), die in einer Lagerbuchse (Pos. 4) mit Sechskantmutter (Pos. 5) und Verschluss-
kappe (Pos. 14) im Gehduse drehbar gelagert ist.

Die Lagerung der Absperrklappe auf der Antriebsseite besteht aus der Welle (Pos. 1), die
in einer Lagerbuchse (Pos. 4) mit Sechskantmutter (Pos. 5) im Gehéuse drehbar gelagert
ist. Die Absperrklappe mit zwei Druckplatten (Pos. 6) ist mit der Welle durch einem Zylin-
der-Kerbstift (Pos. 8) und einer Sechskantschraube (Pos. 7) verbunden. Am freien Ende
der Welle ist ein Handhebel (Pos. 2) zur Betdtigung der Absperrklappe angebracht. Auf
der Welle muss eine Drehfeder (Pos. 10) so am Handhebel angeordnet werden, dass sie
sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im Gbrigen muss die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anlage 4 entsprechen.
2.1.2  Thermische Ausldseeinrichtungen
2.1.2.1 Ausloseeinrichtungen - thermisch - Teil 4.1 - Grundausfiihrung (Anlage 5)

Die Ausléseeinrichtung besteht aus der Grundplatte mit Befestigung (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.3), dem Handhebel mit Rastvorrichtung (Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) und der Schmelz-
lotmechanik (Pos. 3.1 bis Pos. 3.9).

Das Schmelzlot (Pos. 3.6) muss aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,3 mm dicken
Messingblechen bestehen und dem Priifbericht mit Erganzungen FSL 97004 des Verban-
des der Schadenversicherer e.V., KéIn vom 18.06.1997 entsprechen.

Zusatzlich kénnen auf der Ausldseeinrichtung Endschalter (Pos. 4.1 und 4.2) angebracht
werden. Die Befestigung der Ausléseeinrichtung auf dem Gehause (Anlage 2) erfolgt auf
der dafir vorgesehen Montageéffnung.

Die manuelle/thermische Auslésung erfolgt durch das Entriegeln der am Handhebel
befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieft. In ZU-Stellung wige 2
hebel mit der Rastvorrichtung hinter dem ausgestellten Rastblech der Gry
gelt. Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole dargestell //

Im dbrigen muss der Aufbau und die Funktion der Ausloseeinrichtung
Anlage 5 entsprechen.

23438.99
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Ausloseeinrichtung — thermisch — Teil 4.2 - Grundausfiihrung mit zusétzlicher Auslésung
durch Wechselstrom-Hubmagnet (Anlage 6)

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung (Anlage 5) ist bei dieser Ausléseeinrichtung ein
Wechselstrom-Hubmagnet und eine Hebelmechanik angeordnet. Der Wechselstrom-
Hubmagnet (Pos. 3) ist bei gedffneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Aus-
I6sung wird der Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker
zieht an und gibt den Hebel (Pos. 10) frei. Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung
(Anlage 5, Pos. 2.1 bis 2.4) entriegelt. Die Absperrklappe schliefit.

Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Grundausfiihrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 5 dargestellt.

Im Gbrigen muss der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage 6 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 4.3 - Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslésung
durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage 7)

Zusétzlich zu der Grundausfiihrung (Anlage 5) ist bei dieser Ausloseeinrichtung ein
Gleichstrom-Hubmagnet und eine Hebelmechanik angeordnet. Aufbau und Funktion sind
identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 4.2.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.4 - Grundausfihrung mit zusétzlicher Auslésung
durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage 8)

Zusatzlich zu der Grundausfuhrung (Anlage 5) ist bei dieser Ausldseeinrichtung ein
pneumatischer Hubzylinder und eine Hebelmechanik angeordnet. Der pneumatische
Hubzylinder (Pos. 3) ist bei gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen Aus-
16sung erhalt der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den Hebel (Pos. 7)
frei. Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (Anlage 5, Pos. 2.1 bis 2.4) entriegelt.
Die Absperrklappe schlief3t.

Die manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Grundausfiihrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 5 dargestellit.

Im Ubrigen muss der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage 8 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.5 - Grundausfiihrung mit zusatzlicher Ausldsung
durch Haftmagnet (Anlage 9)

Zusatzlich zu der Grundausfiihrung (Anlage 5) ist bei dieser Ausldseeinrichtung ein Haft-
magnet und eine Hebelmechanik angeordnet. Der Stromkreis zum Haftmagneten (Pos. 3)
ist bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur elektrischen Auslosung wird der Strom-
kreis zum Haftmagneten unterbrochen. Die Magnetankerplatte (Pos. 4) und der Hebel
(Pos. 6) werden freigegeben. Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (Anlage 5,
Pos. 2.1 bis 2.4) entriegelt. Die Absperrklappe schliefit.

Die manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wie bei der Grundausfiihrung. Die dabei
ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage 5 dargestellt.

Im Ubrigen muss der Aufbau und die Funktion der Ausloseeinrichtung den Angaben der
Anlage 9 entsprechen.

Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 4.6 - Grundausfihrung mit zusétzlicher Auslésung
durch Impulsmagnet (Anlage 10)

Zusétzlich zu der Grundausflihrung (Anlage 5) ist bei dieser Ausléseeinrichtung ein
Impulsmagnet und eine Hebelmechanik angeordnet. Der Stromkreis zum Impulsmagneten

(Pos. 3) ist bei gedffneter Absperrklappe unterbrochen. Zur elektrischen Auslésung wird
der Stromkreis zum Impulsmagneten geschlossen. Die Magnetankerpla
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Im Gbrigen muss der Aufbau und die Funktion der Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage 10 entsprechen.

Elektrischer Antrieb (Ruhestromprinzip) - Teil 4.7 (Anlage 11)

Der elekirische Antrieb besteht aus dem auf der Grundplatte montierten Federriicklauf-
antrieb (Pos. 8), der Befestigung (Pos. 5), der Hebelmechanik (Pos. 1 bis 4) und der ther-
misch-elektrischen Ausléseeinrichtung (Pos. 9).

Der Stromkreis zum Federriicklaufmotor fiihrt (iber einen elektrischen Schalter
(Anlage 12, Pos. 2) und Uber die thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung mit Kipptaster
(Pos. 9). Solange der elektrische Schalter geschlossen ist und die Ausléseeinrichtung
thermisch-elektrisch nicht anspricht, ist der Stromkreis zum Federriicklaufmotor geschlos-
sen.

Die Absperrklappe wird dabei in AUF-Stellung gehalten. Bei Stromkreisunterbrechung
schlielt der stromlos geschaltete Federriicklaufmotor die Absperrklappe. Eine Funktions-
prifung ist durch Betatigung des Kipptasters durchfiihrbar.

Im Gbrigen muss der Aufbau und die Funktion des elektrischen Antriebes den Angaben
der Anlage 11 entsprechen. ' '

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 13)

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise iiber einen Stel-
lungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden.

Im dbrigen muss der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben der Anlage 13 ent-
sprechen.

Optionale Rauchausldseeinrichtung RM-0/2 (Anlagen 31 bis 35)

Die Absperrvorrichtungen dirfen mit einer Rauchausléseeinrichtung nach den Angaben
der Anlagen 31 bis 35 versehen werden.

Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liiftungsleitung (Anlage 31) hinein-
ragenden optischen Rauchmelder mit Montagesockel (Pos. 1) und dem Geh&use mit den
auBen angebrachten zwei Leuchten (Anlage 20, Pos. 4 und 5). Die elektrische Verdrah-
tung der Rauchausléseeinrichtung muss geméaR Anlage 12 bzw. 32 mit dem elektrischen
Federricklaufmotor oder den Magnetausléseeinrichtungen erfolgen.

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Liiftungsleitungen durch den optischen
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Federriicklaufmotor oder den angeschlos-
senen Ausléseeinrichtungen unterbrochen und die Absperrvorrichtung schlieft.

Optionale Rauchausléseeinrichtung RM-O-VS (Anlagen 36 bis 40)

Die Absperrvorrichtungen diirfen mit einer Rauchausldseeinrichtung mit Stromungswaéch-
ter nach den Angaben der Anlagen 36 bis 40 versehen werden. Die Rauchausléseein-
richtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage 36, Pos. 14) hineinragenden opti-
schen Rauchmelder, dem Stromungswéchter (Pos. 1 und Pos. 7) sowie dem Gehéuse mit
den aulen angebrachten vier Leuchten (Anlage 38, Pos. 7, 8, 9 und 10).

Die elektrische Verdrahtung der Rauchausldseeinrichtung muss gemaf Anlage 12 bzw.
37 mit dem elektrischen Federriicklaufmotor oder den Magnetausléseeinrichtungen erfol-
gen. &

Im Fall der Raucherkennung innerhalb der Luftungsleitungen A rch‘;’"g"éfg optisd
Rauchmelder wird die Stromzufiihrung zum Federriicklaufmotor dder den:; angesch
senen Ausléseeinrichtungen unterbrochen und die Absperrvorrichtur schlieﬁtL \“s\'\f"‘}

A
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2.2 Herstellung Kennzeichnung
2.21  Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmafiig entsprechend der allgemeinen bauaufsichtliche

Zulassung herzustellen.
2.2.2 Kennzeichnung

Absperrvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander) gekennzeich-

net werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschmtt23

erflillt sind. Zusatzlich sind

o die Typenbezeichnung

e das Herstelljahr

¢ die Zulassungsnummer

¢ die Feuerwiderstandsklasse

o die Zertifizierungsstelle

auf dem Produkt leicht und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erstpriiffung des Bauproduktes

nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdUberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-

wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgeflihrten

Malnahmen einschlielRen:

Mindestens einmal taglich sind an mindestens einem Stiick je Gréfle und Serie zu prﬂfen,

ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen Bestimmungen dieser

einstimmen, fehlerfrei und entsprechend gekennzeichnet sind und mec, nl;icn und egkt-

risch ordnungsgemaf funktionieren. 4 =

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzei pnen DA
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten: \

* Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile
¢ Art der Kontrolle oder Priifung
¢ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes

ne?
(\\:’ ‘\eb\

23438.99
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* Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
e Unterschrift des fir die werkseigenen Produktionskontrollen Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-

legen.

Bei ungentigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist, soweit moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich,
die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziglich

zu _wiederholen.
2.3.3 Fremdiuberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-

wachung regelméafig zu iberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen diirfen in allen Zwischenstellungen von 0° bis 360° der Dreh-
achse des Klappenblattes in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus
Wandbauplatten aus Beton, Porenbeton oder aus Gips und in Leichtbauwinde mit Metall-
standerwerk eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwénde und

Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen.

Sie dlrfen auch in Decken aus Beton oder Porenbeton stehend oder héngend eingebaut

werden.
3.1.1 Einbau in massiven Wanden und Decken

Die Absperrvorrichtungen diirfen in massiven Wanden und Decken entsprechend den
Ausflihrungen der Anlage 18 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet

werden.
3.1.2  Vollstandige Ausmértelung

Die umlaufenden Spalte zwischen Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden Wand
oder Decke sind mit Mortel der Gruppe Il oder Ill nach DIN 1053, mit Betonoder mit zu-
gelassenem Brandschutzmértel auszufiillen: dabei ist zu beachten, dass die Zwischen-

rdume vollstandig ausgefiillt sind.
3.1.3  Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen dirfen in Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 entsprechend
den Ausfuhrungen der Anlage 19 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einge-
baut werden. Der umlaufende Zwischenraum zwischen Absperrvorrichtung uAnd der zu

schiitzenden Wand muss mit Gipsmortel oder Mortel auf Gipsbasis voll
werden. ’
3.1.4  Einbau in Leichtbauwznden

[ E

Die Absperrvorrichtungen diirfen entsprechend den Ausfihrungen deg Anlager_1C 2

dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut werden. % \)cm-‘*“"\", el
N\ e

L0y
N s
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3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen
3.2.1  Feuerwiderstandskiasse beim Einbau in massiven Wéanden und Decken
Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90

e in Wanden mit der Feuerwiderstandsklasse F90 aus Poren- und Leichtbeton und .

Beton mit einer Dicke von mindestens 100 mm

e in Winden mit der Feuerwiderstandsklasse FO0 aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit

einer Dicke von mindestens 115 mm
e in Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Dicke von mindestens 100 mm

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewanden zweier Absperrvorrichtungen muss

mindestens 70 mm betragen.
3.2.2 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau in Gips-Wandbauplatten

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90 in Wénden aus Gips-

Wandbauplatten nach DIN 18 163 mit einer Dicke von mindestens 100 mm.
3.2.3 Feuerwiderstandsklasse beim Einbau in Leichtbauwanden

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30 in folgenden Leicht-

bauwanden mit Prifzeugnis der Feuerwiderstandsklasse F30 bzw. FOO0:

e in mindestens 75 mm dicken Metallstdnderwanden mit Bekleidungen aus Gipskarton-
bauplatten F nach Tabelle 48 von DIN 4102-4 (Ausgabe Marz 1994) oder mit allge-

meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen
¢ in Industrie-Trennwanden gemaf Prufzeugnis

e in mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwanden aus Kalziumsilikatbauplatten

mit Metallstdnderwerk gemaf Prifzeugnis

e in mindestens 90 mm dicken, beidseitig beplankten Montage- und Schachtwénden

gemaf Prifzeugnis
Der Einbau muss entsprechend Anlage 20 bis 22 erfolgen.

33 Zulassige Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen der Feuerwiderstandsklasse K90 missen beiderseits mit
Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (ausgenommen brennbare, elastische
Stutzen) verbunden sein, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von
Liftungsgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen, vom Klappengehduse mindestens um

das 1,5fache der lichten Nennweite der Liftungsleitung entfernt sind.

34 Verwendung der Absperrvorrichtungen mit Schutzgitter

Die Absperrvorrichtungen ohne Luftungsleitungen missen zur brandschutztechnischen
Sicherung mit Schutzgittern aus nichtbrennbaren Baustoffen gemafl Anlage 25 versehen

sein.

Bei Verwendung in Schachtwandungen, bei denen der Schacht als luftfiihrende Leitung
dient, muss nur ein Schutzgitter auf der dem Schacht abgewandten Seite angebaut sein.

35 Anschluss von Liiftungsleitungen
3.5.1  Krafteinleitung in Wande

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Luftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen

Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder Wande ausiiben kénnen.
3.5.2 Dehnungsausgleich ST
Bei nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen die Absperrvorpc’htqngen ben

Uber elastische Stutzen aus Baustoffen der Klasse B1 oder B2 nach DIN'4162 von |

destens 100 mm L&nge in eingebautem Zustand oder iber flexible Rohre aus‘Stah_l
Aluminium zwischen Absperrvorrichtung und Liftungsleitung angeschlossen $em'
L DL e
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4.1
4.1.1

4.1.2

41.3

23438.99

in leichten Trennwéanden

in Industrie-Trennwanden

in Feuerschutz-Trennwénden
in Gips-Wandbauplatten

Bestimmungen fiir die Nutzung

Wartung der Absperrvorrichtungen
Allgemeines

Die Absperrvorrichtungen mussen in halbjéhrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben
zwei aufeinander folgende Wartungen keine Funktionsméngel, so brauchen die Absperr-
vorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.

Durchflihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung (Anlagen 26 bis
30) gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrich-
tungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuwei-
sen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu (bergeben. Bauherren und
ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundigen
Ubertragen.

Optionale Rauchausléseeinrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen durch die Rauchausldseeinrichtungen RM-0/2 und RM-
O-VS betétigt werden. Dadurch wird die Ubertragung von kaltem Rauch durch Luftungs-
leitungen in andere Geschosse oder Brandabschnitte verhindert. Die Rauchausléseein-
richtungen missen dem Prifbericht FSL 95009 vom 29.09.1995 bzw. dem Priifbericht
FSL 95011 vom 02.11.1995 des Verbandes der Schadenversicherer e.V./Kéln entspre-
chen. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie tber die brandschutztech-
nischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

Die Installation, die Funktion und das Zusammenwirken der Rauchausléseeinrichtungen
sind unter Beachtung der Anlagen 31 bis 40 vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungs-
anlage zu priifen. Diese Priifung ist von dem fiir die Herstellung von Luftungsanlagen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veraniassen.

Wartung der optionalen Rauchausléseeinrichtungen

Die Rauchausloseeinrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage 35 bzw. 40) gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Liftungsleitungen mit
Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu Uber-
geben.

Eine Funktionskontrolle ist durch die Anwendung von Priifgas durchfiihrbar. Hierzu ist
eine bauseits einzubringende Bohrung in der Liftungsleitung erforderlich. Das Priifgas
wird bei laufender Liftungsanlage durch ein Réhrchen direkt vor den Rauchmelder einge-
blasen. Sobald der Rauchmelder das Prifgas detektiert, muss dieser in Alarmstellung
schalten und bewirken, dass angeschlossene Absperrvorrichtungen selbsttétig schlieRen.
Insofern bei laufender Liftungsanlage kein genligend grofles Priifgasvolumen in die Mel-
derkammer des Rauchmelders gelangt und die Alarmschaltung bewirkt, muss bei der
Funktionskontrolle mit Priifgas die Liftungsanlage ggf. ausgeschaltet werden.

Wenn das Prifgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wur
Driicken eines RESET-Tasters die Rauchausloseeinrichtung erneut in
schaft gebracht werden. Angeschlossene Absperrvorrichtungen missenf
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4.1.5 Mangelbeseitigung bei Rauchausldseeinrichtungen
Zeigen sich bei der Wartung Méngel an den Rauchausléseeinrichtungen, so sind diese
umgehend zu beseitigen. '
Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auf-
treten, so ist der Rauchmelder auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist
dieser durch Linksdrehung aus dem Sockel zu entnehmen, ggf. muss hierzu die Rauch-
ausloseeinrichtung von der Luftungsleitung demontiert werden. Solite die Funktions-
kontrolle keine Abweichung ergeben aber eine angesteuerte Absperrvorrichtung dennoch
nicht schlieRen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvorrichtung
auf Funktionstichtigkeit hin Uberpriift werden.

4.2 Ubrige Verwendungsbestimmungen

421 Verwendung in Kiichen
Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-
schlossen werden.

4.2.2  Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen durfen nicht in Liftungsleitungen/Liftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtung infolge starker Verschmutzung,
extremer Feuchtigkeit oder chemischer Kontaminierung Luft behindert wird.

4.2.3  Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, dass Wartungen, Funktionskontrol-
len und Reinigungsarbeiten mdglich sind.

4.2.4  AusschlieRliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen mit Stellantrieb diirfen zur Regulierung des Volumenstromes
AUF/ZU verwendet werden, ansonsten diirfen die Absperrvorrichtungen ausschlielich zu
brandschutztechnischen Zwecken verwendet werden.

Im Auftrag

Endrullat

23438.99




Serie FKR-01-K90 -Ausflhrung mit Flansch

Abmessungen eDi =

L = 375 bzw. 500

197 bis 706 (DN 200 bis DN 710)

)
5 AN ®
(@]
=Sl T R
® z
* t *
\
L = 475 bzw. 600 \@
Serie FKR-02-K90 -Ausfiihrung ohne Flansch
Abmessungen oDa = 199 bis 708 (DN 200 bis DN 710)
Kennzeichnung "K1*
{ - ®
TROZ recunix
Absperrvorrichtung Serien FKR—01/FKR—02
Herstelljahr 1990
Zulassungs—Nr. Z—-41.3-322 s 10.99
Widerstandsklasse K90
Gutedberwachun FMPA Baden-Wurttemberg
Hersteller Gebr.TROX GmbH.Neuk.-Viuyn
Bei Einbau und Wartung sind die Angaben
| des Zulassungsbescheides zu beachten.
Teil | Benennung Anlage Teil | Benennung Anlage
1 | Gehause 2 Stromlaufplane 12
2 | Absperrklappe 3 Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken 13
3 | Absperrklappenlagerung 4 Stiicklisten (Teil 1 bis 4.7) 14 - 17
4 | Ausldseeinrichtungen Verwendung/Einbaudetails
4.1 { - thermisch - Grundausfiihrung 5 - Einbau in Massiv-Wanden und -Decken 18
4.2 | -thermisch - Grundausfihrung mit zusatzlicher 6 - Einbau in Gips-Wandbauplatten 19
Auslsung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Einbau in leichte Trennwinde 20-22
4.3 | -thermisch - Grundausfihrung mit zusatzlicher 7 Stucklisten zu den Einbaudetails 23, 24
Auslfsung durch Gleichstrom-Hubmagnet - Anordnung elast. Stutzen und Schutzgitter 25
4.4 | - thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 8 Wartung 26 - 30
Ausldsung durch pneum. Hubzylinder Rauchausléseeinrichtung: RM-072, 31-35
4.5 |- thermisch - Grundausfiihrung mit zusatzlicher 9 Rauchausléseeinrichtung: RM-0-VS 36 - 40
Ausldsung durch Haftmagnet
4.6 | - thermisch - Grundausfihrung mit zusatzlicher 10
Auslésung durch Impulsmagnet
4.7 | - elektrischer Antrieb 11

Trox DVS-Nr. EZ02709

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR




gez. Serie FKR-01-K90

Flanschlochungen wahlweise
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/ L_ﬁkigﬂﬂﬁ%\
unten
ol |/ 230
/ L=375 bzw. 500
é Montageoffnung fur Ausloseeinrichtung
2Di a
197-247 | ca.28 Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschdutzt
277-497 | ca 33 Abmessungen mit Zwischenmallen zugelassen
556-706 | ca.38
Detail A Detail A Serie FKR-02-K90
L=475 bzw.600
Losflansch
. 150 230
wahlweise '
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o
=)
S
Sicke mit Dichtung wahlweise
Detail B Detail B (wahlweise) Detail C
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. B * v 2
5 4 6
Trox DVS-Nr. EZ02715 Stuckliste Anlage 14
TR07® Absperrvorrichtung
= TECHNIK FKR Anlag
- zur i §
Gebruder Trox GmbH Gehduse allgemei en badbufseNiidhen
Heinrich-Trox-Platz - Teil 1 - Zulassung Nrges 3‘64189‘32
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 29.10%9%%:s ¥,
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Trox DVS-Nr. EZ02717

Anschlag Pos. 3 wahlweise

Stuckliste Anlage 14
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TRO Z  rechni

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Absperrklappe
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wahlweise auf der
Nichtantriebsseite
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Trox DVS-Nr. EZ02718

Stuckliste Anlage 14

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
FKR
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gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

A-A
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ohne Endschalter gezeichnet
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25
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Trox DVS-Nr. EZ02719

Latflache
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1

Endschalter Pos@ und

@wohlweise

y

VL manuelle Auslosung

Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

47 thermische Auslosung

Stuckliste Anlage 15

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung

FKR
Ausloseeinrichtung -thermisch-
Grundausflhrung
- Teil 41 -
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gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

\

AT

<4+ <+ < -

1

1415

Trox DVS-Nr. EZ02721

Absperrvorichtung
schliefit (Schliefirichtung)

manuelle Auslasung
wie bei der Grundausfuhrung

thermische Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

elektrische Auslosung

zugehorige AuslOseeinrichtung
siehe Anlage 5

Anlage 15

Stugus_te

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Ausloseeinrichtung -thermisch-

- Tel 42 -

Grundausfihrung mit zusdtzlicher Aus-
[6sung durch Wechselstrom-Hubmagnet




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ02723

)
v
thermische Ausldsung
v
v

Absperrvorichtung
schliefit (Schliefirichtung)

manuelle Auslosung
wie beil der Grundausfuhrung
wie bei der Grundausfihrung

elektrische Auslosung

zugehorige Ausloseeinrichtung
siehe Anlage 5

Stuckliste Anlage 16

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Piatz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Ausloseeinrichtung -thermisch-
Grundausfihrung mit zusatzlicher Aus-
losung durch Gleichstrom-Hubmaghet

- Tel 43 -
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gez. Absperrklappe in AUF-

Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ02724

Absperrvorichtung
schliefit (Schlief¥richtung)

manuetle Auslosung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

pneumatische Auslosung

gehorige Ausloseeinrichtung

siehe Anlage 5

TRO Z "rechnik

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Ausloseeinrichtung -thermisch-

l6sung durch pneum. Hubzylinder
- Tell 44 -

Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Aus-

Stuckliste Anlage 16
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gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Absperrvorichtung
schliefit (Schliefirichtung)

manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfuhrung

%9 i

thermische Auslosung
wie bei der Grundausfihrung
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|
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elektrische Auslésung

zugehorige Ausloseeinrichtung
siehe Anlage 5

Trox DVS-Nr. EZ02725 Stickliste Anlage 16

~/® Ab icht Y
TRO Z “technk PR T Andgeh,
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= Ausloseeinrichtung -thermisch- . aF
Egﬁ;ﬁﬂ?gx_l{o?; GmbH Grundausfihrung mit zusatzlicher | Allggmeinen, batd

Auslsung durch Haftmagnet | ZulOgsyety Nio#-41
D-47504 Neukirchen-Viuyn _gTei[ 45 - . vom \sg’l@;@ 9




gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ04472

Absperrvorichfung
schliefit (Schliefrichtung)

manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

thermische Auslosung
wie ber der Grundausfuhrung
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elektrische Auslosung

zugehorige Ausléseeinrichtung
siehe Anlage 5

Stickliste Anlage 17

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung

IS AuslGseeinrichtung -thermisch-
Gebruder Trox GmbH Grundausfuhrung mit zusdtzlicher

Auslosung durch Impulsmagnet

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

FKR

- Tell 46 -




gez. Absperrklappen in AUF-Stellung
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) Absperrvorrichtung
schliefit (Schliefirichtung)

Trox DVS-Nr. EZ02727

Auslaseeinr. -thermo-elektrisch- (Pos.9)
Anordnung in Abhdngigkeit von der
Nennweite der Absperrklappe

wahlweise mit Endschaltern

Stuckliste Anlage 17

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung 7
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Elektrischer Antrieb allgemginen baugwufsi

|

(Ruhestromprinzip) . | Zulasst n%l‘gk{pg‘:\grz—i\“&}%_
NOVI9Qe Y’
Al

- Teil 47 - vom 29




Teil 4.2, 43 und 4.6 Teil 4.4
Hubmagnet bzw. Impulsmagnet pneum. Hubzylinder
L (+) ’ L (+)

O——e \ o
C) ‘——'—CT = -:. @ N | e
R -+ N (=) T ?
PE I N [
Teil 4.5 Teil 4.7
Haftmagnet elektr. Antrieb BF
(Ruhestromprinzip)
O— | Lt 230V/50Hz(24V-)
| @ , Pruftaste
' (BSK-Funktions- ) _
lfung) integrierfe
: i T Endschalter
) . i I 4|
o4 o—e S LN
- ? @ L o_ _ _Tfy 2 2
y T &
PE 1 N O

¢ |Installationshinweis zu den Ausfuhrungen mit Hubmagnetl und Haftmagnet :
Magnet (5) bzw. (¢) und Endschalter (4) missen grundsdtzlich in Reihe verdrahtet werden.

elektr. Schalter, bauseits (Absperrvarrichtung schiiefien)

elektr. Schalter, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen und offnen)

elektr. Taster, bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen)

elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler (Stromkreis schliefen und &ffnen)
Haftmagnet (Teil 4.5, Anlage 9)

Hubmagnet bzw. Impulsmagnet (Teil 4.2, 4.3 und 4.6, Anlage 6, 7. und 10)
3/2-Wege-Magnetventil, bauseits (stromlos Druckluftzufuhr gesperrt)

elekir. Verbraucher, bauseits (z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

elektr. Federrucklaufmotor mit integrierten Endschaltern und thermoelektrischer
Ausloseeinrichtung (Teil 4.7, Anlage 1)

OV oOoNOU~NWN >

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Trox DVS-Nr. EZ02729

TRO Z "tecunk ADSDEFFFVEQCNUHQ Anlag

zZur ! & o \,

Gebruder Trox GmbH Stromlaufpldne allgemei en boqufb\‘ﬁ\‘
Heinrich-Trox-Platz . Zulassu Ng\\-\%?é-’é;i.e}'\—’

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 29.10!




Einbaulage nur wie gezeichnet

. . . zugehorige Ausldseeinrichtung
i | siehe Anlage 5

! ) Deckenunterkante
I

r
2

=

Trox DVS-Nr. EZ02731 Stuckliste Anlage 17

TROZ®TECHNIK Absperr[:vsgichtung Anlagh & .
W

Gebruder Trox GmbH Stellungsanzeiger fur allgemdinen D%mufc%;@hchen
Heinrich-Trox-Plalz Zwischendecken . | ZulassOnabi: g-;.\‘h.a

D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 29.10




Pos. Benennung

GEHAUSE - TEIL 1 - Anlage 2

x 1 o Gehause
2 Dichtstreifen
3 Schutzfolie
X 4 o Winkel
5 Anschlag
X 6 o Lasche
X 7 o Inspektionsdeckel
8 Dichtung
X 9 o Flansch
X 10 o Rechteckrohr

ABSPERRKLAPPE - TEIL 2 - Anlage 3

X 1 Absperrklappe
2 Lippendichtung
x 3 o Anschlag

Material

Stahlblech, verzinkt
Promaseal-PL / Intumex L
Klebeband

Stahl, verzinkt

Gummi / Kunststoff

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Gummi / Kunststoff

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Promatect-H oder Supalux-M
Gummi
Stahl, verzinkt

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 3 - Anlage 4

Welle

Handhebel
Lagerachse
Lagerbuchse
Mutter

Druckplatte
Sechskantschraube
Zylinderkerbstift
Hulse

Schlielfeder

O 000000 O0

x
-—
O WOONOTO D WN

o

x 11 o Abdeckkasten
12 o Deckel
x 13 o Lasche
14 Schutzkappe
15 o Sicherungsscheibe

=

Trox DVS-Nr. EZ04474

Stahl, verzinkt o. vernickelt
Stahl, verzinkt 0. vernickelt
Stahl, verzinkt

Messing

Messing

Stahl verzinkt o. vernickelt
Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Kunststoff / Keramik / Stahl
Federstahl verzinkt 0. vernickelt

Stahlblech, verzinkt

Stahlblech, verzinkt

Stahlblech verzinkt o. vernickelt
Kunststoff / Messing o. Stahl
Stahl, verzinkt

Abmessung

1,0... 1,25 dick

ca. 47 x 2,5 dick

ca. 50 breit

4 dick

3 dick

ca. 2,5 dick

50x30x2

ca. 40 dick

ca. 1,0 dick

214

5...6 dick

214

o 22/14

M18x 1,56

o 45 x 4 dick

M6 x 50

6 x 50
d =36
M1 =1,4 Nm
M2 =46 Nm

>NW500d =40
M1 =2,1Nm
M2 =7,2Nm

1,0 dick

1,0 dick

1,0 dick

12

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung A
FKR nicy
zZur |
Stuckliste allge eunen I_:;guog{sﬁ* lichen
Zulass, vﬂrnz’—m_’i 22
vom 29




Pos.  Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - Anlage 5

X 1.1 o Grundplatte
1.2 o Sechskantmutter
1.3 o Federring
2.1 o Federbolzen
2.2 o Druckfeder
2.3 o Hulse
2.4 o Scheibe

3.1 Schmelzlothalter
3.2 Faltenbalg
3.3 Druckfeder

3.4 Kerbstift
3.5 Kappe

3.6 Schmelzlot
3.7 Isolierhtilse
3.8 StoRel

3.9 Abdeckung
4.1 Endschalter ,ZU"
4.2 Endschalter ,AUF"

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Federstahl verzinkt o. vernickelt
Stahl ,verzinkt
Stahl, verzinkt
POM/Edelstahl
EPDM

Edelstahl
Edelstahl
POM/Hostaform
Messing
POM/Hostaform
Edelstahl
Edelstahl

ca. 2,5 dick

M6
o6
212
Dm=10
218

ca. 1,75 dick

22,0

23,0x25

0,3 dick

t=0,6 mm

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - Anlage 6

X 1 0 Winkel Stahl, verzinkt 3 dick
2 0 Schraube Stahl, verzinkt M6 x 10
3 Wechselstrom-Hubmagnet 24 -230V AC, 50-60Hz, 15-100 % ED
4 o Bolzen Stahl, verzinkt 28
5 o Zugfeder Stahl, verzinkt Dm=8
6 o Bolzen Stahl, verzinkt 28
7 o Klinke Stahl, verzinkt 4 dick
8 o Sechskantmutter Stahl, verzinkt M5
9 o Fuhrungsteil Stahlblech, verzinkt 1,5 dick
10 o Hebel Stahl, verzinkt 4 dick
11 Hulse Edelstahl 2 16/10 x 19 Ig.
12 o Bolzen Stahl, verzinkt 2 10 x 27
13 o Bolzen Stahl, verzinkt 27x23
14 o Bolzen Stahl, verzinkt 25x16
15 o Schnellbefestiger Stahl, verzinkt 25
16 Schenkelfeder Edelstaht Dm=19
Trox DVS-Nr. EZ02732 P
TRO"‘/® Absperrvorrichtung i
zur gt %
Gebruder Trox GmbH Stiickliste aligefjeinen bt y‘P&c tlichen
Heinrich-Trox-Platz Zulasd, @‘Nreﬁi 413322
D-47504 Neukirchen-Viuyn vom 294Q1999




Pos.

Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - Anlage 7

X

O oO~NO!MbEWN =

o

10
11
12

o

O 0 O0O0 o

(o]

Winkel
Schraube

Gleichstrom-Hubmagnet

Klinke

Spannstift
Sechskantbolzen
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger
Schenkelfeder

Stahl, verzinkt
Stanhl, verzinkt

24 -230VDC, 15- 100 % ED

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstah!

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstahl

3 dick
M6 x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27
25x16

25

Dm=19

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - Anlage 8

X

OO ~NOOOOShWN-

10
1
12

0

O O OO0 (o]

o O

Winkel

Schraube
pneum. Hubzylinder
Klinke

Spannstift
Sechskantbolzen
Hebel

Hulse

Bolzen

Bolzen
Schnellbefestiger
Schenkelfeder

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstah!

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstahl

3 dick
M6 x10

4 dick

4 x 36

Skt. 10

4 dick

2 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27
B5x16

25

Dm =19

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - Anlage 9

X

OOoO~NOOOhH WN -~

Winkel

Schraube
Haftmagnet
Magnetankerplatte
Sechskantmutter
Hebel

Hulse

Bolzen
Schenkelfeder

Trox DVS-Nr. £EZ02733

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

24V DC/230VAC, 100 % ED

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstahl
Stahl, verzinkt
Edelstahl

3 dick
M6x10

a45x5
M6
4 dick

2 16/10 x 19 1g.
2 10 x 27
Dm=19

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKR

Stuckliste




Pos.  Benennung

Material

Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.6 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH IMPULSMAGNET - Anlage 10

X 1 o Winkel Stahl, verzinkt
2 o Schraube Stahl, verzinkt
3 Impulsmagnet 24V DC/230VAC, 15%ED
4 o Magnetankerplatte Stahl, verzinkt
5 o Sechskantmutter Stahl, verzinkt
6 o Hebel Stahl, verzinkt
7 Hulse Edelstahl
8 o Bolzen Stahl, verzinkt
9 Schenkelfeder Edelstahl

ELEKTRISCHER ANTRIEB - (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 4.7 - Anlage 11

1 Antriebshebel Stahl, verzinkt

2 Motorhebel Stahl, verzinkt

3 Buchse Messing

4 Befestigung Stahl, verzinkt

5 Motorbefestigung Stahl, verzinkt

6 Schraube Stahl, verzinkt

7 Scheibe Stahl, verzinkt

8 Federrucklaufmotor Fabr. Belimo, Typ BF wahlweise
Fabr. Joventa, TYP SF

9 Thermisch-elektrische Fabr. Belimo, Typ BAE 72 wahlweise

Ausloseeinrichtung

STELLUNGSANZEIGER

Stahlseil
Bolzen
Bugel
Seilklemme

Etikett

1
2
3
4
5
6
7 o Schraube

Stellungsanzeiger

Fabr. Joventa, Typ ST 1.72

FUR ZWISCHENDECKEN - Anlage 12

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

3 dick
M6 x10

245x5

M6

4 dick

@ 16/10 x 19 Ig.
2 10 x 27

Dm =19

5 dick

5 dick

@ 26/20

M3

Skt. 17 bzw. 3 dick

M5

g5x15

24V AC/DC bzw. 230 V AC

21

Skt. 10

21
240x151g.

M5 x20

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden.
Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-

tungen versehen werden.

Lackbeschichtung

Grundierung:
Deckschicht:

Pulverbeschichtung

Material:

Trox DVS-Nr. EZ02734

etwa 20 um dick

Lackfarbe, etwa 40 um dick

thermohartendes Pulver
Schichtdicke 60 — 100 pym dick
Im Mittel 80 um

TROZ *rec

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Stuckliste

HNIK




Einbaudffnung

Einbauoffnung
wie gezeichnet,
wahlweise quadratisch

Einbaulagen:

Umlaufender Spalt “s” ist mit Mortel der Gruppe i
oder lll. DIN 1053 oder mit zugelassenem Brandschutz-
mortel oder mit Beton auszufullen.

Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfillung
des Spaltes "s" brauchen Durchbriche nicht gréfer
als der innere Durchmesser (D) zuzlglich allseitig
ca.80 mm bei Einmortelung von Hand bzw. ca.60 mm bei
Einmortelung im Preflverfahren sein.

Auf Spalt "s” kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen

von 0° bis 360°

Serie FKR-01-K90

W = 100
W

7

]

230

L=375..500
—

Deckeneinbau

Serie FKR-01-K90

Serie FKR-02-K90
W = 100

W

I
280 22

L=475..600
I

Serie FKR-02-K90

D 2100 D = 100
STo o
N m © (o
¥ - ] S R [ —
r:\ RY rf.. 7 i j i
1

D = 100 D = 100
Q o
R | o | 3 |
512 St

o~ ~N

Trox DVS-Nr. EZ02738

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKR

Einbau in Massiv-Wande
und -Decken
Widerstandsklasse K90




Wand aus Gips-Wandbauplatten
elastischer Stutzen > 100 mm dick nach DIN 18163-1,

230 . Rohdichte > 0.6 kg/dm3

— 4{_MM_ ? T _M\,le_ _

=100

Gips-Mortel oder
L Mortel auf Gips-Basis

Absperrvorrichtung Serie FKR-01-K90 2100

280
T hIT r j\’\N\’r[‘ —
| J
| ) — —' — —H 1 |
| i '
_ | | i I

Absperrvorrichtung Serie FKR-02-K90

* Anordnung der elastischen Stutzen und Verlangerungsteile siehe Anlage 25
* Bei Anordnung von flexiblen Rohren aus Stahl oder aus Aluminium kénnen
elastische Stutzen und Verlangerungsteile entfallen.

* Einbau auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischen-
stellungen von 0° bis 360°

Trox DVS-Nr. EZ02739

TR O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung

FKR
Gebruder Trox GmbH Einbau in
Heinrich-Trox-Platz Gips- Wandbauplatten .

D-47504 Neukirchen-Viuyn Widerstandsklasse K90




Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in leichte Trennwdnde mit Gipskarton-Bauplatten F nach Tabelle
48 der DIN 4102-4 (Ausgabe Mdrz 1994).

Bild 202 Detail Beplankung und Befestigung

Bild 201 Metallstanderkonstruktion

. a ~

¥ T J -1
s =50
o
u

AR
Di + ca.100
s625 | =625
|

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen

zueinander 20 cm

Bild 20.3 Wanddicken ab 75 mm bis 125 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F30,

W

12 1

®

oA=Di+ca.200

Serie FKR-01-KS0
x= 250

Bild 20.4 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse F90,

U

Serie FKR-02-K90
x= 300

x= Aniriebsseite
{Hebel)

—(©

X
Wanddicke W =
Wanddicke W = 75 bis 125 mm, Wandhche < 6,0 m Wanddicke W =
Gehduseldnge L = 500 mm - Serie FKR-01-K90 Wanddicke W =
Gehduseldnge L = 600 mm - Serie FKR-02-K90 Gehguseldnge L = 500 mm

Gehduseldnge L = 600 mm

W X

100 bzw. 105mm, Wandhohe < 6,0 m
125 bzw. 130mm, Wandhohe = 6,0 m
150 bzw. 155mm, Wandhohe < 6,0 m
- Serie FKR-01-K90
- Serie FKR-02-K90

» Pos. 12 mull bauseits auf D/Z (oben+unten) angebracht werden,

Verbindung mit der Brandschutzklappe durch (Pop-Niet)

Pos.17.

Anschlufl von Luftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen

oder Uber Alu (Stahl)-
Trox DVS-Nr. EZ02740

Flexrohre zulgssig.

Stlckliste Anlage 23/24

TRO Z “rechni

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKR

Leichte Trennwdnde
Einbau in eine ferligbeplankte Trennwand
Widerstandsklasse K30

. 0" \
zurf R

allg melnen QOUW&I htlichen

vom




Einbau - auch mit senkrecht siehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen von
0° bis 360° - in leichte Trennwadnde mit Gipskarton-Bauplatten F. fir Wandicke 175 mm,
dreilagigbeplankte Wandausfuhrung (System Rigips) entsprechend Priifzeugnis-Nr. 831045
vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig

10

11

13 Aufbau Metallstanderkonstruktion und
Detail Beplankung/Befestigung
entsprechend Anlage 20

Bild 211

FaaY
A7

Wanddicke 175 mm, Wandhohe < 7.0 m

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Serie FKR-01-K90  x = 250 mm  Gehauseldnge L = 500 mm

Serie FKR-02-K90 x = 300 mm  Gehauseldnge L = 600 mm

X = Aniriebsseite (Hebel)

*x Pos. 12 mull bauseits auf

D/2 (oben+unten) angebracht werden

Verbindung mit der Brandschutzklappe durch (Pop-Niet) Pos.17.

Anschlufl von LUffungsleitungen ist nur Uber
elastische Stutzen oder Uber Alu (Stahl)- Flexrohre zuldssig.

Trox DVS-Nr. EZ02741

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvarrichtung
FKR

Leichle Trennwdnde
Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand
Widerstandsklasse K30




Materialprufungsanstalt mit

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe sowie alle Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Feuerschutz-Trennwande mit Metallstdndern, Mineralfaserisolierung
und Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung. Baustoffklasse A, gemdf Prifzeugnis einer

der Widerstandsklasse mind. FS0, Wanddicke W > 84 mm.

Bild 221 Metallstdnderkonstruktion

» (ohne Beplankung und ohne

Absperrvorrichtung)

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Detail Beplankung und Befestigung

siehe Anlage 20, Bild 20.2
(Pos. 12 bis 17)

/® Bild 222 Wanddicken = 84 mm
B Pos 17.

o ]
8 : .
g
(W)
=
AN
Di + ca.100
<625 <625
Pos.12,
A%loge 20 W
: Anlage 20
—

— Serie FKR-01-K90 x = 250 mm
Gehauselange L = 500 mm

Serie FKR-02-K90 x = 300 mm

Fao
3

Gehduseldnge L = 600 mm

x = Antriebsseite (Hebel)

Trox DVS-Nr. EZ02742

Anschlufl von Luftungsleitungen ist nur Uber elastische
Stutzen oder uUber Alu (Stahl)- Flexrohre zuldssig.

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn
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Absperrvorrichtung (TR
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FKR Anlor

Einbau in Feuerschutz-Trennwdnde mit | allgem 'Qen t‘;‘@iﬁ‘gyféic ichen
Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung | Zulassu 5;;%.\-\}2-4133 22
Widerstandsklasse K30 vom 29.10.




Pos.

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - Anlage 20 und 21

1

Benennung

Beplankung

Material

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Abmessung

W=75-125:1x125mm

2 Dammschicht Mineralfaser W=75-125:D=40,¢=40
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W= 75 :50/48,8/50/0,6 mm
) W =100 : 50/73,8/50/0,6 mm
W =125 : 50/98,8/50/0,6 mm
4 U-Profil verzinktes Stahlblech W= 75 :40/50/40/0,6 mm
W =100 : 40/75/40/0,6 mm
W =125 : 40/100/40/0.6 mm
5 Stahl-Pop-Niet
6 Beplankung Gipskarton-Bauplatte W=100:2x12,5mm
(GKF DIN 18180) W=105:1x 12,5 mm und
1x 150 mm
W=125:2x12,5mm
W=130:1x 12,5 mm und
1x 15,0 mm
W=150:2x125mm
W=155:1x 125 mm und
1x15,0 mm
W=175:3x12,5mm
7 Dammschicht Mineralfaser W=100:D=40,¢=100
Baustoffklasse A W=105:D=40,¢= 40
Schmelzpunkt 1000° C W=125:D =60, ¢c= 50 oder
D =40 ¢=100
W=130:D=40c= 40
W=150:D =80, c= 30 oder
D =60, g = 50 oder
D =40, ¢=100
W=155:D=40,¢= 40
W=175:D=40,c= 40
8 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech W =100/105 : 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73.8/50/0,6 mm
W =150/155/175 : 50/98,8/50/0.6 mm
9 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W =125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0.6 mm
10 Dammschicht Mineralfaser ¢= 100
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
11 Platte Promatect-H oder ca. 20 dick
Supalux-M
Trox DVS-Nr. EZ02743
. S S
TR07®T Absperrvorrichtung 4 «w“;»g
= TECHNIK CKR Qe 73 &
) zur | L3 R\
Gebruder Trox GmbH Stickliste allgemginen pafuge¥Siciftlichen

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Zulasswyf Ne 374134322
vom 29.11399




Pos.  Benennung

12 Lasche (oben und unten)
13 Fugenfuller

14 Schnellbauschraube

15 Winkel
16 Schnellbauschraube
17 Pop-Niet

Material

Stahlblech, verzinkt
Gips

Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt
Stahl, verzinkt

D = Mindestdammschichtdicke in mm

¢ = Mindestrohdichte in kg/m®

Abmessung
ca. 30 breit

Abstand < 200
30x20x160x 1,25

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

Anlage 22

1 Feuerschutz-Trennwand
(Wandaufbau entspre-
chend den Angaben des
Herstellers)

Trox DVS-Nr. EZ02744

T R O Z®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Abspefrvorrichtung
FKR

Stuckliste

ol

zur .

aligemeinen blgu#Sicyplichen
ZulassNRF Ng S7-41.3322
vom 29.1 9




Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen bzw. Schutzgitter durfen auch unmittelbar
an der Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrklappe

- a > 50 mm - sichergestellt ist, ansonsten missen zusdtzliche Verldangerungsteile ange-
ordnet werden.

Bei Anordnung von flexiblen Rohren aus Stahl oder Atluminium kénnen elastische
Stutzen und Verldngerungsteile entfallen.

Serie FKR-01-K90
G V vV G E

N\ A\ o/

a=50 L=500 a=50

Serie FKR-02-K90
E b G V V G 4 E

a=50 L=600 a=50

Schutzgitter

- Welldrahtgitter V = Verlangerungteil
2 wablweise Streck- {Verlangerungsteile erfarderlich
£ i metallgitter, wenn a < 50 mm)
wahlweise E = Elastischer Stutzen, mind.
\ / Lamellengitter; Klasse B2 nach DIN 4102
n and Teilung "t* max. Lange b = 100 mm (gestreckt)
20 mm lichte Weite G = Schutzgitter

Trox DVS-Nr. EZ02747

TR O Z®TECHNIK Absperrvarrichtung

FKR
GE.D‘I'UC’EF Trox GmbH Anordnung der elastischen
Heinrich-Trox-Platz Stutzen und Schutzgitter:

D-47504 Neukirchen-Viuyn




Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb mussen nach In-
betriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
wartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die Ab-
sperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1if-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperr vorrichtungen in diese War-

tungsauftrége mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Absperrklappen den durch das
Symbol (] angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieRen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche GZ55) hineingefalt werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.

Bild 261
UBHHH !
. il
i
L
o 34
|
i
Bild 26.7

Bild 263

"“ﬂu

®

] Grundausfiihrung
1. AuRere Uberpriifung

1.1 Sichtprufung
- Brandschutzklappe auf Beschédigungen iberpriifen
- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfithren
1.2 Handauslésung - Absperrklappenblatt schliefen
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Handhebel zum Schwenken freigeben
- Absperrklappenblatt muR selbsttatig schlieRen
- Handhebel muf} in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten
1.3 Priifung der Rastvorrichtung
- Handhebel Pos (2) in Ausgangsstellung festhalten
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
und wieder lésen
- Rickstellung muf} selbsttatig erfolgen
1.4 . Absperrklappenblatt 6ffnen
- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Ausléseeinrichtung
Pos. (5) einrasten

Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, mehrfach wiederholen.

2. Innere Uberpriifung und Funktionspriifung zur
Simulation der thermischen Auslésung

2.1 Uberpriifung Ausléseeinrichtung

- Handauslésung, wie unter Punkt 1.3 beschrieben,
durchfiihren

- Befestigungsschrauben (2 Stiick) Pos. (6) entfernen

- Ausldseeinrichtung herausziehen

- Druckfeder Pos. (7) durch Driicken des StoRels
Pos. (8) gegen einen festen Gegenstand soweit
spannen, bis sich das Schmelzlot Pos. (9) abnehmen
lant

- Beim Entspannen muB die Druckfeder den StofRe!
leichtgéngig bis zum Anschlag verschieben

- Schmelzlot auf &uRRere Beschadigungen Uberpriifen

- Ausltseeinrichtung ohne Schmelzlot wieder montieren

Bild 26.1 BSK in Grundausfithrung, gez. FKR-01-K90
Bild 26.2 BSK als Seitenansicht, gez. FKR-01-K90
Bild 26.3 Ausléseeinrichtung

Trox DVS-Nr. EZ02745
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Trox DVS-Nr. EZ02748

2.3

Simulation der thermischen Auslésung
Bild 27.1 1. Schritt
Bild 27.2 2. Schritt

Die Brandschutzklappe ist nun funktionsbereit.

Funktionspriifung zur Simulation der thermischen

Auslésung

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) iiber Scheibe Pos. (1) gegen
den St6Rel Pos. (8) bis zum Anschlag driicken
(Bild 27.1)

- Druckfeder Pos. (7) wird gespannt

- Scheibe Pos. (1) loslassen (Bild 27.2), die Druckfeder
Pos. (7) muf} den StéRel Pos. (8) soweit herausdriik-
ken, daR die Mechanik entriegelt wird und das Ab-
sperrklappenblatt selbsttatig schlieRt

- Ausléseeinrichtung demontieren

- Druckfeder Pos. (7) spannen

- Schmielzlot wieder einsetzen

- Ausidseeinrichtung wieder montieren

Innere Geh&useinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile tber-
prifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile tiberpriifen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Sichtpriifung wiederholen

- Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durch-
fuhren; dabei darf die umlaufende Dichtung Pos. (11)
nicht beschadigt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieRlich zugehs-
riger Dichtung montieren

T R O 7—-_ ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung

FKR

Wartung der
Absperrvorrichtungen
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Bild 281

3.3

it

T\

Trox DVS-Nr. EZ02749
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Grundausfiihrung mit zusitzlicher Auslésung durch
Hubmagnet oder pneumatischem Hubzylinder

Autere Uberpriifung - mechanisch

Grundiberprifung

- Stromkreis bzw. Druckluft zur BSK unterbrechen

- Uberpriifung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchfihren

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) einrasten

Zusatziberprifung

- Klinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
zylinder dricken

- Hebel Pos. (13) entrastet

- Absperrklappenblatt muR selbsttatig schlieRen

- Handhebe! muf in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Klinke Pos. (12) in Richtung Hubmagnet bzw. Hub-
zylinder driicken

- Hebel Pos. (13) in Ausgangsposition bringen und mit
Klinke Pos. (12) arretieren

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) einrasten

Zusatzpriifung - elektrisch

- VDE-Richtlinien beachten

- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Hubmagneten vergleichen

- Hubmagnete durch Stromimpuls auslésen

- Klinke Pos. (12) gibt Hebel Pos. (13) frei

- Absperrklappenblatt muB selbsttétig schlieRen und
Handhebel in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Absperrklappenbilatt 6ffnen

Zusatzpriifung - pneumatisch

- Betriebsdruck mit den angegebenen Daten des Hub-
zylinders vergleichen

- Hubzylinder durch pneumatischen Impuls auslésen

- Klinke Pos. (12) gibt Hebe! Pos. (13) frei

- Absperrklappenblatt muB selbsttitig schlieRen und
Handhebel in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Absperrklappenblatt 6ffnen

Innere Uberpriifung
Uberpriifung wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fiihren

Bild 28.1 Grundausfuhrung mit Wechselstrom-Hubmagnet

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorric
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Wartung der

Absperrvorrichtungen
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Bild 291

Grundausfiihrung mit zusitzlicher Auslésung
durch Haftmagnet oder Impulsmagnet

AuRere Uberpriifung

Grunduiberpriifung

- Vor Beginn der Arbeiten BSK gegen eine unbeab-
sichtige elektrische Ausldsung sichern

- Uberpriifung, wie unter Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 be-
schrieben, durchfithren

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) einrasten

Zusatzlberpriifung - Haftmagnet

- VDE-Richtlinien beachten

- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Haftmagneten vergleichen

- Stromkreis zum Haftmagnet unterbrechen

- Absperrklappenblatt mufi selbsttatig schlieRen

- Handhebel muf} in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Stromkreis zum Haftmagnet schliefen

- Platte Pos. (14) zum Haftmagneten schwenken

- Platte muf durch die Magnetkraft am Magnetteller

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen

- Absperrklappenblatt 6ffnen

- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) einrasten

Zusatziiberpritffung - Impulsmagnet

- VDE-Richtlinien beachten

- Betriebsspannung mit den angegebenen Daten des
Impulshaftmagneten vergleichen

- Stromkreis zum Impulsmagnet schlieRen

- Absperrklappenblatt muR selbsttatig schlieRen

- Handhebel muf} in ZU-Stellung hinter dem Rastblech
Pos. (4) einrasten

- Stromkreis zum Impulsmagnet unterbrechen

- Platte Pos. (14) zum Impulsmagneten schwenken

- Platte muR durch die Magnetkraft am Magnetteller

- Scheibe Pos. (1) am Handhebel Pos. (2) ziehen
- Absperrklappenblatt 6ffnen
- Federbolzen Pos. (3) hinter Hebel Pos. (13) einrasten

A
5.
5.1
AN
/’/// 52
haften
53
haften
13
6.

Innere Uberpriifung
Uberpriifung, wie unter Punkt 2 beschrieben, durch-
fihren

@:Schmierstellen, nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-

und sdurefrei sind.

Trox DVS-Nr. EZ02754

T R O 7—-. ®TECHNIK
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Heinrich-Trox-Platz
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Wartung der
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Bild 30.1

Bild 30.2

®
)

Cp

beidseitig

Elektrischer Antrieb (Ruhestromprinzip)

1.

1.1

1.2

21

AuRere Uberpriifung

Sichtpriifung

- Brandschutzklappe auf Beschidigungen iiberpriifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren

Handauslésung

- Kipptaster Pos. (9) betatigen, der thermische Strom
kreis zum elektrischen Antrieb wird dadurch unter-
brochen

- Absperrklappenblatt muR selbsttitig schliefen

- Kipptaster mufl nach Entlastung selbsttatig in Aus-
gangsstellung federn

- Stromkreis zum elektrischen Antrieb wird geschlossen

- Absperrklappenblatt muf selbsttatig 6ffnen

Innere Uberpriifung

Innere Gehauseinspektion

- Inspektionsdeckel Pos. (10) entfernen

- Durch freiliegende Inspektionséffnung nach Einfiih-
rung einer Lichtquelle direkt sichtbare Teile tiberpriifen

- Mittels geeigneter Handspiegel nicht direkt sichtbare
Teile iberprifen

- Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiih-
ren; dabei darf die umlaufende Dichtung Pos. (11)
nicht beschadigt werden

- Inspektionsdeckel Pos. (10) einschlieflich zugehdriger
Dichtung montieren

Bild 30.1 BSK mit Federriicklaufmotor
Bild 30.2 BSK als Draufsicht

:Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht teichtgdngig. Als Schmiermittel

nur Ole und Fette verwenden, die harz- und sdurefrei sind.

Trox DVS-Nr. EZ02757

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
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€a.80-90

ca.50-60

Einblasrohr fur
Prifgas

FUNKTION

Der in der Luftungsleitung (Pos. 9) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Luftvolumenstrom durchstrémt und Gberprift die Luft auf Rauchaerosole. Der Rauchmelder ist auf dem
Sockel (Pos. 2) montiert, der mit dem Gehause der Rauchausléseeinrichtung RM-0/2 (Pos. 3) verschraubt
ist.

Bei einer unzuldssig hohen Konzentration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Strom-
kreis zu der Ausléseeinrichtung der zu betatigenden Absperrvorrichtung. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung wird betétigt und schlieRt das Absperrklappenblatt.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch zwei Leuchten angezeigt:
In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Leuchte (Pos. 5).

In Alarmstellung nach Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration leuchtet die rote Kontrolleuchte
(Pos. 6), die griune erlischt.

Solange eine zu hohe Rauchkonzentration in der Luftungsleitung vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte an.
Wenn durch nachstrémende rauchfreie Luft das Auslésekriterium unterschritten wird, kann der Rauchmel-

der durch Drucken des Tasters (Pos. 7) wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die grine
Leuchte muld nun wieder aufleuchten.

Trox DVS-Nr. EZ02773

T R O Z ®TECHNIK

Rauchausldseeinrichtung
RM-0/2

zZur
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Bild 321

Rauchausloseeinrichtung

3%
—| Typ RM-0/2
P d b1 . ] &
—] Tt 13
F1 27 £
230v | V]
50/60H2 | ﬂ 4 3
— ¢4
[T InIn]re] (l203] [+ =11 [ {2]5]
L1 L3 L4 LS
| J
Fernbedienung
-bauseits-
EKIEE
b2 I!v h3
Bild 322
©) Netzanschiufl (230 V, 50/60 Hz)
TR B LT 3 Anschluil Ausldseeinrichtung (potentialfrei)
ETE GRED) GLE) Schaltleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
€9 Anschlui externer Verbraucher mit
L max. 8 Watt / 24 V -
B2 Anschlufl fUr 24 V- Fremdeinspeisung:
A Restwelligkeit max. 50 %;
Dimensionierung mind. 420 mA;
_ ohne 8 W Verbraucher: 90 mA
Bild 32.3 Alarmrelais (potentialfrei)
(3 Signalleuchte - rot - *Alarmstellung”
CERAP GHER] GRDR] 1D (bauseits)
L1 L Hiis s @ Anschiui Fernbedienung (bauseits),
mit Fernbedienung Bricke L5/1-2 entfernen!
‘ — Drucktaster: Test/Rickstellung
S Drucktaster: Test/Rickstellung (bauseits)
EAE EY) Feinsicherung: 400 mAT
I O Bricke (bauseits) bei Anschlufl einer
Bild 32.4 PE 230 V, 50/60 Hz Ausloseeinrichtung
Bricke {(bauseits) bei Anschlull einer
LAV RREE C0D] CRD) 24 V- Ausloseeinrichtung, max. 8 Watt
L1 L4 Ls o3 ® Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
(Wechsel- bzw. Gleichstrom)
L/ {23 bei Parallelsteuerung
- T S N 8
]
A . EAi Die gesamte eleklrische Installation mufl nach VDE
--_J_A:]" und nach den &rilichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt

werden.

Bild 321 Anschlufplan-Rauchausloseeinrichtung (Absperrvorrichtung in ZU-Stellung)

Bild 322  Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung (&)
an der anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -

Bild 323 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausléseeinrichtung ) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltleistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W

Bild 32.4

Sonder-Installation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fur die

Wechselstrom-Auslidseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung,

maximale Schaltleistung: 250 V / 10 A
Trox DVS-Nr. EZ02774

T R O Z ®TECHN|K

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Rauchausléseeinrichtung
RM-0/2

Stromlaufplan - Anschlufipldne
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Rauchmelder mit Sockel

m
O~
14
280
Gehduse mit Netzteil
@ =0
o )
Rauchauslgseeinrichiung
TROK recunik Typ rRM-0/2
\\@ \_ yp @)J
200
Pos. Stuck Benennung Material
RAUCHMELDER MIT SOCKEL
1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/A  Kunststoff
2 1 Sockel Typ 143A Kunststoff
GEHAUSE MIT NETZTEIL
3 1 Gehause Kunststoff
4 2 Verschraubung Kunststoff
5 1 Leuchte - grin - LED
6 1 Leuchte - rot - LED
7 1 Druckknopftaster Offner
8 1 Netzteil -

Trox DVS-Nr. EZ02775

69
A
@1
)
i
: =3
Abmessung Fabrikat
o 80 x 39 Fa. Hekatron
2 80 x 33 Fa. Hekatron

200 x 140 x 69

PG-11

2 5,5/20 mA

2 5,5/20 mA

0,7 Al250V

230V, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W

TROZ®TECHNIK Rauchauslaseeinrichtung |Anla

RM-0/
Gebruder Trox GmbH 072

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

zur
aligemei
Zulassun
vom 29.10.19




ORM 130/A

© Netzanschluf}
© Schaltrelais

© Verbraucher/Fremdein-
speisung

i Slex (e | RIX|R|R| R R © Fernbedienung
AR RN G o
® Feinsicherung
I (0,4 A, 250V, trage)
3
\'ZS% 10K
>1¢# o REL2881
3 g K1
d 24 Techn. Daten
10/50 s K2 RAAALLLE doiial
BCS46B] V3
ct Bt Netzanschlu®:
=t Bl B N 230V, 50/60 Hz
1 ¥ N
of 20 K o qé] Stromaufnahme:
-er <. ‘ max. 420 mA
=¥sg-
Arbeitsrelais (pot frei):
2 250V, 10 A, 24 V-,
—{t 200w
1000/63
Verbraucher:
— POT_T9 _
LLD: or-Ton max. 8 W/24 V
< 1 12
m '—| u
0‘; ‘I §
:—N - ¢
e N
Z o ~
¥ & Z
| Y
X X X X X X X X M X X X X ~Nr x x X U
— 1 — -
Trox DVS-Nr. EZ202776 /%%*‘\
':..1
TROX® sscon Y
= TECHNIK | Rauchausldseeinrichtung |Anlag ﬁ% |
] RM-0/2 2ur snes S
Gebruder Trox GmbH allgemeiney 54 en
Heinrich-Trox-Platz Schaltptan Zulassung

D-47504 Neukirchen-Viuyn

vom 29.10.199




1.

Trox DVS-Nr. EZ02777

Funktionskontrolle und Wartung

Rauchausloseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der laftungstechnischen Anlage im monat-
lichen Abstand gewartet werden.

Eine Funktionskontrolle mit Rauch ist durch eine bauseits einzubringende Bohrung in die Liftungs-
leitung durchzufuhren. Dabei wird Prifgas bei laufender Luftungsanlage durch ein Réhrchen direkt
vor den Rauchmelder eingeblasen (Anordnung des Réhrchens siehe Anlage 20).

Sobald der Rauchmelder das Priifgas detektiert, schaltet dieser in Alarmstellung und zeigt dies durch
permanentes Aufleuchten der roten Kontrolleuchte (Pos. 6) an. Die griine Kontrolleuchte (Pos. 5) der
Funktionsbereitschaft erlischt. Eine angeschlossene Absperrvorrichtung muf selbsttatig schlieRen.
Wenn das Prufgas von nachstrémender rauchfreier Luft verdrangt wurde, kann durch Driicken des
Tasters (Pos. 7) die Rauchausléseeinrichtung erneut in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die
Anzeige erfolgt dann Uber die griine Kontrolleuchte.

Mangelbeseitigung

Zeigen sich bei der Wartung Mange! an der Rauchausltseeinrichtung, so sind diese umgehend zu
beseitigen.

Sollten bei der Funktionskontrolle Abweichungen zu den beschriebenen Funktionen auftreten, so ist
der Rauchmelder (Pos. 1) auszutauschen. Zum Austausch des Rauchmelders ist dieser durch eine
Linksdrehung aus dem Sockel (Pos. 2) zu entnehmen, ggf. muR hierzu das Gehause der Rauchaus-
I6seeinrichtung (Pos. 3) von der Laftungsleitung (Pos. 9) demontiert werden.

Sollte die Funktionskontrolle keine Abweichungen ergeben, aber eine angesteuerte Absperrvorrich-
tung dennoch nicht schlieBen, so missen die Steuerelemente, die Leitungen und die Absperrvor-
richtung auf Funktionstuchtigkeit hin Gberprift werden.

Festgestellt Mangel sind umgehend zu beseitigen.

T R O 7—-_ ®TECHNlK Rauchauslaseeinrichtung

RM-0/2

Gebruder Trox GmbH @v\}fﬁé‘s

Heinrich-Trox-Platz Inspektion und Wartung:
D-47504 Neukirchen-Viuyn




ca.80-90

1 - 7

ca.90-100

f \Einblosrohr fdr
20 Prufgas

Der in der Luftungsleitung (Pos. 14) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird permanent vom
Volumenstrom durchstromt und Gberpruft diesen auf Rauchaerosole. Bei einer unzulassig hohen Konzen-
tration von Rauchaerosolen unterbricht der Rauchmelder den Stromkreis zu der Ausldseeinrichtung der zu
betatigenden Absperrvorrichtung. Die Absperrklappe mul selbsttatig schliefien.

Der Betriebszustand des Rauchmelders wird durch vier Leuchten (Pos. 7 bis 10) angezeigt.

Funktion

Die Funktionsbereitschaft wird durch die griine Kontrolleuchte (Pos. 7) angezeigt.

Bei Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration 16st der Rauchmelder aus (ALARM) und die rote
Leuchte (Pos. 8) beginnt zu blinken, die griune erlischt. Erst wenn die zuldssige Konzentration durch nach-
strémende rauchfreie Luft unterschritten wird, kann der Rauchmelder durch den Drucktaster (Pos. 11)
.Ruckstellung" wieder in Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Kontrolleuchte muf3 nun wie-
der aufleuchten, die rote erlischt.

Die Uberwachung des Volumenstroms in unmittelbarer Nahe des Rauchmelders wird durch den Luftstrom-
wachter (Pos. 3) durchgefuhrt. Ist die Luftgeschwindigkeit in der Luftungsleitung groRer als 2 m/s, leuchtet
die Kontrolleuchte (Pos. 10) und ein potentialfreier Relaiskontakt ist geschlossen. Wird der Volumen-
strom durch dulere Einflusse (Fremdkérper, fehlende Anstrémung) unterbrochen, erlischt diese Kontroll-
leuchte und ein Relaiskontakt 6ffnet.

Zur Vermeidung von Fehlalarm wird die Melkammer des Rauchmelders kontinuierfich auf Verschmutzung
Uberproft. Wird durch duReren EinfluB eine bleibende Verschmutzung der MeRkammer von mehr als 70 %
erreicht, blinkt die gelbe Kontrolleuchte (Pos. 9) und ein potentialfreier Relaiskontakt wird geschlossen.

Die elektrische Funktionssicherheit des Rauchmelders wird durch die grine Kontrolleuchte (Pos. 7)
,Systemiiberwachung" angezeigt. Fehler in der Elektronik (Schwachung des Meftkammerstromes, fehlen-
der Rauchmelder etc.) werden durch die blinkende griine Kontrolleuchte angezeigt, gleichzeitig wird ein
Relaiskontakt gedffnet.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades des Rauchmelders kann (ber die Steckerbuchse
(Pos. 12) ein HandmeRgerat (Diagnosegerat) angeschlossen werden.
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Bild 371

Rauchauslgseeinrichtung

Typ RM-0-VS b1 || %-,
= AR RRA]
col @3 L LT 0§ f
" wpe GEER) (D) (RGEEE (ELEEEEERGE | ] & g
L1 L4 L3 L9 L7
[TTTTTTT]
L10
! @ 9;@0811'8
b4 B2 1y T o
T-RM-0-VS/1
Bild 37.2
! ®) Netzanschiufl (230 V, 50/60 Hz)
ALERIF GRLEE [0 © Anschlufl Ausléseeinrichtung (potentialfrei
L L] L3 Schalleistung: 250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
b o Anschlufl externer Verbraucher mit
o max. & Watt / 24 V -
Anschiufl fir 24 V- Fremdeinspeisung:
LA] Restwelligkeit max. 2 %.
Dimensionierung mind. 520 mA,
. ohne 8 W Verbraucher: 190 mA
Bild 37-3, - LS/1-2 Luftstromiberwachung (potentialfrei),
(LTRE fir - L9%/3-4 Verschmutzungswert (potentialfrei)x,
Rl e W - L9/5-6 Systemiberwachung (potentialfrei)x
» Schaltleistung: 110 V / 4 A, 24 V -/ 100 W
Anschluf} Fernbedienung Typ T-RM-0-VS oder
e T-RM-0-VS/1; mit Fernbedienung Briicke L7/1-2
PA entfernen!
:-—.A——;-' LLM Drucktaster: Test/Ricksteliung
¢ N Anschluf} (Cinchbuchse) fir Diagnosegerat
Bild 37.4 Typ D-RM-0-VS
: @) Feinsicherung: 500 mAT
CILRFY G CRD Bricke (bauseits) bei Anschiull einer
- Le 13 230 V. 50/60 Hz Ausldseeinrichtung
Bricke (bauseits) bei Anschiul} einer
N S A 24 V- Ausloseeinrichtung, max 8 Watt
T ® Ausloseeinrichtung an der Absperrvorrichtung
E’A\] - E_A_\_: (Wechsel- bzw. Gleichstrom)
—}——3 i bei Parallelsteuerung
Die gesamte elektrische Installation mufl nach VDE und
nach den ortlichen EVU-Bestimmungen ausgefihrt werden.
Bild 371 Anschlufiplan-Rauchausléseeinrichtung (Absperrvaorrichtung in ZU-Stellung)
Bild 37.2 Installation ohne separate Stromversorgung fir die Gleichstrom-Ausléseeinrichtung ®
an der anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Belastung: 8 W / 24 V -
Bild 37.3 Installation mit separater Stromversorgung fur die Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung, maximale Schaltteistung:
250 V / 10 A oder 24 V- / 200 W
Bild 37.4 Sonder-Instaliation (Arbeitsstrom-Prinzip) ohne separate Stromversorgung fir die

Wechselstrom-Ausldseeinrichtung @ an der anzusteuernden Absperrvorrichtung,
maximale Schaltieistung: 250 V /7 10 A
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Rauchmelder mit Sockel
Stromungswdchter

Gehduse mit Netzteil

Pos. Stick Benennung

RAUCHMELDER MIT SOCKEL UND STROMUNGSWACHTER
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X
Rauchausldseeinrichiung
& \TW@ZQTECHNIK Typ RM-0-VS | o) I
N[N e[k
200 69
Material Abmessung Fabrikat

1 1 Rauchmelder Typ ORM 130/TX Kunststoff 2 80 x 39 Fa. Hekatron
2 1  Sockel Typ 143A Kunststoff ? 80 x 33 Fa. Hekatron
3 1  Strémungswéchter Kunststoff 2 80 x 45
4 1 Platine Kunststoff 280x1,0
GEHAUSE MIT NETZTEIL
5 1 Gehause Kunststoff 200 x 140 x 69
6 2 Verschraubung Kunststoff PG-11
7 1 Leuchte -grin- LED 2 55/20 mA
8 1 Leuchte -rot- LED 2 55/20mA
9 1 Leuchte -gelb- LED 2 55/20 mA
10 1 Leuchte -blau- LED 2 55/20 mA
11 1 Drucktaster Offner 0,7A/250V
12 1 Anschlul Diagnosegerat -
13 1 Netzteil - 230v, 50/60 Hz; 24 V-, 8 W
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Rauchausléseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage im viertel-
jahrlichem Abstand einer Inspektion und in jahrlichem Abstand einer Wartung unterzogen werden. Inspek-
tion und Wartung kénnen auch zeitgleich durchgefihrt werden.

1.

Inspektion der Rauchausldseeinrichtung

In Funktionsbereitschaft des Rauchmelders leuchtet die griine Kontrolleuchte (Pos. 7).

Durch Dricken des Drucktasters (Pos. 11) schaltet der Rauchmelder in ,Alarmstellung, die ange-
schlossene Absperrvorrichtung mufd selbsttatig schlielen.

Die griine Kontrolleuchte erlischt, die rote Kontrolleuchte (Pos. 8) blinkt.

Nach Entlastung des Drucktasters mul} die blinkende rote LED abschalten und die griine LED leuch-
ten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung muB in Auf-Stellung fahren.

Der technische Zustand und die richtige bauliche Anordnung der Rauchausléseeinrichtung in der laf-
tungstechnischen Anlage wird durch drei weitere Uberwachungsfunktionen angezeigt.

Das Leuchten der blauen Kontrolleuchte (Pos. 10) zeigt an, da® der Rauchmelder vom Volumen-
strom durchstromt wird. Die blaue LED erlischt bei fehlender Luftstrémung oder &uRerer Verschmut-
zung des Eintrittssiebes des Rauchmelders (Pos. 1) und des Stromungswéchters (Pos. 3).

Bei einem Defekt in der Rauchmelderelektronik blinkt die griine Kontrolleuchte (Pos. 7).

Beim Blinken der gelben Kontrolleuchte (Pos. 8) ist die Rauchmelder-MeRkammer dauerhaft durch
betriebsbedingte Einflisse zu mindestens 70 Einheiten verschmutzt. Der Rauchmelder solite zur
Vermeidung von Fehlalarmen ausgetauscht werden.

Zur Abfrage des aktuellen Verschmutzungsgrades (0 bis 100 Einheiten) der Rauchmelder-
Mellkammer kann ein HandmeRgerat Typ D-RM-O-VS an der Steckerbuchse (Pos. 12) angeschlos-
sen werden.

Alle Funktionen kénnen auch aber die Fernsteuerung Typ T-RM-O-VS ausgelést bzw. abgefragt wer-
den.

Wartung der Rauchausléseeinrichtung

Auf bestimmungsgemafe Funktion sind zu tUberprufen.

¢ Urspringliche Verwendung und Einbausituation

e Elektrische Anschlisse und Leitungen auf Unversehrtheit und Kontakt (Wackelkontakt).
o Elektrisches Zusammenwirken der Signalgeber, Anzeige- und Ausléseeinrichtungen.

* Ansprechverhalten des Rauchmelders durch Einblasen von Priifgas.

» Durchléssigkeit der Lufteintrittssiebe des Rauchmelders und des Strémungswachters.

¢ Ansprechverhalten des Strdmungswachters durch Einblasen von 6lfreier, trockener Prefluft.

Mé&ngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Inspektion und Wartung Mangel gezeigt, sind diese unverziglich
abzustellen. Defekte Bauteile dirfen nur gegen Original-Trox-Ersatzteile ausgewechselt werden.
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